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7/07-20-ПБ.ПС-С       
Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 

Разраб. Злепко  09.20 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

ООО «ГЕОпроект» Н. контр. Рукинова  09.20 
ГИП Кулаков  09.20 

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

7/07-20-ПБ.ПС-С Содержание тома 2, 3 

7/07-20-ПБ.ПС -СП Состав проектной документации 4, 5 

7/07-20-ПБ.ПС -ТЧ Текстовая часть 6-30 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 1 Генплан наружных слаботочных сетей. 
М1:500 

31 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 2 Структурная схема устройств АПС 32 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 3 
Принципиальная схема пуска пожарных 
насосов 33 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 4 
Принципиальная схема сигнализации пуска 
пожарных насосов 34 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 5 Ведомость подбора элементов опор с неса-
монесущим кабелем 

35 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 6 Воздушный ввод наружных слаботочных се-
тей (начало) 

36 

7/07-20-ПБ.ПС, лист 7 Воздушный ввод наружных слаботочных се-
тей (окончание) 

37 

Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 

7/07-20-7.1-ПБ.ПС, лист 8 Схема сетей пожарной сигнализации 38 

7/07-20-7.1-ПБ.ПС, лист 9 План сетей пожарной сигнализации 39 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 

7/07-20-6.1-ПБ.ПС, лист 10 Схема сетей пожарной сигнализации 40 

7/07-20-6.1-ПБ.ПС, лист 11 
План сетей пожарной сигнализации 1-го 
этажа 41 

7/07-20-6.1-ПБ.ПС, лист 12 
План сетей пожарной сигнализации 2-го 
этажа 42 

7/07-20-6.1-ПБ.ПС, лист 13 
План сетей оповещения о пожаре 1-го 
этажа 43 

7/07-20-6.1-ПБ.ПС, лист 14 
План сетей оповещения о пожаре 2-го 
этажа 44 
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7/07-20-ПБ.ПС-С 
Лист 

      2 
Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 

 

Обозначение Наименование Примечание 

Прилагаемые документы 

Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 
7/07-20-7.1-ПБ.ПС.С, лист 
1-4 

Спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов 

 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
7/07-20-6.1-ПБ.ПС.С, лист 
1 

Спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов 

 

 Письмо заказчика №202 от 07.08.2020 г.  
 
 
 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроитель-
ным регламентом, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требова-
ния по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасному использованию прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

 
Главный инженер проекта                                 /Кулаков/ 
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7/07-20-ПБ.ПС-СП       
Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 

Разраб. Злепко  09.20 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

ООО «ГЕОпроект» Н. контр. Рукинова  09.20 
ГИП Кулаков  09.20 

 

 Состав проектной документации 

Но-
мер 
тома 
по 
п/п 

Обозначение Наименование Приме-
чание 

  Раздел 1  

 7/07-20-ПЗ Общая пояснительная записка  

  Раздел 2  

 7/07-20-ПЗУ Схема планировочной организации земель-
ного участка 

 

  Раздел 3  

 7/07-20-АР Архитектурные решения  

 7/07-20-4.1АР Склад хранения металлоконструкций  

 7/07-20-5АР Коровник поз. 5 по ГП  

 7/07-20-6, 7, 8АР Коровники поз.  6, 7, 8 по ГП  

 7/07-20-6.1АР 
Доильно-молочный блок на 90 голов. 

Поз. 6.1 по ГП 

 

 7/07-20-7.1АР 
Коровник для проблемных коров на 

434 места. Позиция 7.1 по ГП 

 

  Раздел 4  

 7/07-20-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения  

 7/07-20-4.1КР Склад хранения металлоконструкций  

 7/07-20-5КР Коровник поз. 5 по ГП  

 7/07-20-6, 7, 8КР Коровники поз.  6, 7, 8 по ГП  

 7/07-20-6.1КР Доильно-молочный блок на 90 голов. Поз.  
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7/07-20-ПБ.ПС-СП  
Лист 

      2 
Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 

 

6.1 по ГП 

 7/07-20-7.1КР 
Коровник для проблемных коров на 434 

места. Позиция 7.1 по ГП 
 

 7/07-20-14/1…14/4 КР Переходные галереи 14/1…14/4  

 
7/07-20-19/1, 19/7, 

19/8, 19/10, 19/11-КР 
Лагуны 19/1, 19/7, 19/8, 19/10, 19/11  

 7/07-20-46-КР Резервуар-испаритель поз. 46 по ГП  

 7/07-20-51-КР Дизельная электростанция  

  Раздел 5  

  

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

 7/07-20- ИОС1-ЭС Подраздел 1 Система электроснабжения. 
Наружные сети  

 7/07-20-4.1-ИОС1-ЭС Склад хранения металлоконструкций  

 7/07-20-5-ИОС1-ЭС Коровник поз. 5 по ГП  

 7/07-20-6…8-ИОС1-ЭС Коровник поз. 6…8 по ГП  

 7/07-20- ИОС2-ВК Подраздел 2 Система водоснабжения.  

 7/07-20-ИОС5-СС Подраздел 5 Сети связи  

 7/07-20-ИОС7-ТХ Подраздел 7 Технологические решения  

  Раздел 6  

 7/07-20-ПОС Проект организации строительства  

  Раздел 9  

 7/07-20-ПБ том 1 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

 7/07-20-ПБ.ПС 
том 2 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Пожарная сигнализация 
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7/07-20-ПБ.ПС-ТЧ       
Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 

Разраб. Злепко  09.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
    П 1 26 
    

ООО «ГЕОпроект» Н. контр. Рукинова  09.20 
ГИП Кулаков  09.20 

 

 Содержание текстовой части 

Общие положения Стр. 1 
10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под-
лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

Стр. 3 

11. Описание и обоснование противопожарной защиты (автомати-
ческих установок пожаротушения, пожарной сигнализации, опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего-
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

Стр. 4 

12. Описание и обоснование необходимости размещения оборудова-
ния противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами 
зданий и оборудованием, работа которого во время пожара 
направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 
технических систем (средств) противопожарной защиты (при нали-
чии) 

Стр. 8 

13. Описание организационно-технических мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности объекта капитального строитель-
ства 

Стр. 24 

Требования безопасной эксплуатации сетей Стр. 24 
Нормативные ссылки Стр. 25 

 
Общие положения 

Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию», заданием на проектирование, градо-
строительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, до-
кументами об использовании земельного участка для строительства, техниче-
скими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использо-
вания прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.  

Проектная документация по объекту: «Корректировка проектной докумен-
тации объекта: "Расширение молочно-товарной фермы в с. Казинка Шпаковского 
района"» разработана на основании архитектурно-строительных чертежей; 
утвержденных графических материалов по посадке здания; инженерно-
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7/07-20-ПБ.ПС-ТЧ 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 
 

геологических и инженерно-геодезических изысканий; требований нормативных 
документов. 

 
10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих за-

щите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автома-
тической пожарной сигнализацией 

Проектируемое здание оборудуется автоматической охранно-пожарной сигна-
лизацией. 

Проект системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях 
объекта разработан на основании договора и задания заказчика в соответ-
ствии с действующей нормативной документацией.  

В данном проекте выполняется разработка следующих систем: 
1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) - доильно-молочный блок на 

90 голов (позиция 6.1 по ГП), коровник для проблемных коров на 434 места (по-
зиция 7.1 по ГП). 

2. Система оповещения людей о пожаре доильно-молочный блок на 90 голов 
(позиция 6.1 по ГП), коровник для проблемных коров на 434 места (позиция 7.1 
по ГП). 

3. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в служ-
бу «01». 

Пожарная сигнализация выполнена на оборудовании НВП "BOLID". 
Охранная сигнализация не выполняется на основании Письма заказчика №202 

от 07.08.2020 г. ввиду того, что территория, на которой распложен проектиру-
емый объект, оснащена существующей периметральной охранной сигнализацией.  

Для проектируемого КПП (позиция 36 по ГП) и трансформаторной подстанции 
(поз. 38 по ГП), разработка системы пожарной сигнализации не выполняется 
ввиду комплектности поставки этих зданий вместе с соответствующим обору-
дованием пожарной сигнализации. Для КПП (позиция 36 по ГП) и трансформа-
торной подстанции (поз. 38 по ГП) проектом предусматривается лишь передача 
информация о состоянии шлейфов ППКОП на проектируемый пульт контроля и 
управления "С2000М", установленный в весовой существующей (поз. 30 по ГП) на 
месте постоянно пребывающего дежурного персонала. 

Остальные проектируемые здания коровников и помещения коровников, доиль-
ных залов, накопителей, молочных блоков, помещения для временного хранения 
молока  в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и «Перечень зданий и 
помещений предприятий агропромышленного комплекса и объектов производ-
ственно-складского и общественно-бытового назначения, подлежащих оборудо-
ванию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установ-
ками пожаротушения. Москва – 1991» защите АУПС не подлежат.  

 



 
Вз

ам
. и

нв
. 

 
 

 
Ин

в.
 №

  
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
По

дп
ис

ь 
 

 

 

8 

 
      

7/07-20-ПБ.ПС-ТЧ 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 
 

11. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических устано-
вок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре, внутреннегопротивопожарного водопровода, противодымной 

защиты) 
Пожарная сигнализация 

Весовая существующая (поз. 30 по ГП). 
В проекте предусмотрено следующее оборудование: пульт контроля и управ-

ления "С2000М",  преобразователи интерфейсов RS-232/RS-485, повторители 
интерфейса RS-485 с гальванической развязкой "С2000-ПИ" для согласования 
работы устройств АПС в зданиях объекта (доильно-молочный блок на 90 голов 
(позиция 6.1 по ГП), коровник для проблемных коров на 434 места (позиция 7.1 
по ГП), КПП (позиция 36 по ГП), трансформаторная подстанция (поз. 38 по ГП)), 
блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10", блок индикации 
"С2000-БИ", информатор телефонный "С2000-ИТ". 

В качестве приемной станции в проекте использован пульт контроля и 
управления "С2000М". 

Световая и звуковая индикация о состоянии шлейфов, оборудования пожарной 
сигнализации и пожарной обстановки в зданиях и помещениях объекта осу-
ществляется с помощью пульта управления "С2000М" устанавливаемого на ме-
сте постоянно пребывающего дежурного персонала. 

"С2000М" предназначен для информационного объединения приборов ИСО "Ори-
он" с целью организации единого центра управления и сбора системных сооб-
щений, объединения шлейфов сигнализации в разделы, создания перекрестных 
связей между разделами и выходами разных приборов, расширения возможностей 
отображения информации.  

Взаимодействие между пультом "С2000М" и приборами ИСО "Орион" происхо-
дит по интерфейсу RS-485 с передачей информации в протоколе "Орион". 

Техническая реализация ИСО "Орион" основана на использовании головного 
контроллера системы, в качестве которого применен пульт контроля и управ-
ления "С2000М". Головной сетевой контроллер является устройством, опрашива-
ющим по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы 
"Орион". Максимальные функции системы могут быть реализованы только при 
использовании сетевого контроллера.  

Ряд приборов ИСО "Орион" допускает и автономную работу. При автономной 
работе реализуются функциональные возможности самого прибора, такие как 
охранно-пожарная сигнализация, функции управления и контроля доступа, 
управление пожаротушением.  

Основой объединения приборов в систему служи линия связи интерфейса RS-
485. Особенности технических решений, примененных при разработке приборов, 
позволяют использовать шинную структуру по выделенной линии связи, прису-
щую стандартному интерфейсу RS-485. 



 
Вз

ам
. и

нв
. 

 
 

 
Ин

в.
 №

  
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
По

дп
ис

ь 
 

 

 

9 

 
      

7/07-20-ПБ.ПС-ТЧ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 
 

Проектом предусмотрена установка кнопочного поста управления "ПКЕ 222/1" 
на запуск насосной (поз. 27 по ГП). Кнопочный пост управления установлен на 
месте постоянно пребывающего дежурного персонала.  

Проектом предусмотрена светозвуковая сигнализация, сигналы диспетчери-
зации и управления пуска насосной (поз. 27 по ГП)  в весовую существующую 
(поз. 30 по ГП). 

Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 
В проекте предусмотрено следующее оборудование: блок приемо-контрольный 

охранно-пожарный "Сигнал-10", блок индикации "С2000-БИ",  блок сигнально-
пусковой "С2000-СП1",  контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ", необходимое ко-
личество извещателей пожарных тепловых максимальных ИП 101-1А-А1, извеща-
телей пожарных дымовых оптико-электронных "ИП212-141", ручных пожарных из-
вещателей "ИПР-3СУ". 

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего 
обнаружения и определения адреса очага пожара в контролируемых помещени-
ях, выдачи сигналов "Внимание", "Пожар" и "Неисправность" дежурному персо-
налу. 

Для обнаружения очага пожара в общественных и служебных помещениях 
(кроме помещений с мокрыми процессами) предусмотрена установка извещате-
лей пожарных дымовых оптико-электронных "ИП212-141".  

В машинном отделении предусмотрена установка извещателей пожарных 
тепловых максимальных ИП 101-1А-А1. 

На путях эвакуации предусмотрена установка ручных пожарных извещателей 
"ИПР-3СУ". 

Подключения всех извещателей производится к шлейфам блока приемо-
контрольного охранно-пожарного "Сигнал-10", устанавливаемого в доильном за-
ле "Елочка". "Сигнал-10" устанавливается в щите монтажном металлическом, с 
врезным замком, ЩМП-3-0 У2, IP54. 

Вся информация о состоянии шлейфов ППКОП проектируемого здания сво-
дится на пульт контроля и управления "С2000М", установленного в весовой су-
ществующей (поз. 30 по ГП) с постоянно пребывающим дежурным персоналом. 

Световая и звуковая индикация о состоянии шлейфов, оборудования пожарной 
сигнализации и пожарной обстановки в помещениях объекта для дежурного 
персонала, осуществляется с помощью блока приемо-контрольного охранно-
пожарного "Сигнал-10", устанавливаемого в доильном зале "Елочка". Места 
установки извещателей даны на планах. 

Отключение вентиляции здания осуществляется с помощью устройства ком-
мутационного "УК-ВК исп.12" через сигнально-пусковой блок "С2000-СП1" с кон-
тролем целостности линий. 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
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В проекте предусмотрено следующее оборудование: прибор приемо-
контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П", блок индикации "С2000-БИ",  блок 
сигнально-пусковой "С2000-СП1",  контрольно-пусковые блоки "С2000-КПБ", не-
обходимое количество извещателей пожарных пламени "Спектрон-201 (ИП 330-3-
3)", извещателей пожарных тепловых максимальных ИП 101-1А-А1, извещателей 
пожарных дымовых оптико-электронных "ИП212-141", ручных пожарных извеща-
телей "ИПР-3СУ". 

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего 
обнаружения и определения адреса очага пожара в контролируемых помещени-
ях, выдачи сигналов "Внимание", "Пожар" и "Неисправность" дежурному персо-
налу. 

Для обнаружения очага пожара в общественных и служебных помещениях 
(кроме помещений с мокрыми процессами) предусмотрена установка извещате-
лей пожарных дымовых оптико-электронных "ИП212-141".  

В котельной предусмотрена установка извещателей пожарных пламени 
"Спектрон-201 (ИП 330-3-3)".  

В лаборатории, машинном отделении предусмотрена установка извещателей 
пожарных тепловых максимальных ИП 101-1А-А1. 

На путях эвакуации предусмотрена установка ручных пожарных извещателей 
"ИПР-3СУ". 

Подключения всех извещателей производится к шлейфам прибора приемо-
контрольного охранно-пожарного "Сигнал-20П", устанавливаемого в кабинете 
ветврача. 

Вся информация о состоянии шлейфов ППКОП проектируемого здания сво-
дится на пульт контроля и управления "С2000М", установленного в весовой су-
ществующей (поз. 30 по ГП) с постоянно пребывающим дежурным персоналом. 

Световая и звуковая индикация о состоянии шлейфов, оборудования пожарной 
сигнализации и пожарной обстановки в помещениях объекта для дежурного 
персонала, осуществляется с помощью прибора приемо-контрольного охранно-
пожарного "Сигнал-20П", устанавливаемого в кабинете ветврача. Места уста-
новки извещателей даны на планах. 

Отключение вентиляции здания осуществляется с помощью устройства ком-
мутационного "УК-ВК исп.12" через сигнально-пусковой блок "С2000-СП1" с кон-
тролем целостности линий. 

Система оповещения людей о пожаре 
Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 

Для оповещения людей о пожаре используются звуковая сигнализация II типа 
(СП 3.13130.2009) и предполагает подачу звуковых и световых во все помещения 
здания с постоянным и временным пребыванием людей. Проектом предусматри-
вается автоматическое включение системы оповещения от пожарной сигнали-
зации.  
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В качестве звуковых оповещателей к установке приняты оповещатели зву-
ковые «Маяк-24-ЗМ1». 

В качестве световых указателей "ВЫХОД" к установке приняты оповещатели 
световые «КОП-25», IP54. 

Включение системы оповещения о пожаре осуществляется в автоматическом 
режиме.  

Звуковые сигналы системы оповещения обеспечивают общий уровень звука не 
менее 75 Дб на расстоянии 3 м от оповещателя. 

Световые оповещатели "ВЫХОД" устанавливаются на путях эвакуации людей 
при пожаре. 

Питание звуковых оповещателей и световых оповещателей "ВЫХОД" осу-
ществляется от контрольно-пусковых блоков "С2000-КПБ" с контролем целост-
ности линий. 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
Для оповещения людей о пожаре используются звуковая сигнализация II типа 

(СП 3.13130.2009) и предполагает подачу звуковых и световых во все помещения 
здания с постоянным и временным пребыванием людей. Проектом предусматри-
вается автоматическое включение системы оповещения от пожарной сигнали-
зации.  

В качестве звуковых оповещателей к установке приняты: 
- оповещатели звуковые ПКИ-2 «Иволга-2» для административной зоны; 
- оповещатели звуковые «Маяк-24-ЗМ1» для производственной зоны. 
В качестве световых указателей "ВЫХОД" к установке приняты: 
- оповещатели световые "Молния-24" для административной зоны; 
- оповещатели световые «КОП-25», IP54 для производственной зоны. 
Включение системы оповещения о пожаре осуществляется в автоматическом 

режиме.  
Звуковые сигналы системы оповещения обеспечивают общий уровень звука не 

менее 75 Дб на расстоянии 3 м от оповещателя. 
Световые оповещатели "ВЫХОД" устанавливаются на путях эвакуации людей 

при пожаре. 
Питание звуковых оповещателей и световых оповещателей "ВЫХОД" осу-

ществляется от контрольно-пусковых блоков "С2000-КПБ" с контролем целост-
ности линий. 

 
Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу 

«01» 
В проекте используется информатор телефонный "С2000-ИТ", установленный 

в весовой существующей (поз. 30 по ГП). 
"С2000-ИТ" предназначен для использования в системах охранно-пожарной 

сигнализации. Информатор телефонный обеспечивает передачу речевых сообще-
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ний по коммутируемой телефонной линии ГТС общего пользования по заранее 
запрограммированным телефонным номерам  пожарных экстренных служб 01, 112.  

 
12. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противо-
пожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которо-
го во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, 

тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы тех-
нических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 

Для обеспечения работы системы охранно-пожарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре проектом предусмотрена установка нижеследующего оборудова-
ния. 

Весовая существующая (поз. 30 по ГП) 
Место постоянно пребывающего дежурного персонала: 
- пульт контроля и управления "С2000М"; 
- преобразователи интерфейсов RS-232/RS-485, повторители интерфейса 

RS-485 с гальванической развязкой "С2000-ПИ"; 
- блок приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"; 
- блок индикации «С2000-БИ»; 
- информатор телефонный "С2000-ИТ"; 
- источник резервного питания "SKAT-V.12DC-24 исп.5000". 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
1) Кабинет ветврача: 
- прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П"; 
- блок индикации «С2000-БИ»; 
- блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"; 
- контрольно-пусковые блоки "С2000-КПБ"; 
- источник резервного питания "SKAT-V.12DC-24 исп.5000". 
2)  Защищаемые помещения: 
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные "ИП212-141"; 
- извещатели пожарные пламени "Спектрон-201 (ИП 330-3-3)"; 
- извещатели пожарные тепловые максимальные "ИП 101-1А-А1"; 
- ручные пожарные извещатели "ИПР-3СУ"; 
- световые оповещатели КОП-25 "Выход" - на путях эвакуации людей при 

пожаре; 
- световые оповещатели Молния-24 "Выход" - на путях эвакуации людей при 

пожаре; 
- оповещатели звуковые «Маяк-24-ЗМ1» - на путях эвакуации людей при 

пожаре; 
- оповещатели звуковые ПКИ-2 «Иволга-2» - на путях эвакуации людей при 

пожаре. 
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Устройство светосигнальное "Гром-12К исп. 2" устанавливается на фасаде 
здания по месту. 

Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 
1) Доильный зал "Елочка": 
- блок приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"; 
- блок индикации «С2000-БИ»; 
- блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"; 
- контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"; 
- источник резервного питания "SKAT-V.12DC-24 исп.5000". 
2)  Защищаемые помещения: 
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные "ИП212-141"; 
- извещатели пожарные пламени "Спектрон-201 (ИП 330-3-3)"; 
- ручные пожарные извещатели "ИПР-3СУ"; 
- световые оповещатели КОП-25 "Выход" - на путях эвакуации людей при 

пожаре; 
- оповещатели звуковые «Маяк-24-ЗМ1» - на путях эвакуации людей при 

пожаре; 
Устройство светосигнальное "Гром-12К исп. 2" устанавливается на фасаде 

здания по месту. 
КПП (позиция 36 по ГП) и трансформаторная подстанция (поз. 38 по ГП) 

- блоки приемо-контрольные охранно-пожарные "С2000-4"; 
- источники резервного питания РИП-12 исп.01. 
 
В системе пульт С2000М выполняет функцию центрального контроллера, со-

бирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автома-
тически или по командам оператора. Пульт получает от приборов состояния 
контролируемых зон, запрашивая их при обнаружении прибора и отслеживая по-
следующие изменения по событиям. Он управляет зонами приборов и их выхода-
ми, он управляет отображением состояний на блоках индикации и имеет ряд 
других возможностей по организации взаимодействия между приборами. Приборы 
ИСО «Орион» имеют следующее назначение: 

- блок индикации «С2000-БИ» предназначен для индикации на встроенных 
светодиодных индикаторах и звуковом сигнализаторе состояний разделов и 
групп разделов системы; 

- устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 предназначено для управления 
отключением исполнительных устройств. В данном  проекте - для отключения 
вентиляции; 

- информатор телефонный «С2000-ИТ» предназначен для работы в составе 
ИСО «Орион» в качестве устройства передачи извещений в формате Ademco 
Contact ID на пульт централизованной охраны или речевых сообщений по про-
водной коммутируемой телефонной линии; 
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- прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" предназначен 
для использования в составе ИСО "Орион" для контроля охранных и пожарных 
неадресных извещателей и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нор-
мально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполни-
тельными устройствами; 

- блок приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" предназначен для 
использования в составе ИСО "Орион" для контроля охранных и пожарных неад-
ресных извещателей и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-
разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными 
устройствами; 

- блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" предназначен управления исполни-
тельными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и 
т.д.); 

- контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" предназначен для работы в составе 
централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, для управления ис-
полнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромаг-
нитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеока-
меры и др.) по интерфейсу RS-485 и контроля цепей управления; 

- преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса 
RS-485 с гальванической развязкой"С2000-ПИ" предназначен для гальваниче-
ской изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сиг-
налов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. 

- блок приемо-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» предназначен для 
использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных 
и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нор-
мально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного 
управления внешними исполнительными устройствами. 

Пульт позволяет отображать на жидкокристаллическом индикаторе сообще-
ния о пожарах, тревогах, неисправностях, постановке на охрану, снятии с 
охраны и других происходящих в системе событиях. Имеется возможность зву-
ковой сигнализации  тревожных сообщений. Пульт позволяет регистрировать 
сообщения от приборов на печатающем устройстве (принтере) с последова-
тельным интерфейсом RS-232. К выходу RS-232 пульта может быть подключен 
персональный компьютер с программным обеспечением АРМ «Орион» 1 КД, АРМ 
«Орион Про» или АРМ «С2000».  Пульт позволяет управлять постановкой на 
охрану и снятием с охраны любых ШС подключенных приборов, а также про-
сматривать состояния ШС. 

Пожарная сигнализация 
Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
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Пожарные извещатели  подключаются к шлейфам прибора приемно-
контрольного охранно-пожарного "Сигнал-20П" . Все зоны пожарной сигнализа-
ции «объединяются в отдельный раздел» с функцией "без права отключения". 

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные устанавливаются в 
каждом  общественном и служебном помещении (кроме помещений с мокрыми 
процессами).   

Извещатели пожарные пламени устанавливаются в котельной. 
Извещатели пожарные тепловые максимальные устанавливаются в лаборато-

рии, машинном отделении. 
Максимальное расстояние между оптическими осями дымовых извещателей не 

должно превышать 9 м, а от оптической оси извещателя до стены не более 4,5 
м.  

Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей пожарных 
тепловых максимальных не должно превышать  5 м, а от оптической оси изве-
щателя до стены не более 2,5 м. 

Высота установки ручных пожарных адресных извещателей "ИПР-3СУ" не бо-
лее 1,5 +/- 0,1 м от уровня пола. 

Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционных отверстий должно 
быть не менее 1 м. Извещатель установить после монтажа светильников на 
расстоянии не менее 0,5 м от них.  

Требуемый отступ шлейфов пожарной сигнализации от электрических сетей 
свыше 60 В составляет 0,5 м.  

Световые оповещатели "Выход" "КОП-25П", "Молния-24" и оповещатели зву-
ковые «Маяк-24-ЗМ1», ПКИ-2 «Иволга-2» устанавливаются на путях эвакуации 
людей при пожаре.  

Высота установки звуковых оповещателей не менее 2,3 м от уровня пола. 
При этом расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 0,15 м.  

Питание звуковых и световых оповещателей осуществляется от контрольно-
пусковых блоков "С2000-КПБ" с контролем целостности линий. 

Информационная сеть между приборами пожарной сигнализации выполняется 
кабелем UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm (0,75 мм2). 

Внутренние информационные сети пожарной сигнализации выполняются кабе-
лем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75. 

Сети оповещения о пожаре выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0. 
Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 

Пожарные извещатели  подключаются к шлейфам блока приемно-
контрольного охранно-пожарного "Сигнал-10" . Все зоны пожарной сигнализации 
«объединяются в отдельный раздел» с функцией "без права отключения". 

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные устанавливаются в 
каждом  общественном и служебном помещении (кроме помещений с мокрыми 
процессами).   
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Извещатели пожарные тепловые максимальные устанавливаются в машинном 
отделении. 

Максимальное расстояние между оптическими осями дымовых извещателей не 
должно превышать 9 м, а от оптической оси извещателя до стены не более 4,5 
м.  

Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей пожарных 
тепловых максимальных не должно превышать  5 м, а от оптической оси изве-
щателя до стены не более 2,5 м. 

Высота установки ручных пожарных адресных извещателей "ИПР-3СУ" не бо-
лее 1,5 +/- 0,1 м от уровня пола. 

Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционных отверстий должно 
быть не менее 1 м. Извещатель установить после монтажа светильников на 
расстоянии не менее 0,5 м от них.  

Требуемый отступ шлейфов пожарной сигнализации от электрических сетей 
свыше 60 В составляет 0,5 м.  

Световые оповещатели "Выход" "КОП-25П" и оповещатели звуковые «Маяк-
24-ЗМ1» устанавливаются на путях эвакуации людей при пожаре.  

Высота установки звуковых оповещателей не менее 2,3 м от уровня пола. 
При этом расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 0,15 м.  

Питание звуковых и световых оповещателей осуществляется от контрольно-
пусковых блоков "С2000-КПБ" с контролем целостности линий. 

Информационная сеть между приборами пожарной сигнализации выполняется 
кабелем UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm (0,75 мм2). 

Внутренние информационные сети пожарной сигнализации выполняются кабе-
лем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75. 

Сети оповещения о пожаре выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0. 
Наружные слаботочные сети 

Проектом предусматривается прокладка кабеля интерфейса RS-485 между 
проектируемым пультом контроля и управления "С2000М", установленным в ве-
совой существующей (поз. 30 по ГП), и проектируемыми приборами: 

- прибором приемо-контрольными охранно-пожарными Сигнал-20П, установ-
ленным в доильно-молочном блоке на 90 голов (позиция 6.1 по ГП); 

- блоком приемо-контрольными охранно-пожарными Сигнал-10, установленным 
в коровнике для проблемных коров на 434 места (позиция 7.1 по ГП); 

- блоками приемо-контрольными охранно-пожарными С2000-4, установленными 
в КПП (позиция 36 по ГП), трансформаторной подстанции (поз. 38 по ГП). 

Кабель интерфейса RS-485 по территории предприятия реализуется посред-
ством кабелей для внешней прокладки  ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 
4х2x0,52. 

Внешние сети, соединяющие противопожарные установки - насосную (поз. 27 
по ГП), блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» и кнопочный 
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пост пожарной сигнализации, установленные в весовой существующей (поз. 30 
по ГП), по территории предприятия реализуются посредством кабелей для 
внешней прокладки Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 4x2,5. 

Для наружных слаботочных сетей проектом предусматривается: 
1. Прокладка двух проектируемых кабелей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 

нг(А)-FRLS 4х2x0,52 от весовой существующей (поз. 30 по ГП) до существующей 
опоры N1 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) 
стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀40, l=18 м. 

2. Прокладка двух проектируемых кабелей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 
нг(А)-FRLS 4х2x0,52 по существующим опорам N1- N9 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на 
тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом 
⌀40, l=239 м. 

3. Прокладка двух проектируемых кабелей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 
нг(А)-FRLS 4х2x0,52 по существующим опорам N9- N15 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на 
тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом 
⌀20, l=190 м. 

4. Прокладка двух проектируемых кабелей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 
нг(А)-FRLS 4х2x0,52 по проектируемым опорам N15- N26 ВЛИ-0,4кВ с подвесом 
на тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зон-
дом ⌀20, l=277 м. 

5. Прокладка проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-
FRLS 4х2x0,52 по проектируемым опорам N26, N31, N33 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на 
тросе в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀20, 
l=63 м. 

6. Ввод проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 
4х2x0,52 от проектируемой опоры N33 ВЛИ-0,4кВ в здание коровника для про-
блемных коров на 434 места (позиция 7.1 по ГП) с подвесом на тросе в трубе 
ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀20, l=9 м. 

7. Прокладка проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-
FRLS 4х2x0,52 к блоку приемо-контрольному охранно-пожарному "Сигнал-10", 
расположенному в здании коровника для проблемных коров на 434 места (пози-
ция 7.1 по ГП), в ПВХ кабель-канале открыто, l=54 м. 

8. Прокладка проектируемого кабеля UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm 
(0,75 мм2) от блока приемо-контрольного охранно-пожарного "Сигнал-10", рас-
положенного в здании коровника для проблемных коров на 434 места (позиция 
7.1 по ГП), до прибора приемо-контрольного охранно-пожарного "Сигнал-20П", 
расположенного в доильно-молочном блоке на 90 голов, в ПВХ кабель-канале 
открыто, l=110 м. 

9. Прокладка проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-
FRLS 4х2x0,52 по проектируемым опорам N26-N30 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на тро-
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се в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀20, l=99 
м. 

10. Ввод проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 
4х2x0,52 от проектируемой опоры N30 ВЛИ-0,4кВ в трансформаторную подстан-
цию (поз. 38 по ГП) с подвесом на тросе в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой 
к ультрафиолету с зондом ⌀20, l=9 м. 

11. Подвес проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 
на тросе в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом 
⌀20 от трансформаторной подстанции (поз. 38 по ГП) до существующей опоры 
N33 ВЛИ-10кВ, l=10 м. 

12. Прокладка  проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-
FRLS 4х2x0,52 по существующим опорам N33- N35 ВЛИ-10кВ с подвесом на тросе 
в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀20, l=73 м. 

13. Ввод проектируемого кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 
4х2x0,52 от существующей опоры N35 ВЛИ-10кВ в КПП (поз. 36 по ГП) с подвесом 
на тросе в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом 
⌀20, l=7 м. 

14. Прокладка двух проектируемых кабелей Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 
4x2,5 от насосной (поз. 27 по ГП) до склада для хранения металлоконструкций 
(поз. 4/1 по ГП)  с подвесом на тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) 
стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀40, l=15 м. 

15. Прокладка двух проектируемых кабелей Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 
4x2,5 по фасаду склада для хранения металлоконструкций (поз. 4/1 по ГП)  в 
одной трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀40, 
l=25 м. 

16. Подвес двух проектируемых кабелей Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 
4x2,5 на тросе в одной трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету 
с зондом ⌀40 от склада для хранения металлоконструкций (поз. 4/1 по ГП)  до 
существующей опоры N9 ВЛИ-0,4кВ, l=18 м. 

17. Прокладка двух проектируемых кабелей Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 
4x2,5 по существующим опорам N1- N9 ВЛИ-0,4кВ с подвесом на тросе в одной 
трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с зондом ⌀40, l=239 м. 

18. Ввод двух проектируемых кабелей Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS 4x2,5 
от существующей опоры N1 ВЛИ-0,4кВ в весовую существующую (поз. 30 по ГП) с 
подвесом на тросе в трубе ПА безгалогенной (HF) стойкой к ультрафиолету с 
зондом ⌀40, l=18 м. 

Подвес проектируемых кабелей осуществить на высоте h>6,5 м. 
Расчетные длины кабельных линий рассчитаны в соответствии с требования-

ми СП 76.1330.2016 и ГОСТ 21.613-2014. 
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Прокладку несамонесущего кабеля выполнить в соответствии с типовыми ре-
шениями СО 153-34.48.519-2002 и требованиями ПУЭ  "Правила устройства 
электроустановок. Издание №7". 

Расстояние по вертикали между ВЛИ до 1кВ и слаботочными кабелями при 
совместном подвесе на общих опорах должно быть не менее 0,5м. Расстояние по 
вертикали между ВЛИ-10кВ и слаботочными кабелями при совместном подвесе 
на общих опорах должно быть не менее 2м. 

Все электромонтажные работы выполнить согласно действующих ПУЭ и СНиП. 
Расчетные длины кабельных линий рассчитаны в соответствии с требования-

ми СП 76.1330.2016 и ГОСТ 21.613-2014. 
Определение нагрузки на источники питания 

Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу приборов 
сигнализации для системы пожарной сигнализации в «дежурном режиме» не ме-
нее 24 часов плюс 1 час в режиме «Тревога». 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
Таблица 1. Расчет емкости аккумуляторной батареи  

проектируемого здания поз. 6.1 по ГП 
 

Потребители Коли-
че-
ство 

Ток потребления 
одного прибора, 

mA 

Суммарный ток 
потребления, mA 

дежур-
ный 

тре-
вога 

дежур-
ный 

трево-
га 

1 2 3 4 5 6 
Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный "Сигнал-20П" 
1 600 650 600 650 

Блок индикации "С2000-БИ" 1 50 200 50 200 
Блок сигнально-пусковой  

"С2000-СП1" 
1 20 300 20 300 

Контрольно-пусковой блок  
"С2000-КПБ" 

2 45 130 90 260 

Устройство коммутационное  
"УК-ВК" 

2 76 76 152 152 

Извещатель пожарный тепловой 
максимальный "ИП 101-1А-А1" 

6 0,06 0,06 0,4 0,4 

Извещатель пожарный пламени 
"Спектрон-201 (ИП 330-3-3) 

2 0,35 15 0,7 30 

Ручной пожарный извещатель 
 "ИПР-3СУ" 

18 0,1 25 1,8 450 

Дымовой оптико-электронный  
извещатель "ИП212-141" 

45 0,045 20 2 900 
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В случае полного отключения напряжения аккумуляторная батарея, устанав-
ливаемая внутри блока питания SKAT-V.12DC-24 исп.5000, позволяеет работать 
оборудованию в течении 24 часов в "дежурном режиме" плюс 1 час в режиме 
"Тревога". 

Рабочий источник сеть 220 В, 50 Гц. Резервный источник - аккумуляторная 
батарея 12 В 40 А/ч. 

Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 
Таблица 2. Расчет емкости аккумуляторной батареи  

проектируемого здания поз. 7.1 по ГП 
 

Световой оповещатель  
"ВЫХОД" КОП-25 

10 20 20 200 200 

Световой оповещатель  
"ВЫХОД" Молния-24 

7 20 20 140 140 

Звуковой оповещатель    
«Маяк-24-ЗМ1» 

8 - 20 - 160 

Звуковой оповещатель   ПКИ-2 
"Иволга-2" 

4 - 30 - 120 

Устройство светосигнальное 
"ГРОМ 12К исп. 2" 

1 - 55 - 55 

Итого    1256,9 3617,4 
Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме 

   30,2 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 1 час работы в  режиме "Тре-

вога" 

   3,6 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме плюс 1 час в режиме "Тре-
вога" 

   33,8 А/ч 

К установке принят источник резервного питания  SKAT-V.12DC-24 исп.5000 с 
внутренней аккумуляторной батареей АКБ-40 емкостью 40 А/ч  

Потребители Коли-
че-
ство 

Ток потребления 
одного прибора, 

mA 

Суммарный ток 
потребления, mA 

дежур-
ный 

тре-
вога 

дежур-
ный 

трево-
га 

1 2 3 4 5 6 
Блок приемно-контрольный 

охранно-пожарный "Сигнал-10 
1 410 410 410 410 
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В случае полного отключения напряжения аккумуляторная батарея, устанав-
ливаемая внутри блока питания SKAT-V.12DC-24 исп.5000, позволяеет работать 
оборудованию в течении 24 часов в "дежурном режиме" плюс 1 час в режиме 
"Тревога". 

Рабочий источник сеть 220 В, 50 Гц. Резервный источник - аккумуляторная 
батарея 12 В 40 А/ч. 

Весовая существующая (поз. 30 по ГП) 
Таблица 3. Расчет емкости аккумуляторной батареи  

существующего здания поз. 30 по ГП 

Блок индикации "С2000-БИ" 1 50 200 50 200 
Блок сигнально-пусковой  

"С2000-СП1" 
1 20 300 20 300 

Контрольно-пусковой блок  
"С2000-КПБ" 

1 45 130 45 130 

Устройство коммутационное  
"УК-ВК" 

2 76 76 152 152 

Извещатель пожарный тепловой 
максимальный "ИП 101-1А-А1" 

3 0,06 0,06 0,2 0,2 

Ручной пожарный извещатель 
"ИПР-3СУ" 

11 0,1 25 1,1 275 

Дымовой оптико-электронный  
извещатель "ИП212-141" 

13 0,045 20 0,6 260 

Световой оповещатель  
"ВЫХОД" КОП-25 

10 20 20 200 200 

Звуковой оповещатель    
«Маяк-24-ЗМ1» 

5 - 20 - 100 

Устройство светосигнальное 
"ГРОМ 12К исп. 2" 

1 - 55 - 55 

Итого    878,9 2082,2 
Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме 

   21,1 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 1 час работы в  режиме "Тре-

вога" 

   2,1 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме плюс 1 час в режиме "Тре-
вога" 

   23,2 А/ч 

К установке принят источник резервного питания  SKAT-V.12DC-24 исп.5000 с 
внутренней аккумуляторной батареей АКБ-40 емкостью 40 А/ч  
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В случае полного отключения напряжения аккумуляторная батарея, устанав-
ливаемая внутри блока питания SKAT-V.12DC-24 исп.5000, позволяеет работать 
оборудованию в течении 24 часов в "дежурном режиме" плюс 1 час в режиме 
"Тревога". 

Рабочий источник сеть 220 В, 50 Гц. Резервный источник - аккумуляторная 
батарея 12 В 40 А/ч. 

КПП (поз. 36 по ГП), трансформаторная подстанция (поз. 38 по ГП) 
Таблица 4. Расчет емкости аккумуляторной батареи  
проектируемых зданий поз. 36 по ГП, поз. 38 по ГП 

 

Потребители Коли-
че-
ство 

Ток потребления 
одного прибора, 

mA 

Суммарный ток 
потребления, mA 

дежур-
ный 

тре-
вога 

дежур-
ный 

трево-
га 

1 2 3 4 5 6 
Пульт контроля и управления 

"С2000М" 
1 60 120 60 120 

Блок приемно-контрольный 
охранно-пожарный "Сигнал-10 

1 410 410 410 410 

Блок индикации "С2000-БИ" 1 50 200 50 200 
Преобразователь интерфейсов 
RS-232/RS-485, повторитель 
интерфейса RS-485 с гальва-
нической развязкой "С2000-ПИ" 

2 120 120 240 240 

Информатор телефонный 
"С2000-ИТ" 

1 50 50 50 50 

Итого    810 1020 
Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме 

   19,4 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 1 час работы в  режиме "Тре-

вога" 

   1 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме плюс 1 час в режиме "Тре-
вога" 

   20,4 А/ч 

К установке принят источник резервного питания  SKAT-V.12DC-24 исп.5000 с 
внутренней аккумуляторной батареей АКБ-40 емкостью 40 А/ч 
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В случае полного отключения напряжения аккумуляторная батарея, устанав-
ливаемая внутри блока питания РИП-12 исп.01, позволяет работать оборудова-
нию в течении 24 часов в "дежурном режиме" плюс 1 час в режиме "Тревога". 

Рабочий источник сеть 220 В, 50 Гц. Резервный источник - аккумуляторная 
батарея 12 В 17А/ч. 

 
Расчет необходимого количества звуковых оповещателей  
Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 

Расчет системы оповещения производится согласно требований СП 
3.13130.2009.  

По СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень зву-
ка не менее 75 Дб на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в 
любой точке защищаемого помещения. 

Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспе-
чивать уровень звука не менее, чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука 
постоянного шума в защищаемом помещении (измерение проводится на расстоя-
нии 1,5 м от уровня пола). 

Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от уровня 
пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Потребители Коли-
че-
ство 

Ток потребления 
одного прибора, 

mA 

Суммарный ток 
потребления, mA 

дежур-
ный 

тре-
вога 

дежур-
ный 

трево-
га 

1 2 3 4 5 6 
Блок приемо-контрольный 
охранно-пожарный «С2000-

4» 

1 260 260 260 260 

Итого    260 260 
Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме 

   6,2 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 1 час работы в  режиме "Тре-

вога" 

   0,3 А/ч 

Потребляемая емкость батареи 
за 24 часа работы в дежурном 

режиме плюс 1 час в режиме "Тре-
вога" 

   6,5 А/ч 

К установке принят источник резервного питания    РИП-12 исп.01 с внутрен-
ней аккумуляторной батареей АКБ-17 емкостью 17 А/ч  
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Для звукового оповещения используются звуковые оповещатели «Маяк-24-
ЗМ1» с уровнем звукового давления 105 Дб. 

Исходными данными для расчета служат размеры помещения и минимально 
необходимый уровень звуковых сигналов. 

Уровень шума для помещения принимается равным 60 Дб. 
Уровень шума, который необходимо обеспечить во всех точках защищаемого 

помещения: 
 

SPL(треб) = 60+15=75 Дб. 
 
Согласно требованиям СП 3.13130.2009  измерение уровня звука должно прово-

диться на расстоянии 1,5 м от уровня пола (до органа акустического восприя-
тия человека, при средней высоте расположения уха человека от уровня пола – 
1,5 м). 

Расстояние от оповещателя до точки замера определяется по формуле: 
 

h=hоп-hз, 
 
где hоп - высота установки оповещателя, 2,3 м, 
hз - высота замеров, 1,5 м. 
 

2,3  – 1,5 = 0,8 м. 
 
Величина затухания звука на расстоянии 3м: 
 

20 х lg(3)= 9,5 Дб. 
 
Минимальная граница мощности оповещателя составит: 
 

60 Дб +15 Дб + 20 х lg(0,8) = 73,1 Дб. 
 
Согласно паспортным данным на звуковые пожарные оповещатели «Маяк-24-

ЗМ1», гарантированное звуковое давление составляет 105 Дб, т.е. на расстоя-
нии 3 м от оповещателя: 

 
105 – 9,5 = 95,5 Дб. 

 
Величина более 75 Дб и менее 120 Дб –  следовательно, требование СП 3. 

13130.2009 выполняется. 
На расстоянии 1,5 м от уровня пола на средней высоте расположения уха че-

ловека для звуковых пожарных оповещателей «Маяк-24-ЗМ1»: 
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105 – 20 х lg (2,3 – 1,5) = 105 – 20 х lg (0,8) = 106,9 Дб. 

 
Величина более 75 Дб – следовательно, требование СП 3. 13130.2009 выполня-

ется. 
Предварительно для оповещения доильного зала  принимается к установке 6 

оповещателей «Маяк-24-ЗМ1», расположенных на противоположных сторонах 
помещения (см. рис. 1, приложение 1). 

Рис. 1. Схема расположения звуковых извещателей в доильном зале   

 
 

Расчет звукового давления на расстоянии 16 метров, на 1,5 метрах над 
уровнем пола, высота расстановки оповещателей  2,3 метра: 

 
105 – (20 х lg (16) +20 х lg (0,8))  = 82,9 Дб. 

 
Величина  превышает 75 Дб – следовательно, требование СП 3. 13130.2009 

выполняется. 
Для оповещения доильного зала  принимается к установке 6 оповещателей 

«Маяк-24-ЗМ1». 
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Приложение 1 

 
 

Расчет потерь напряжения в линиях системы оповещения 
Целью расчета является проверка соответствия уровней напряжения на 

клеммах оповещателей, требуемым в технической документации на них. 
Согласно требований СП 5.13130.2009 линии системы оповещения контролиру-

ются на обрыв и короткое замыкание, информация о состоянии линий системы 
оповещения передается на пульт «С2000М».  

Для расчета выбирается электрически наиболее удаленный оповещатель 
"ВЫХОД" (24В, 20 мА). 

Линии системы оповещения выполняются кабелями КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 (се-
чение жил 1 мм2). 

Потеря напряжения на участке линии постоянного тока, В: 
 

ΔU = 2 • I • r0• l, 
 
где I  — ток участка линии, А; 
r0 —  удельное сопротивление жилы провода, Ом/м;  
l — длина участка линии, м.  
r0= 0,0188 Ом/м —  удельное сопротивление жилы кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 

1х2х1 мм2, Ом/м. 
Потеря напряжения в линии, В: 
 

ΔU = 2 • 0,1 • 0,0188 • 115 = 0,4 В. 
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Данное значение соответствует потери напряжения 1,7 %. 
Результаты расчета сводятся в таблицы 5, 6. 
 

Доильно-молочный блок на 90 голов. Позиция 6.1 по ГП 
Таблица 5. Расчет сечения кабеля для линий систем оповещения  

проектируемого здания поз. 6.1 по ГП 
  
№ п/п Максимальная длина 

кабеля до оповеща-
теля, м 

Ток по-
требле-
ния опо-
вещате-
лями, А 

Мини-
мальное 
сечение 
кабеля, 

мм2 

Потеря 
напряже-
ния в ли-
нии, В 

Расчетное 
напряжение 
на оповеща-

теле, В 

BIAL1 50 0,06 1 0,1 23,9 
BIAL2 60 0,1 1 0,2 23,8 
BIAL3 85 0,12 1 0,4 23,6 
BIAL4 90 0,06 1 0,2 23,8 
BIAS1 50 0,06 1 0,1 23,9 
BIAS2 65 0,06 1 0,1 23,9 
BIAS3 85 0,1 1 0,3 23,7 
BIAS4 75 0,06 1 0,2 23,8 

 
Согласно паспорта на световой оповещатель «ВЫХОД» рабочее напряжение 

24±1,2 В. 
Таким образом, выбранное сечение кабеля обеспечивает уровень напряжения, 

требуемый технической документацией. 
Коровник для проблемных коров на 434 места. Позиция 7.1 по ГП 
Таблица 6. Расчет сечения кабеля для линий систем оповещения  

проектируемого здания поз. 7.1 по ГП 
  
№ п/п Максимальная длина 

кабеля до оповеща-
теля, м 

Ток по-
требле-
ния опо-
вещате-
лями, А 

Мини-
мальное 
сечение 
кабеля, 

мм2 

Потеря 
напряже-
ния в ли-
нии, В 

Расчетное 
напряжение 
на оповеща-

теле, В 

BIAL1 70 0,04 1 0,1 23,9 
BIAL2 65 0,06 1 0,1 23,9 
BIAL3 115 0,1 1 0,4 23,6 
BIAS1 35 0,04 1 0,1 23,9 
BIAS2 35 0,06 1 0,1 23,9 
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Согласно паспорта на световой оповещатель «ВЫХОД» рабочее напряжение 
24±1,2 В. 

Таким образом, выбранное сечение кабеля обеспечивает уровень напряжения, 
требуемый технической документацией. 

 
13. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности объекта капитального строительства 
Проектируемый объект защищается установками автоматической пожарной 

сигнализации. 
Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации  по степени надежности 

электроснабжения относятся к потребителям I категории надежности.  
Рабочий источник - сеть 220В, 50Гц.  
Резервный источник - аккумуляторные батареи. При отключении основного 

источника питания питание установок осуществляется от аккумуляторных ба-
тарей. При этом обеспечивается работа установок в «дежурном режиме» не 
менее 24 часов плюс 1 час режиме «Тревога». 

Защитное заземление и зануление установок следует выполнять в соответ-
ствии с ПУЭ, СН 102-76 и  технической документацией на эти установки. За-
землению также подлежат все металлические части электрооборудования, в 
рабочем состоянии не находящиеся под напряжением, но которые могут ока-
заться под напряжением вследствие нарушения изоляции.  

Электроснабжение прибора пожарной сигнализации выполняется кабелем 
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5. Проводка выполняется от силового щита с выделением в 
отдельную группу и установкой автоматического выключателя в ПВХ гибкой 
гофрированной трубе, имеющей сертификат пожарной безопасности, скрыто под 
штукатуркой. 

 
Требования безопасной эксплуатации сетей 

Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной 
работы при строительстве, монтаже и эксплуатации установок охранно-
пожарной сигнализации.                                                                                     

При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации установок должны 
соблюдаться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП), 
"Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ).                                                                                            

При монтаже установки следует руководствоваться требованиями СНиП 12-
04-2002 "Безопасность труда в строительстве", в том числе необходимо со-
блюдать требования, изложенные в разделе "Электромонтажные и наладочные 
работы".                                                                                                            

При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать тре-
бования СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85" и ПУЭ.   
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При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ 52-1 необходимо со-
блюдать требования ОСТ 36-100.0.17-91 «ССБТ. Монтажные и специальные стро-
ительные работы с применением пороховых инструментов. Требования безопас-
ности». При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования  
ГОСТ 12.2.007-75 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 
4)".                   

При эксплуатации установок охранно-пожарной сигнализации  необходимо 
руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и 
паспортами оборудования, входящего в состав установки,  РД 25 964-90 «Си-
стема технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожа-
ротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализа-
ции, организация и порядок проведения работ», Правила эксплуатации элект-
роустановок потребителей" (ПТЭЭП),  Правила по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок (ПОТЭУ). 

К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие медицинское осви-
детельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установ-
ками и прошедшие инструктаж по технике безопасности и инструктаж на ра-
бочем месте безопасным методам труда. 

Все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием производить 
только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие ра-
бочего и защитного заземления (зануления). 

Помещение, в котором установлены приемно-контрольные приборы должно 
иметь: 

- искусственное освещение не менее 150 лк для люминесцентных ламп и не 
менее 100 лк для ламп накаливания; 

- телефонную связь с пожарной охраной; 
- температуру воздуха в пределах 18-25 °С при относительной влажности не 

более 80 %; 
- исключение доступа посторонних лиц к приемно-контрольным приборам. 
 

Нормативные ссылки 
Раздел разработан на основании следующих основных документов: 
1. Перечень зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса и 

объектов производственно-складского и общественно-бытового назначения, 
подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автома-
тическими установками пожаротушения. Москва – 1991 

2. РД-АПК 1.10.01.01-18 Методические рекомендации по технологическому про-
ектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота  
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Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 
 

3. РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому про-
ектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, 
птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  

4. ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Силовое оборудование. Рабочие чертежи 
5. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 
6. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектиро-
вания 

7. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности 

8. СП 134.13330.2012  Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования  

9. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства 
10. Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления досту-

пом. Рекомендации 
11. 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности 
12. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под-

лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автомати-
ческой пожарной сигнализацией 

13. ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание №7 
14. Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите. М.,1992 
15. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2) 
16. ТК-11233753.016-2015 Технологическая карта прокладка кабелей на тросе 
17. СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуа-

тации волоконно-оптических линий связи  на воздушных линиях электропередачи 
напряжением 0,4-35 
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49

47/1

47/1

47/1

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на плане Наименование Примечание

1 Существующий коровник Сущ

2 Существующий коровник Сущ

3 Существующий коровник Сущ

4 Существующий коровник Сущ

4/1 Склад для хранения металлоконструкций

5 Коровник

6 Коровник

6/ 1 Доильно-молочный блок на 90 голов

7 Коровник

7/ 1 Коровник для проблемных коров на 434 места

8 Коровник

14/ 1 Переходная галерея

14/ 2 Переходная галерея

14/ 3 Переходная галерея

14/ 4 Переходная галерея

14/ 5 Переходная галерея

18/ 2 Силосохранилище

18/ 3 Силосохранилище

19/ 1 Лагуна

19/ 2 Лагуна

19/ 3 Лагуна Сущ

19/ 4 Лагуна Сущ

19/ 5 Лагуна

19/ 7 Лагуна

19/ 8 Лагуна

19/ 10 Лагуна

19/ 11 Лагуна

20 Цех разделения навозных стоков Перспект.

21 Площадка карантинирования твердой фракции навоза Перспект.

22 Коровник с молочно-доильным блоком Сущ

23 Площадка для крематоров

24 Резервуары питьевой воды Сущ

25 Трансформаторная подстанция Сущ

27 Насосная

28 Санпропусник Сущ

29 Проходная-дизбарьер Сущ

30 Весовая Сущ

33/ 1 Площадка для силоса и сеножа Сущ

33/ 2 Площадка для силоса и сеножа Сущ

33/ 3 Площадка для силоса и сеножа Сущ

35 Локальные очистные сооружения

36 КПП (Пост охраны РосМодуль 2,0 х 2,0 м)

38 Трансформаторная подстанция

42 Временная автостоянка для легковых автомобилей Сущ

46 Резервуар - испаритель

47/ 1 Выгреб Сущ

48 Насосная станция 1-го подъема (водозабор) Сущ

48/1 Насосная станция 1-го подъема Сущ

49 Жижесборник Сущ

50 Резервуары противопожарного запаса воды , V=4х200м3 Сущ

51 ДЭС

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаПодписьИзм. Лист
Лист ЛистовСтадия

7/07-20-ПБ.ПС

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20

09.20
09.20

 Злепко

Корректировка проектной документации объекта :
"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка

Шпаковского района"

 Кулаков

22,024,7

31
,1м

31
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Кол-во

SKAT-V.12DC-24 исп.5000 

документа, опросного листа
Тип, марка, обозначение

АКБ-40

Источник резервного питания

       ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Наименование и техническая характеристика

Аккумулятор 40 А/ч

Поз.

м

изделия материала
Код оборудования,

измерен.
Ед.

изготовитель
Завод Примечание

1шт

штБлок приемо-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 1

штСигнально-пусковой блок С2000-СП1 1

11ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной шт

Коробка ответвительная
Оповещатель световой  "ВЫХОД", IP54

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

УК-2П

10шт

10шт

3ИП 101-1А-А1Извещатель пожарный тепловой максимальный шт

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75Кабель  сеч. 1х2х0,75

"BOLID",  Россия

"BOLID",  Россия

КОП-25П

Устройство оконечное УКШ-1 шт 4

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 13штИП 212-141

355мКПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0Кабель  сеч. 1х2х1,0

Устройство светосигнальное УСС 1штГром-12К исп. 2

БАСТИОН

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ шт 1"BOLID",  Россия

5шт

UT 105нг(A)-FRLS FE180 Витая пара UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm (0,75 мм2) 90м

Блок индикации С2000-БИ шт 1"BOLID",  Россия

30мВВГнг(А)-FRLS-3х1,5Кабель  сеч. 3х1,5

1 4

Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 шт 2"BOLID",  Россия

350

1шт

Оповещатель звуковой, IP54 «Маяк-24-ЗМ1»

ПВХ кабель-канал с крышкой 60х40 мм, l=18м 14штCKK10-060-040-1-K01-018 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР

120мКПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0Кабель  сеч. 1х2х1,0

ПВХ кабель-канал с крышкой, 16х16 мм, l=84м CKK10-016-016-1-K01 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР 1шт

Щит монтажный металлический, с врезным замком, IP54 ЩМП-3-0 У2 шт 1"ИЭК",  г. Москва



Программное обеспечение (АРМ ОРИОН)
шт 1"BOLID",  РоссияИнформатор телефонный С2000-ИТ
шт 1"BOLID",  Россия

штКлемма универсальная компактная, сечение 0,2-4 мм WAGO 221-415 WAGO
5мКСРВнг(А)-FRLS 4х0,5Кабель  сеч. 4х0,5
1

2штРезистор 4,7к

1штПост управления кнопочный, IP54 ПКЕ 222/1
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опросного листа
обозначение документа,
Тип, марка,

Наименование и техническая характеристика

1

Поз.

2

оборудования,
изделия материала

3

Код

4 765

измерен.
Ед.

изготовитель
Завод

8

Примечание

7/07-20-7.1-ПБ.ПС.С 
Изм.

2

      Весовая существующая (поз. 30 по ГП)

Пульт контроля и управления С2000М

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель

интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ

штБлок приемо-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 1"BOLID",  Россия

шт 1"BOLID",  Россия

шт 2"BOLID",  Россия
Блок индикации С2000-БИ шт 1"BOLID",  Россия

SKAT-V.12DC-24 исп.5000 

АКБ-40

Источник резервного питания

Аккумулятор 40 А/ч

1штБАСТИОН
1шт

UT 105нг(A)-FRLS FE180 Витая пара UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm (0,75 мм2) 30м
30мВВГнг(А)-FRLS-3х1,5Кабель  сеч. 3х1,5

ПВХ кабель-канал с крышкой, 16х16 мм CKK10-016-016-1-K01 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР 40м

ПВХ кабель-канал с крышкой, 16х16 мм CKK10-016-016-1-K01 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР 5м

Блок приемо-контрольный охранно-пожарный С2000-4 шт 2"BOLID",  Россия

РИП-12 исп.01 

АКБ-17

Источник резервного питания

Аккумулятор 17 А/ч

шт 2
шт 2

"BOLID",  Россия

10мВВГнг(А)-FRLS-3х1,5Кабель  сеч. 3х1,5
ПВХ кабель-канал с крышкой, 16х16 мм CKK10-016-016-1-K01 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР 10м
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение доку-

мента, опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, материа-

ла 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Масса еди-

ницы, кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Наружные слаботочные сети        

 Материалы        

 Кабель  сеч.  4х2х0,52 для внешней прокладки 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 

нг(А)-FRLS 

 
 м 2050   

 Кабель  сеч.  4х2,5 для внешней прокладки Спецкабель КунРс Внг(А)-FRLS   м 760   

 Канат (трос) стальной Ø12мм ЛК-О ГОСТ 3081-81  м 1140   

 Труба ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом, D=40  161560 "Промрукав" м 340   

 Труба ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом, D=20  PR02.0068 "Промрукав" м 800   

 Прокладка несамонесущего кабеля по опорам      
 

 

 Узел крепления  
УК-Н-01 

  шт 
26 

1,4 
СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Узел крепления  
УК-Н-02 

  шт 
22 

1,6 
СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Анкер  К675М   шт 7 0,6  

 
Хомут ленточный  

(1,5 м х 2 + 1 замок) 

 

 
ТУ3449-041-

27560230-9 
 к-т 

26  

0,8 

 

СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 
Хомут ленточный  

(1,5 м х 1 + 1 замок) 

 

 
ТУ3449-041-

27560230-9 
 к-т 

44  

0,4 

 

СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Зажим тросовый  К676   шт 7 0,76  

 Зажим винтовой  ЗВИ-3  
 шт 

26 
 СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Изолятор  ИТФ-3  
 шт 

48 
0,45 СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Талреп  
Т-10-01 

  шт 
20 

0,7 
СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Подвес металлических кабелей связи, упаковка 40 шт П-40  СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ шт 16 1,7  

 Подвес металлических кабелей связи, упаковка 90 шт П-20  СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ шт 18 2,5  

 Скрепа, упаковка 100 шт. СКФ-50  СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ шт 1   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение доку-

мента, опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, материа-

ла 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Масса еди-

ницы, кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Труба ввода (ленинградский ввод) D=60 ТВВК  СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ шт 7 
 

 

 Шуруп ∅12 L=120 мм    шт 7 
 

 

 Дюбель под шуруп ∅12    шт 7 
 

 

 Проволока стальная Ø8 мм (2х0,7 м)   
 м 

49 
0,27 кг/м СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 

 Труба ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом, D=25  
PR02.0069 

"Промрукав" 
м 

35 
 СО 153-34.48.519-

2002, приложение В 
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Кол-во

SKAT-V.12DC-24 исп.5000 

документа, опросного листа
Тип, марка, обозначение

АКБ-40

Источник резервного питания

       ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Наименование и техническая характеристика

Аккумулятор 40 А/ч

Поз.

м

изделия материала
Код оборудования,

измерен.
Ед.

изготовитель
Завод Примечание

1шт

штПрибор приемо-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П 1

штСигнально-пусковой блок С2000-СП1 1

18ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной шт

Коробка ответвительная
Оповещатель световой  "ВЫХОД", IP54

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

7шт

УК-2П

10шт

21шт

6ИП 101-1А-А1Извещатель пожарный тепловой максимальный шт

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75Кабель  сеч. 1х2х0,75

"BOLID",  Россия

"BOLID",  Россия

Коробка ответвительная УК-2П 2шт

КОП-25П

Устройство оконечное УКШ-1 шт 9

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 45штИП 212-141

620мКПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0Кабель  сеч. 1х2х1,0

Устройство светосигнальное УСС 1штГром-12К исп. 2

БАСТИОН

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ шт 2"BOLID",  Россия

2Спектрон-201 (ИП 330-3-3)Извещатель пожарный пламени шт

Оповещатель световой  "ВЫХОД" Молния-24

4шт
8шт

UT 105нг(A)-FRLS FE180 Витая пара UT 105нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 mm (0,75 мм2) 85м

Блок индикации С2000-БИ шт 1"BOLID",  Россия

30мВВГнг(А)-FRLS-3х1,5Кабель  сеч. 3х1,5

1

Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 шт 2"BOLID",  Россия

780

1шт

Оповещатель звуковой, IP54 «Маяк-24-ЗМ1»
Оповещатель звуковой ПКИ-2 "Иволга-2"

ПВХ кабель-канал с крышкой 60х40 мм, l=18м 10штCKK10-060-040-1-K01-018 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР

145мКПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0Кабель  сеч. 1х2х1,0

Труба Д=32мм (ПВХ) 5мПВХ-В-ЭП32У

ПВХ кабель-канал с крышкой, 16х16 мм, l=84м CKK10-016-016-1-K01 "ИЭК", г. МоскваЭЛЕКОР 4шт






