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Комплект подключения поливочного крана ПЛК в составе�

1. Головка муфтовая ГМ-50-1шт. шт. 4

 2. Фитинг полипроп. под ключ с переходом на наруж. резьбу 63х2"-3шт. VTp.707.0.06309 "VALTEC" шт 4 или эквивалент

4«VALTEC» шт. или эквивалент 3. Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 2" VT.214.N.09

 4. Фитинг полипропиленовый-угольник 63мм-2шт. VTp.751.0.063 "VALTEC" шт 4 или эквивалент

 Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER ∅63х10,5 ГОСТ 32415-2013 "VALTEC" м 30,0 или эквивалент

 Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

 толщина 13мм dвн=63 63/13-2

«Thermaflex FRZ» м 30,0 или эквивалент

Комплект подключения групповой поилки L=4,7м в составе�

1. Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 32х1"-2шт. VTp.708.0.03206 шт 16"VALTEC" или эквивалент

 2. Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную   VTp.761.0.03206

 резьбу 32х1"-4шт.

"VALTEC" шт 16 или эквивалент

«VALTEC» шт. или эквивалент 3. Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1"-2шт. VT.214.N.06 16

 Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER ∅32х5,4 ГОСТ 32415-2013 "VALTEC" м 950,0 или эквивалент

 Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

 толщина 13мм dвн=35 J-35

«Thermaflex FRZ» м 950,0 или эквивалент

 Фитинг полипропиленовый-угольник 32мм VTp.751.0.032 "VALTEC" шт 98 или эквивалент

 Фитинг полипропиленовый-тройник 32мм VTp.731.0.032 "VALTEC" шт 18 или эквивалент

 Гильза из трубы стальной электросварной с изоляцией грунтовкой

 ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 3 слоя ∅89х4,5, L=0,2м

ГОСТ 10704-91 шт 12

 Гильза из трубы стальной электросварной с изоляцией грунтовкой

 ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 3 слоя ∅57х3,5, L=0,2м

ГОСТ 10704-91 шт 16

проход через стены

труб ∅63мм

проход через стены

труб ∅32мм

 Цинкор-Барьер - цинковый грунт для металла (окраска фланцев) м² 0,06 расход 300гр./м²
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