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План чердака (вентиляция)

РВр-2-300х150

ВЕ1
300х150

ВЕ2
300х150

РВр-2-300х150

ВЕ6

300х150

ВЕ5

300х150
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая ( позиция 3 по ГП)

Обозна-

чение

сис-

темы

Кол.

сис-

тем

Наименование

обслуживаемого

помещения

(техн.оборудования)

Тип

уста-

новки

агрегата

Тип
исполн.
взрыво
защите

N

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Р

па

,

2

n
об/мин n

об/мин

N

квт

Тип,исполн.

по взрыво-

защите

Фильтр

N
Р

па
2

Тип Кол.

Концентрация
мг/м3

начал. конечн.

Воздухонагреватель

Р
паN Кол.Тип

Т-ра

нагрева

от до

Расход
тепла
вт

(ккал/ч)

Вентилятор Электродвигатель

Схема

исполнен.
Положен. L,

м /час
3

кгс/м
кгс/мкгс/м

ВЕ3 2 106,107 ВЕНТС

125Ф-К
175 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ3

300х150

ВЕНТС 125Ф-К,
N=0,016кВт

ВЕНТС 125Ф-К,

N=0,016кВт

ВЕ4
300х150

ВЕНТС 125Ф-К,

N=0,016кВт

150х150

ВЕ4 2 112,113 ВЕНТС

125Ф-К
175 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ7

150х150

150х150 ВЕНТС 125Ф-К,
N=0,016кВт

ВЕ7 3 134,135,136 ВЕНТС

125Ф-К
225 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ПВ1 102,103,104,115,116,117 1980 1 1 -18 +16- - 0,2 0,02 в компл.
550

55,0

550

55,02390 2,72 2390IP441
выт.М5

прит.F7
22548

19388

РВр-2-300х100

П1

300х200

150х150

150х150

150х150

П1 137 150 1 1 -18 +25- - 0,2 0,02 в компл.
440

44,0

440

44,02500 0,1 2500IP541 G4
2160

1858

150х150

220 0,15 2600В1 1 123

ВЕ8 1 122 ВЕНТС

125Ф-К
31 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ9 1 127 ВЕНТС

125Ф-К
37 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ10 1 126 ВЕНТС

125Ф-К
23 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ12
300х150

ВЕ11

300х150

ВЕ11 1 130 ВЕНТС

125Ф-К
31 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

ВЕ12 1 131 ВЕНТС

125Ф-К
31 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

В2 1 105,118,133 ( вытяж.зонт) 7700 2615 4,0 2615
500

50 IP54

300х300

ВЕ13
300х150

ВЕ13 1 128 ВЕНТС

125Ф-К
70 2400

55

5,5 IP34 0,016 2400

РВр-2-150х150

РВр-2-250х100

ПВ2
300х150

ПВ2 138 1 1 -18 +18- - 0,2 0,02 в компл.
450

45,0

500

50,02500 0,67 2500IP541 G4
2050

1762

П-170

В-260

ПВ3 125 1 1 -18 +16- - 0,2 0,02 в компл.
500

50,02500 0,67 2500IP541 G4
П-170

В-170

450

45,0

2164

1861
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)
7

План 1 этажа (отопление)

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т1
Т2

Т1
Т2

Т2
Т1

Т
1
Т
2

Т
1
Т
2

Т
1
Т
2

Т
1
Т
2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т1
Т2

Т1
Т2

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т1
Т2

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т
2
Т
1

Т
1
Т
2

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-700

0
,0
0
2
>

0
,0
0
2
>

0
,0
0
2
>

0,002>

0,002> 0,002> 0,002>

0,002> 0,002>

<0,002

0,002>

0,002> 0,002> 0,002>

<0,002

<0
,0
0
2

<0
,0
0
2

<0
,0
0
2

<0
,0
0
2

<0
,0
0
2

<0
,0
0
2

0
,0
0
2
>

∅16х2,0

∅16х2,0

∅16х2,0

∅20х2,0 ∅20х2,0 ∅26х3,0 ∅26х3,0 ∅16х2,0

∅26х3,0

∅26х3,0

∅16х2,0

∅16х2,0

∅20х2,0 ∅26х3,0

∅26х3,0

∅26х3,0

∅26х3,0

∅16х2,0

∅26х3,0

∅26х3,0

∅32х3,0

0,002>

0,002>
Т1

Т 2

0,002>
Т 1

Т2

0,002>
Т 1

Т 2

0,002>
Т 1

Т 2 Т1
Т 2

<0,002

НаименованиеОбозначение

Условные обозначения

 Подающий трубопровод системы отопления (+80°С )

 Обратный трубопровод системы отопления (+60°С)

 Кран шаровой

 Балансировочный кран

 Автоматический воздухоотводчик

 Спуск воды

 Панельный радиатор

Т1

Т2

 Трехходовой кран

м р ТТ

ТТ р

1

2

9
10

3

10

4

5

5

6 7

7 6

8 3

3

T11

T21

1. Теплообменник приточных установок 
2. Клапан трехходовой с сервоприводом
3. кран шаровый
4. Обратный клапан 
5. Кран шаровый 
6. Монометр ТМ 510 Р МПа-1,0
7. Термометр  БТ 31
8. Фильтр сетчатый 
9. Циркуляционный насос 
10. Кран шаровый

Принципиальная схема смесительного узла

0,000

Панельный стальной   

радиатор PURMO Ventil Compact

Термостатический клапан

RTD-N-15 Воздушный клапан 

Запорный клапан

EAGLE "Danfoss" ∅15

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2

Т1

Т2
Т1

Т1
Т2

0,
00
2>

CV22-500-1000

< 0
,0
02

<0
,0
02

<0
,0
02

CV22-500-1000

CV22-500-1000
CV22-500-1000

∅16х2,0

∅16х2,0

∅16х2,0

∅16х2,0

∅20х2,0

∅20х2,0 ∅26х3,0 ∅26х3,0 ∅26х3,0

∅26х3,0

∅26х3,0

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
" Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

" Энергофлекс"
Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

" Энергофлекс"

Т1
Т2

Т1

Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2 Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

Т1 Т 2 Т 1 Т 2 Т 1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т 2

Т 1 Т 2

0,002>

0,002> 0,002> 0,002>

0,002> 0,002>

0,
00
2>

0,
00
2>

0,
00
2>

<0
,0
02

< 0
,0
02

<0
,0
02

<0
,0
02

<0
,0
02

< 0
,0
02

<0
,0
02

<0,002

0,002>

CV22-500-1000

CV22-500-700

∅32х3,0

CV22-500-1000

CV22-500-1000

CV22-500-500

∅26х3,0

∅26х3,0

∅26х3,0

∅16х2,0

∅26х3,0

∅26х3,0
∅26х3,0∅20х2,0

∅20х2,0

∅16х2,0

∅16х2,0

∅16х2,0∅16х2,0
Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
" Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
"Энергофлекс" Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция

" Энергофлекс"

Тепловая изоляция

"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
" Энергофлекс"

Тепловая изоляция
"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
"Энергофлекс"

Тепловая изоляция
"Энергофлекс"

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу

В полу В полу В полу

В полу
В полу

В полу

В полу

Т1,Т2

Ду15

TI

Манометр

Принципиальная схема
распределительного коллектора №1

Ду15

Ду20Ду15

Ду20

Ду15

Ду20

Ду15 Ду15

Манометр

1

∅
3
2
х
3
,0

∅
2
6
х
3
,0

∅
3
2
х
3
,0

∅
2
6
х
3
,0
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молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП )

Схема систем Т1,Т2Распределительный

коллектор №1

∅32х3,0

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

201 Венткамера 30,0 В4

Итого: 30.0

Экспликация помещений

90
00

90
00

90
00

27
00

0

9620 4220 10660
24500

Венткамера
30,0

№
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молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП )

План кровли (вентиляция)

90
00

90
00

90
00

27
00

0

9620 4220 10660

24500

Т2
Т1

<0,002

Т21
Т11

Т11,Т21

ст.∅45х2,5

подъем на
отм. +4,170

ПВ4 105,118,119,124,129,133 1 1 -18 +16- - 0,2 0,02 в компл.
550

55,01 EU3
П-7000

В-3500

550

55,0

79717

68544

Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact

ОТОПЛЕНИЕ

CV22-500-500-0,929

CV22-500-700-1,300

CV22-500-1000-1,857

"PURMO" шт./кВт

3/5,57

5/6,5

15/13,935
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая ( позиция 3 по ГП)

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

Терморегулятор с предварительной настройкой Ду=15мм RTD-N (угловой) «Danfoss» шт. 20

«Danfoss» шт. 20RLV (угловой)Клапан запорный радиаторный Ду=15мм

Автоматический воздухоотводчик латунный Ø15 EAGLE шт. 20«Danfoss»

Пресс-фитинг угольник ∅16 «VALTEC» шт. 28

Пресс-фитинг угольник ∅26 «VALTEC» шт. 12

Пресс-фитинг угольник ∅32 «VALTEC» шт. 4

Пресс-фитинг тройник 20х16х16 «VALTEC» шт. 6

Пресс-фитинг тройник 20х16х20 «VALTEC» шт. 6

Пресс-фитинг тройник 26х16х20 «VALTEC» шт. 4

Пресс-фитинг тройник 26х16х26 «VALTEC» шт. 10

Пресс-фитинг тройник 32х16х26 «VALTEC» шт. 2

Пресс-фитинг тройник 32х16х32 «VALTEC» шт. 4

Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 16х2,0 70,0м«VALTEC»

Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 20х2,0 56,0м«VALTEC»

Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 26х3,0 110,0м«VALTEC»

Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 32х3,0 30,0м«VALTEC»

Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена 56,0м

«Энергофлекс»Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=18, 18/9-2 

70,0м

"PURMO"

"PURMO"

шт./кВт

шт./кВт

Пресс-фитинг угольник ∅20 «VALTEC» шт. 4

Пресс-фитинг тройник 26 «VALTEC» шт. 4

Пресс-фитинг прямой 26х16 «VALTEC» шт. 4

«Энергофлекс»

 В
за

м.
ин

в 
№

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 И
нв

. №
по

дл

Формат А3
Подпись ДатаЛистИзм. Кол.уч. №док.

Лист

2характеристик и параметров 

Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических
7/02-21-ОВ2.СО

1

Позиция Наименование и техническая характеристика Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

толщина 9мм dвн=22 22/9-2 

«Энергофлекс»Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=18, 28/9-2 

110,0м

«Энергофлекс»Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=18, 35/9-2 

30,0м

Т2
Т1

<0,002
Т2

Т1

<0
,0
02

∅32х3,0

∅32х3,0
Распределительный

коллектор №1

ВЕНТС 125Ф-К,
N=0,016кВт

150х150

ВЕ7

150х150

ВЕ12

300х150

ВЕ11

300х150

ВЕ7

150х150

Кровля

ЗП-250*250-ш20

Переход-4-СБ-оц.0,55

-250х250/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

 +8,210

ВЕ7

+6,200

+6,200+6,200

ВЕ7

150х150

ВЕ7

L=225

ВЕ7

150х150

ВЕ7

L=225

Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК 100х100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв. шт. 5"РОВЕН"

№
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молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)

Схема систем ВЕ1-ВЕ13,В1

 В
за

м.
ин

в 
№

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 И
нв

. №
по

дл

Формат А3
Подпись ДатаЛистИзм. Кол.уч. №док.
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4характеристик и параметров 

Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕ7 Осевой декоративный, быт.-ой вентилятор N=0,016кВт,2400об/мин.1ф,220ВВЕНТС 125Ф-К шт. 3"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 150х150

ГОСТ 14918-80* 

м 20,0"РОВЕН"

Переход-4-СБ-оц.0,55-250х250/ш20ц-50х150/ш20ц-L300-0,32м.кв. "РОВЕН" шт. 1

Зонт вентиляционных систем ЗП-250х250-ш20 шт. 1"РОВЕН"

ВЕ11

ВЕ12

ВЕ13
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Лист

5характеристик и параметров 

Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

ВЕ10

300х150

ВЕ10

L=23

+4,170

Кровля

ЗП-300х150-ш20  +6,700

ВЕ10

ВЕ10 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

ВЕ9

300х150

ВЕ9

L=37

ВЕ9

ВЕ9 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х150-ШК 100х100-ш20ц-ш20ц-0,48м.кв. шт. 1"РОВЕН"

ВЕ1

ВЕ2
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Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

ВЕ5

ВЕ6

+3,600150х150

ВЕНТС 125Ф-К,
N=0,016кВт

150х150

ВЕ4

ВЕ3 Осевой декоративный, быт.-ой вентилятор N=0,016кВт,2400об/мин.1ф,220ВВЕНТС 125Ф-К шт. 2"РОВЕН"
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Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

+3,600

ВЕНТС 125Ф-К,

N=0,016кВт

150х150

ВЕ8

300х150

ВЕ8

L=31

ВЕ8

ВЕ8 Осевой декоративный, быт.-ой вентилятор N=0,016кВт,2400об/мин.1ф,220ВВЕНТС 125Ф-К шт. 1"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150

ГОСТ 14918-80* 

м 4,0"РОВЕН"
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Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

 В
за

м.
ин

в 
№

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 И
нв

. №
по

дл

Формат А3
Подпись ДатаЛистИзм. Кол.уч. №док.

Лист
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Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2

Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

+3,100

150х150

150х150

РВр-2-250х100

РВр-2-150х150

150х150

150х150

+3,650

ПВ2

300х150
+4,170

150х150

ПВ2

+3,650

РВр-2-300х100

150х150

150х150

150х150

П1

300х200
+4,170

+3,650

+3,650

П1

+4,170

+4,170

+4,170

RW-10-O-3-N-R-PV(F.2)+P(V.F-KM.F-

C.L.3/D.6.2R/A.F.РЦ.45.7,5.2/V.F-E.
2.6R.2P)+V(V.F-C.L.3/A.F.РЦ.35.2,2.2/

V.F-KM.F-B1U)

прит.2617

выт.2657

прит.АИР112М2

выт.АИР80В2
прит.7,5

выт.2,2

прит.2617

выт.2657

ПВ4(П4)
800х400ПВ4(В4)

400х300 Затянуть

сеткой

+4,170

+4,170

+8,210

+8,810

+8,210

Кровля Кровля

+10,310

+5,600

+4,170

+4,245

ПВ4(П4)

800х400
ПВ4(В4)

400х300

ПВ4(В4)

400х300

ПВ4

RW-10-O-3-N-R-PV(F.2)+P(V.F-KM.F-C.L.3/

D.6.2R/A.F.РЦ.45.7,5.2/V.F-E.2.6R.2P)+

V(V.F-C.L.3/A.F.РЦ.35.2,2.2/V.F-KM.F-B1U)

Nприт.=7,5кВт,3ф,380В

Nвыт.=2,2кВт,3ф,380В

РВр-2-150х150

250х150

300х200150х150

300х300

Переход-2-СБ-

оц.0,5-300х300/ш20ц

-300х200/ш20ц-L300

350х150

400х200

Переход-1-СБ-

оц.0,5-400х200/ш20ц

-250х150/ ш20ц-L300

150х150

РВр-2-700х300

ПВ4( В4)
500х400

ПВ4(П 4)

750х700

РВр-2-250х100

150х150

150х150

150х150

150х150
РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

150х150

РВр-2-250х150

РВр-2-250х150

РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

РВр-2-600х300

800х400800х400

Переход-1-СБ-

оц.0,7-800х400/ш20ц

-350х150/ш20ц-L300

РВр-2-150х150

350х150

350х150

РВр-2-250х150

300х200

РВр-2-250х150

РВр-2-250х150

РВр-2-250х150

300х300

300х300

300х300 400х300

РВр-2-250х150

Переход-1-СБ-

оц.0,6-400х300/ш20ц

-150х150/ш20ц-L300

№
№

 

Р

7/02-21-ОВ2

ООО "ГЕОпроект"

Лист ЛистовСтадия25.01.22ТюринаИсполнит.

Н.контр.

ГИП

Рукинова

Кулаков

25.01.22

25.01.22

ДатаПодпись№Док.ЛистКол.уч.Изм.

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)

Схема систем ПВ4,В2

РВр-2-150х150

РВр-2-250х150

РВр-2-250х150

250х150

300х200

РВр-2-150х 150

150х150

300х200

Переход-2-СБ-

оц.0,5-300х300/ш20ц
-300х200/ш20ц-L300

350х150
РВр-2-150х150

350х150

400х200

Переход-1-СБ-

оц.0,5-400х200/ш20ц

-250х150/ш20ц-L300

РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

РВр-2-150х 150

РВр-2-150х150

РВр-2-600х300

400х300 РВр-2-150х150

РВр-2-250х100

150х150

150х150

РВр-2-700х300

РВр-2-700х300

ПВ4(В4)

500х400

ПВ4( П4)

750х700

РВр-2-150х150

РВр-2-150х150

РВр-2-200х100

Переход-1-СБ-

оц.0,6-400х300/ш20ц

-300х300/ш20ц-L300

ЗП-400*300-ш20

ПВ4 Приточно-вытяжная установка Nприт.=7,5кВт, Nвыт.=2,2кВт 380В, 3фазы, P=550Па "РОВЕН" шт. 1RW-10-O-3-N-R-PV(F.2)+P(V.F-KM.F-

C.L.3/D.6.2R/A.F.РЦ.45.7,5.2/V.F-E.

2.6R.2P)+V(V.F-C.L.3/A.F.РЦ.35.2,2.2/

V.F-KM.F-B1U)

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,55мм, 150х150 м 35,0"РОВЕН"

толщина 0,55мм, 200х200 м 1,5"РОВЕН"

толщина 0,55мм, 250х150 м 4,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 350х150 м 10,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 400х200 м 7,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 300х200 м 12,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 300х300 м 15,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 400х300 м 25,0"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 600х300 м 1,0"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 700х300 м 1,5"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 800х400 м 18,0"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв шт."РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х200-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,53м.кв шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х300-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,64м.кв шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,60-400х300-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,85м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,70-800х400-ШК100-ш20ц-ш20ц-2,22м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,70-800х400-ШК100-ш20ц-ш20ц-2,22м.кв шт. 2"РОВЕН"

Отвод 45-СБ-оц.0,70-800х400-ШК100-ш20ц-ш20ц-1,23м.кв шт. 1"РОВЕН"

Переход-1-СБ-оц.0,50-250х150/ш20ц-400х200/ш20ц-L300-0,40кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-1-СБ-оц.0,70-800х400/ш20ц-350х150/ш20ц-L300-0,79кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-2-СБ-оц.0,50-300х300/ш20ц-300х200/ш20ц-L300-0,44кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-1-СБ-оц.0,60-400х300/ш20ц-300х300/ш20ц-L300-0,52кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-1-СБ-оц.0,60-400х300/ш20ц-150х150/ш20ц-L300-0,42кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-4-СБ-оц.0,9-700х500/ш20ц-1300х600/ш20ц-L300-1,36кв.м шт."РОВЕН" 1

Переход-4-СБ-оц.0,9-400х300/ш20ц-1300х600/ш20ц-L500-1,75кв.м шт."РОВЕН" 2

Тройник-1-СБ-оц.0,5-150х150/ш20ц-150х150/ш20ц-150х150/ш20ц-ШК100-0,25м.кв шт. 2"РОВЕН"

Тройник-1-СБ-оц.0,5-350х150/ш20ц-350х150/ш20ц-350х150/ш20ц-ШК100-0,60м.кв шт. 1"РОВЕН"

Тройник-2-СБ-оц.0,5-300х200/ш20ц-150х150/ш20ц-300х200/ш20ц-ШК100-0,39м.кв шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 150х150 шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 200х200 шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 250х150 шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 350х150 шт. 2"РОВЕН"

Заглушка торцевая 300х200 шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 800х400 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВ-2-200х100 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВ-2-250х100 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВ-2-250х150 шт. 2"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВ-2-600х300 шт. 1"РОВЕН"

РВ-2-700х300 шт. 2"РОВЕН"Решетка вентиляционная

Зонт вентиляционных систем ЗП-400х300-ш20 шт. 1"РОВЕН"

+2,900

+2,900

700х400

Кухонный зонт

см. раздел ТХ

+2,900

В2-3

700х400

В2-2

∅200

В2-1

∅200

В2

800х500

В2

ВPС-К-80-50/40-RН0,95

-4,0/3000/220-380

N=4,0кВт,3ф,380В

Кухонный зонт

см. раздел ТХ

Кухонный зонт

см. раздел ТХ

ВГ-80-50ГТПи 80-50/90
ВГ-80-50

+6,900

∅200

∅200

∅200

∅200

+6,650

+6,650+6,650

+6,650

800х500

+8,210

ЗП-800х500-ш20  +10,310
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Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических
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Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель
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номер опросного
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Обозначение 

4

оборудования
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ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

В2-1

∅200

В2-2

∅200

В2-3

700х400
700х400

В2 Вентилятор канальный прямоугольный N=4,0кВт, 2615об/мин. 3фаза,380В
ВPС-К-80-50/40-RН0,95
-4,0/3000/220-380 к-т 1"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,60мм, 700х400 м 10,0"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 800х500 м 10,0"РОВЕН"

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

толщина 0,5мм, ∅200 м 25,0"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,7-800х500-ШК 100х100-ш20ц-ш20ц-2,40кв.м шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,6-700х400-ШК 100х100-ш20ц-ш20ц-1,86кв.м шт. 2"РОВЕН"

Отвод 90-D200-0,30м.кв шт. 5"РОВЕН"

Переход-1-СБ-оц.0,70-800х500/ш20ц-700х400/ш20ц-L300-0,97кв.м шт."РОВЕН" 1

Заглушка торцевая 700х400 шт. 1"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-800х500-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Гибкая вставка ВГ-80-50 "РОВЕН" шт. 2

Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТПи 80-50/90 шт. 1"РОВЕН"ПВ1-1(В1-1)

400х350
ПВ1-1( П1-1)
400х350

ПВ1-2(В1-2)

500х350

ПВ1-2(П1-2)

500х350

ПВ1

RIRS 3500VWR EKO 3,0

N=2,72кВт,1ф,230В

600х300300х200

400х200

РВр-2-200х200

400х200

РВр-2-200х200

400х200

400х200 400х200

400х200

400х200

300х200

РВр-2-200х200

300х200

300х200 300х200

РВр-2-200х200

300х200

300х200 РВр-2-200х200

+6,650

+6,350

+6,600

+6,300

+6,350
+6,650

400х200

+4,170

+4,170

+3,600

+3,600+3,600

+3,600

+3,600

+3,600

+3,600

+3,600

+8,210

ЗП-600х300-ш20
 +10,310

+8,810

600х300

В2-1

∅200

В2-2
∅200

В2-3

700х400

В2
800х500

В2

ВPС-К -80-50/40-RН 0,95

-4,0/3000/220-380

N=4,0кВт,3ф,380В

ВГ-80-50

ГТПи 80-50/90

800х500

ПВ4(П4)

750х700

ПВ4(В4)

500х400

ПВ4

RW-10-O-3-N-R-PV(F.2)+

P(V.F-KM.F-C.L.3/D.6.2R/
A.F.РЦ.45.7,5.2/V.F-E.

2.6R.2P)+V(V.F-C.L.3/

A.F.РЦ.35.2,2.2/V.F-KM.F-B1U)

N прит.=7,5кВт,3ф,380В
N выт.=2,2кВт,3ф,380В

ПВ4(П4)

800х400
ПВ4( В4)
400х300

ПВ4(В4)
400х300

ПВ1-1(В1-1)

400х350

ПВ1-1(П1-1)

400х350

ПВ1-2(В1-2)
500х350

ПВ1-2(П 1-2)
500х350

600х300

300х200

400х200

400х200

ПВ1

RIRS 3500V

WR EKO 3,0

N=2,72кВт,1ф,230В

ПВ1 Приточно-вытяжная установка N=2,72кВт, 1ф, 230В, P=550Па "SALDA" компл. 1RIRS 3500VWR EKO 3,0

RIRS 3500VWR

EKO 3,0

№
№

 

Р
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)

Схема систем ПВ1,ПВ2,ПВ3,П1

300х200 300х200

РВр-2-200х200

РВр-2-200х200
300х200

300х200

300х200

300х200

РВр-2-200х200

ПВ1-1(В1-1)

400х350

ПВ1-1(П1-1)

400х350

РВр-2-200х200400х200 400х200

400х200

РВр-2-200х200400х200 400х200

ПВ1-2(В1-2)
500х350

ПВ1-2(П1-2)

500х350

ПВ1( В1)

600х300

ПВ1(П 1)

600х300

ПВ1(В1)
600х300
ПВ1(П1)

600х300

ПВ1(В1)

600х300

ПВ1(П1)

600х300

ПВ1(В1)

600х300

ПВ1(П1)

600х300

ПВ1(В1)

600х300

ПВ1(П1)

600х300

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,60мм, 600х300 м 24,0"РОВЕН"

толщина 0,60мм, 400х200 м 46,0"РОВЕН"

толщина 0,55мм, 300х200 м 45,0"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,60-400х200-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,73м.кв шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х200-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,53м.кв шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,60-600х300-ШК100-ш20ц-ш20ц-1,38м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 45-СБ-оц.0,60-600х300-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,78м.кв шт. 1"РОВЕН"

Заглушка торцевая 300х200 шт. 2"РОВЕН"

Заглушка торцевая 400х200 шт. 5"РОВЕН"

Заглушка торцевая 600х300 шт. 2"РОВЕН"

РВ-2-200х200 шт. 24"РОВЕН"Решетка вентиляционная

Зонт вентиляционных систем ЗП-600х300-ш20 шт. 1"РОВЕН"

П1
∅160

П1

300х200

П1

Breezart 550 Aqua,

N=0,1кВт,220В,1ф

150х150

+8,210

П1

∅160

П1

∅160

+8,900

150х150

+3,650

+6,150

+6,150

+7,300

150х150

ПВ1

ПВ4

В2

П1 Приточная установка N=0,1кВт, 220В, 1ф, P=440Па Breezart 550 Aqua компл. 1"Breezart"

П1
Breezart 550 Aqua,

N=0,1кВт,220В,1ф

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,55мм, 150х150 м 35,0"РОВЕН"

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

толщина 0,5мм, ∅160 3,0"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 90-D160-0,26м.кв шт. 1"РОВЕН"

Переход-4-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-D160/ш20ц-L300-0,27м.кв. "РОВЕН" шт. 1

Заглушка торцевая 150х150 шт. 1"РОВЕН"

РВ-2-300х100 шт. 4"РОВЕН"Решетка вентиляционная

П 1

∅160

ПВ3(В3)
∅125

ПВ3(П 3)

∅125

ПВ3

ПВ2 Приточно-вытяжная установка N=0,67кВт, 1ф, 230В, P=550Па "SALDA" компл. 1Salda Smarty 2XV1.1

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,55мм, 150х150 м 35,0"РОВЕН"

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

толщина 0,5мм, ∅125 м 15,0"РОВЕН"

м

шт. 2"РОВЕН"

Отвод 90-D125-0,25м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв

Отвод 45-D125-0,22м.кв шт. 1"РОВЕН"

Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-D125/ш20ц-L300-0,23м.кв. "РОВЕН" шт. 2

Заглушка торцевая 150х150 шт. 1"РОВЕН"

РВ-2-250х100 шт. 1"РОВЕН"Решетка вентиляционная

Зонт вентиляционных систем ЗК-∅125 шт. 1"РОВЕН"Salda Smarty

2XV1.1

Salda Smarty

2XV1.1

Breezart 550

Aqua

ПВ 2

Salda Smarty 2XV1.1

N=0,67кВт,1ф,230В

ПВ2(В2)
∅125

ПВ2(П 2)

∅125

150х150

Переход-2-СБ-

оц.0,55-150х150/ш20ц

-∅125/ш20ц-L300

∅125

ПВ2
Salda Smarty 2XV1.1

N=0,67кВт,1ф,230В

ПВ2( В2)
∅125
ПВ2(П2)
∅125

150х150

Переход-2-СБ-

оц.0,55-150х150/ш20ц
-∅125/ш20ц-L300

∅125

150х150

+8,810

ЗК-∅125
 +10,310

+7,300

+7,300
+8,210

ПВ3 Приточно-вытяжная установка N=0,67кВт, 1ф, 230В, P=550Па "SALDA" компл. 1Salda Smarty 2XV1.1

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,55мм, 150х150 м 18,0"РОВЕН"

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

толщина 0,5мм, ∅125 м 15,0"РОВЕН"

шт. 5"РОВЕН"

Отвод 90-D125-0,25м.кв шт. 3"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв

Отвод 45-D125-0,22м.кв шт. 1"РОВЕН"

Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-D125/ш20ц-L300-0,23м.кв. "РОВЕН" шт. 2

Заглушка торцевая 150х150 шт. 2"РОВЕН"

РВ-2-250х100 шт. 2"РОВЕН"Решетка вентиляционная

Зонт вентиляционных систем ЗК-∅125 шт. 1"РОВЕН"

РВ-2-150х150 шт. 1"РОВЕН"Решетка вентиляционная

ПВ2(В2)
∅125

ПВ2(П 2)

∅125

ВЕ12

300х150

ВЕ11
300х150

ВЕ13

300х150

320

32,0 2600VC-160 IP54

150х150

150х150

150х150

В1 Вентилятор канальный круглый N=0,15кВт, 2600об/мин. 1фаза, 220В VC-160 к-т 1"РОВЕН"

шт. 2"РОВЕН"Переход-4-СБ-оц.0,6-150х150/ш20ц-D160/ш20ц-L300-0,20кв.м

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80*

толщина 0,55мм, 150х150 м 6,0"РОВЕН"

шт. 4"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв

Переход-4-СБ-оц.0,55-250х250/ш20ц-150х150/ш20ц-L300-0,32м.кв. "РОВЕН" шт. 1

Решетка вентиляционная РВ-2-150х150 шт. 1"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-250х250-ш20 шт. 1"РОВЕН"

ВPС-К-80-50/40-

RН0,95

-4,0/3000/220-380
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

Столовая ( позиция 3 по ГП)

План чердака (теплоснабжение)

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

201 Венткамера 30,0 В4

Итого: 30.0

Экспликация помещений

90
00

90
00

90
00

27
00

0

9620 4220 10660
24500

Венткамера
30,0

Т 11,Т21

ст.∅89х45

подъем с

отм.
+0,000

Т
2
1

Т
11

Т
2
1
Т
11

Т11,Т21
ст.∅89х4,5

ПВ4

RW-10-O-3-N-R-PV(F.2)+

P(V.F-KM.F-C.L.3/D.6.2R/
A.F.РЦ.45.7,5.2/V.F-E.

2.6R.2P)+V(V.F-C.L.3/

A.F.РЦ.35.2,2.2/V.F-KM.F-B1U)

Nприт.=7,5кВт,3ф,380В
Nвыт.=2,2кВт,3ф,380В

ПВ 1

RIRS 3500V

WR EKO 3,0

N=2,72кВт,1ф,230В

П1

Breezart 550 Aqua,

N=0,1 кВт,220В,1ф

ПВ3

Salda Smarty 2XV1.1

N=0,67кВт,1ф,230В

ПВ2

Salda Smarty 2XV1.1
N=0,67кВт,1ф,230В

Т11,Т 21

ст.∅76х3,0

Т11,Т 21

ст.∅38х2,5

Т11,Т 21

ст.∅76х3,0

Т11,Т 21

ст.∅45х2,5

Т 11,Т 21

ст.∅76х3,0

Т11,Т 21

ст.∅38х2,5

Т 11,Т21

ст.∅89х4,5

Т11,Т21

ст.∅38х2,5

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

ГОСТ 17375-2001Отвод 90-89х4,5-09Г2С шт. 8

Thermaflex FRZ 30,0м

Thermaflex FRZ 10,0м

Thermaflex FRZ 6,0м

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1 1/4" 6«VALTEC»VT.214.N.07 шт.

10,0мТруба стальная, электросварная прямошовная, ∅76х3,5мм (Ду65) ГОСТ 10704-91

6,0мТруба стальная, электросварная прямошовная, ∅45х2,5мм (Ду40) ГОСТ 10704-91

10,0мТруба стальная, электросварная прямошовная, ∅38х2,5мм (Ду32) ГОСТ 10704-91

30,0мТруба стальная, электросварная прямошовная, ∅89х4,5мм (Ду80) ГОСТ 10704-91

Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=76, E-76

Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=48, E-48

Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 9мм dвн=42, E-42

Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена

толщина 13мм dвн=89, J-89

Thermaflex FRZ 10,0м

ГОСТ 17376-2001Тройник 1-88,9х5,6 шт. 2

ГОСТ 17376-2001Тройник 1-88,9х5,6-76,1х5,0 шт. 2

ГОСТ 17376-2001Тройник 1-76,1х5,0 шт. 4

Переход К-1-88,9х5,6-48,3х3,6 ГОСТ 17378-2001 шт. 2

шт. 2ГОСТ 17378-2001Переход К-1-48,3х3,6-42,4х3,6

шт. 2ГОСТ 17378-2001Переход К-1-76,1х5,0-48,3х3,6

шт. 4ГОСТ 17378-2001Переход К-1-76,1х5,0-42,4х3,6

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1 1/2" 2«VALTEC»VT.214.N.08 шт.

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 2 1/2" 2«VALTEC»VT.214.N.10 шт.

Автоматический воздухоотводчик латунный Ø15 EAGLE шт. 2«Danfoss»

Т
1

Т
2

См. тепловую схему

теплогенераторной

1

∅89х4,5

∅89х4,5

Ду25

Ду20Ду25

Ду20Ду25

 В
за

м.
ин

в 
№

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 И
нв

. №
по

дл

Формат А3
Подпись ДатаЛистИзм. Кол.уч. №док.

Лист

3характеристик и параметров 

Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика Примечание

Код
Единица

оборудования.
Масса

Завод
изготовитель

5

номер опросного

3

листа

документа и

Обозначение 

4

оборудования

материала

изделия,
Количество

6 7

измере-

ния

8 9

кг

единицы,

Тип, марка

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА №1

Труба стальная, электросварная прямошовная, ∅89х4,5мм (Ду80) ГОСТ 10704-91 1,5м

Клапан балансировочный Ду20 MSV-F2 шт. 1«Danfoss»

Кран трехходовой для манометра 1/2"  шт. 4

Термометр БТ- 51.111-100/100мм (0….160)С 1/2" 

Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ 

шт. 3

шт. 4

Закладная для манометра шт. 4

Клапан балансировочный Ду25 MSV-F2 шт. 1«Danfoss»

Пресс-фитинг с переходом на внут. резьбу 26х1" «VALTEC» шт. 2

Пресс-фитинг с переходом на внут. резьбу 32х1 1/4" «VALTEC» шт. 2

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1/2" 6«VALTEC» шт.

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 3/4" 2«VALTEC» шт.

Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1" 2«VALTEC» шт.

1 12

7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО 7/02-21-ОВ2.СО
Спецификация оборудования,

изделий и материалов

6

Общие данные (окончание)

8 10 11

12 13 14 15

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

7/02-21-ОВ2.СО Спецификация оборудования, изделий и

материалов

на 11-и листах

Прилагаемые документы

Лист Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

1 Общие данные (начало)

6

7

8

2-5

План 1 этажа (отопление) 

№
№
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая ( позиция 3 по ГП)
1

Общие данные (начало)

Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют
тре-бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм,действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                 ( Кулаков А.В.)

План 1 этажа (вентиляция) 

План чердака (вентиляция) 

План кровли (вентиляция) 

1-го/2-го кл.

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Расчетные параметры

Т  С

Темпе-

ратура

Холодный

Теплый

(ккал/кг)

27,4

-18

Т  С

(13.6)

57

(-4.1)

-17.2

Периоды

 года

для отопления

и вентиляции

Энталь-
ратура

Темпе-

кдж/кг
пия

суток Т  С м/сек

(724)

96500

мм.рт.ст.(ккал/кг)

- -

- -

-

168

-

0,5

1.0

7,4

Баромет

ричес-

давлен.
периода

отопит.

житель-

Продол-

Энталь-
пия
кдж/кг

для СКВ

ность
темпера-

отопит.

периода

Средняя

  тура
ветра

Скорость

   Па

  кое

Решетки щелевые регулирующие. Тип Р.

Крепление решеток воздухоприточных 

типа РР и щелевых регулирующих 

Детали крепления санитарно-техничес-

ких приборов и трубопроводов

Детали крепления воздуховодов

1.494-10

1.494-21

4.904-69

5.904-1

Общие данные (окончание)

Схема систем Т1,Т2 

Схема систем ВЕ1-ВЕ13,В1 

Схема систем ПВ4,В2 

9

10

11

12

13

№
№

 

Р
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Кулаков
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25.01.22
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)
9

План 1 этажа (вентиляция)

План чердака (теплоснабжение) 

Схема систем ПВ1,ПВ2,ПВ3,П1 

14

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

Наименование

  здания

(сооружения)

 помещения

Объем
  м

Периоды

  года

  при

t ,  Cн

3
на

отопле-

ние

на

ляцию

венти-

на

бжение

водосна общий
горячее

Расход

холода,

  Вт

Устано-
вленная
мощ-
ность
электро
двигате
лей,
кВт

Расход  тепла, Вт (Гкал/ч)

Столовая 1216 -18
31 600

(0,027)

108 639

(0,113)

198 100

(0,17)

338 339

(0,29)
80,0

ПВ3
ККБ-II-10-410

N=3,58кВт,380В,3ф

3/4"

1/2"

7/8"

5/8"

ПВ2

ККБ-II-20-410
N=6,28кВт ,380В,3 ф

ПВ4
ККБ-II-45-410

N=13,73 кВт,380В,3ф

ПВ1

ККБ-II-20-410
N=6,28кВт,380В,3 ф

1 1/8"

3/4"

3600

49,96

Ballu BIH-APL-0,6
N=0,6кВт,1ф,230В

Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0,6 "Ballu" шт. 1

Терморегулятор Ballu BMT-2 "Ballu" шт. 1

или эквивалент

или эквивалент

Утеплитель фольгированный "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм 25,0"РОВЕН" м²

Утеплитель фольгированный "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм 75,0"РОВЕН" м²

Утеплитель фольгированный "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм 30,0"РОВЕН" м²

Утеплитель фольгированный "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм 30,0"РОВЕН" м²

Утеплитель фольгированный "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм 80,0"РОВЕН" м²

Уличная приточная
решётка

РНал-300х400
(V=200м3/ч) на
0,5м от пола

Уличная приточная
решётка

РНал-300х300
 под потолком

(аварийная вент.)

ПЕ1 Решетка наружная тип РН АЛ РНал-300х400

РВр-2-300х400Решетка вентиляционная

"РОВЕН" шт. 1

шт. 1"РОВЕН"

ПДЕ1 Решетка наружная тип РН АЛ РНал-300х300 "РОВЕН" шт. 1

Клапан воздушный РЕГУЛЯР-300*300-H- 1*Белимо-УХЛ2-0 "ВЕЗА" шт. 1

Котельная

Котельная

Котельная

Котельная

Вытяжная
решётка

РВ1-400х300
(V=200м3/ч)

Вентилятор
аварийной
вентиляции

"Канал-ВЕНТ-200"
V=500м3/ч, Р=200Па,

N=120Вт.

Кирпичные вент.
каналы 380х140
вывести над
кровлей, на
 отм. +8.200

Воздуховод
Ду200

ВЕ1 РВ-1-400х300Решетка вентиляционная шт. 1"РОВЕН" Котельная

ВД1 "Канал-ВЕНТ-200" "ВЕЗА" шт. 2 КотельнаяВентилятор канальный N=0,120кВт,1ф,220В,2650об./мин.,200Pа  

Канал-
Вент-200 в компл.2650 2650ВД1 1  140 500

200

20,0 0,12

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

толщина 0,5мм, ∅200 1,0"РОВЕН" м Котельная

Круглая заглушка-D200 шт. 1"РОВЕН" Котельная

ТГ

139

131

Т1
Т2

Т1
Т2

В1-1

Т13
Т23

Т3
Т4

В1

Т3
Т4

В1

Т1
1

Т2
1

Т1
2

Т2
2

Т1
Т2

Т91

Т91

Т94

Т9
6

Т96

Т96

Т96

Т1
1

Т2
1

Т11
Т21

tвн=5°С
0.000

Труба дымовая х/ц Ду150
вывести на отм. +8.200 в

кирпичном канале

К2. Заводские
дымоотводы Ду100

К1 К1 К1.1

К2. Заводские
дымоотводы Ду100

В1 Ду50, Т3 Ду50;
 Т4 Ду25 в полу

К2. Забор воздуха
Заводские

дымоотводы Ду100

Ввод
водопровода
В1-1 ПЭ Дн110

Панельный стальной
радиатор PURMO
Ventil Compact
CV22-500-1000

Вытяжная
решётка

РВ1-400х300
(V=200м3/ч)

Уличная приточная
решётка

РНал-300х400
(V=200м3/ч) на
0,5м от пола

Клапан воздушный
РЕГУЛЯР-300*300-H-
1*Белимо-УХЛ2-0
(аварийная вент.)

Вентилятор
аварийной
вентиляции

"Канал-ВЕНТ-200"
V=500м3/ч, Р=200Па,

N=120Вт.

Кирпичные вент.
каналы 380х140
вывести над
кровлей, на
 отм. +8.200

Уличная приточная
решётка

РНал-300х300
 под потолком

(аварийная вент.)

Воздуховод
Ду200

К3
К5

Т1,Т2 над полом
Ду65

Т1,Т2 над полом
Ду65

К7

Т11,Т21-Ду32
На отопление
 здания и ТГ

Распределительный
 коллектор отопления №1

см. лист 8

Т13,Т23-Ду65
на производство

ГВС

Т12,Т22-Ду65
на вентиляцию

 здания (на чердак)

К6
Т94
Ду25

Т96
Ду25 Т96

Ду25

Т96

Т96
Ду25

Трап
Ду50

Т11,Т21
Ду15

К8

Т96
Ду25

Т91
Ду15

Т94
Ду25

Т96
Ду25 Т4

Ду25

К16

Т3 Ду50
Т4 Ду25
В1 Ду50

Т3 Ду50
Т4 Ду25
В1 Ду50

К9К17,18

Клапан воздушный
РЕГУЛЯР-300*300-H-
1*Белимо-УХЛ2-0
(аварийная вент.)

58
80

90
00

58
80

27
00

0

1000 9620 4220 10660

1000 24500

118

119

134

105

125

123 124

133

121

103

116114

101

102

117

115

132

110

128

126

112

107

113

106
109

104

138

120

140

127

139

137

135

122

136

111
130

129

131

31
20

31
20

58
80

90
00

58
80

27
00

0

1000 9620 4220 10660
1000 24500

118

119

134

105

125

123 124

133

121

103

116114

101

102

117

115

132

110

128

126

112

107

113

106
109

104

138

120

140

127

139

137

135

122

136

111

130

129

131

31
20

31
20

№
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

Столовая ( позиция 3 по ГП)
16

Тепловая схема

теплогенераторной. Экспликация

оборудования

Тепловая схема
теплогенераторной

Т2

Датчик наружной
температуры

Модуль управления
универсальный, с

каскадным регулятором

Термостат комнатной
температуры, с функцией

 программатора

Т2

Т1

Р

Т96

21.

5.
7.19. 25

-1
6

Т96 Т96 Т96

К3 Р
21.

1.

65-16

5.

65-16

18.

Р Т
21. 22.

1.

65-16

Т1

Р Т

5.1.

65-16

21. 22.

Т2

Р Т
21. 22.

Р Т
21. 22.

Т2

5.

5.

Т9
4

Тнар

50-16

2.

Р

К6

Ду
25

Т3 

Т4

ТРТ РР
21.

5. 14. 5.

5. 5.

5.

9.

Т3 

21. 22. 21. 22.

Ду50

Ду25

Т
22.

21.

К7

К16

Ду65

Ду65

Ду100 Ду100Ду65

Т3 Т3 

Т4
 

Ду50

Ду
50

Ду25Ду25Ду25Ду25Ду25

Ду
40

Ду
25

Ду
25

25-16

25-16

V=300л.

Ду100 Ду100

К4

5.

7.

6.

Т2

Т1

Т1

16.

3.

3.

Т9
6

Ду
15

Ду
40

40
-1
6

40
-1
6

40
-1
6

15
-1
6

7.

К12

Т1

3.

16.

3.

3.

Т9
6

Ду
15

Ду
40

40
-1
6

40
-1
6

40
-1
6

15
-1
6 40
-1
67.

11.

К12

Т2 Ду
40

Ду65

Ду65

Р

Основные показатели раздела ИОС4
Наименование

здания
(сооружения),
помещения

Объем,
м³

Периоды
года

при tн, °С

Расход теплоты, Вт

на отопле-
ние

на венти-
ляцию

на горячее
водоснаб-

жение
общий

Расход
холода,

Вт

Установ-
ленная

мощность
электро-
двигате-
лей, кВт

-18 338 339 -Здание
санпропускника 4 680 31 600

198 100 338 339 -Итого: 31 600

108 639

108 639

198 100

Ду100

Ду100

Т11,Т21-Ду32
На отопление здания

Т2
2

Т12,Т22-Ду65
На вентиляцию здания

7.

8.

Т9
1

15
-1
6

15
-1
6

K1
8

Т9
1

50-16

12.

25-16
Т4 

50-16

2.6.

Р
21.

2.

50-16
Р
21.

2.

50-16

25-16 25-16

25-16

Трубопровод воды на горячее водоснабжение (подающий), Т=60°C

Трубопровод подпиточной воды Т=5°C
Трубопровод воды на горячее водоснабжение (циркуляц.), Т=30°C

Трубопровод расширительного бака Т=60°C

Т4
Т3

Т94
Т91

Трубопровод сетевой воды (подающий) для здания Т=80°C 
Трубопровод сетевой воды (обратный) для здания Т=60°C 

Т1
Т2

Счетчик воды

Кран шаровый

Условные диаметр и давление для арматуры

Клапан регулирующий с электроприводом

Фильтр сетчатый 

65-16

Клапан обратный

Переход

Кран шаровый муфтовый
Клапан соленоидный

Регулятор давления прямого действия 

Преобразователь расхода

Позиция арматуры по спецификации
1.

Резиновый антивибрационный компенсатор

Трубопровод аварийный, сбросной Т=60°CТ96

Условные обозначения

Подающий трубопровод Т=80°C системы отопления
Обратный трубопровод Т=60°C системы отопления

Т11
Т21

Подающий трубопровод Т=80°C системы вентиляции
Обратный трубопровод Т=60°C системы вентиляции

Т12
Т22

Трубопровод хоз.питьевой (В1) для приготовления ГВС, Т=5°CВ1*

Подающий трубопровод Т=80°C системы ГВС
Обратный трубопровод Т=60°C системы ГВС

Т13
Т23

В1* В1*

В1
*

Обозначение Наименование Кол. Приме-
чаниеПоз.

Экспликация оборудования
Масса
ед., кг

К5

К8

К6

К7

К9

К10

К11

К12

К13

К14

2

8

11

15

16

17

К1

К2

1

К15

К16

3

4

5

6

7.

7

9

10

12

13

14

Т2

К5

Ду25

Ду
32

Т1

15.

4.

4.

Т9
6

Ду
15

Ду
32

32
-1
6

32
-1
6

32
-1
6

15
-1
6

7.

К11

Ду100

Ду100

В трап Ду50
 см. раздел ИОС3

К1.1

К2

 TALIA GREEN SYSTEM

Ду100

Ду100

К2

Т1

Ду65

Ду65

В1*-Ду50 от ввода водопровода В1,
для производства ГВС (G=1,61л/с)

 и подпитки системы ОВ. 50-16

17.

32-16

26.
Т3-Ду50 в систему в ГВС

(G=1,61л/с) здания

Т4-Ду25 из системы в ГВС
(G=0,55л/с) здания

Р Т
21. 22.

65
-1
61.

13
.

5.

К15

Т1
3

25
.

25
.

1.

Т2
3

Ду
65

21.
Р

5.

65
-1
6

1. К8

Ду65
Т23

Т13

Ду65
Т23

Т13

5.5.

7.
20.

7.
20.

6.

Р

2.

7.

Т9
4

Ду
25

Р

25
-1
6

5.

К9

21.

Т9
6

19.

Ду
25

Ду25
Т94

Т4

7.
20.

Т4
 

Ду
50

Т3
 

Т3
 

7.
20.

7.

23. 23.

Т1
2

1.

Р Т

65
-1
61.

13
.

5

К14

65
-1
6

21. 22.

24
.

24
.

Р
21.

Ду
65

Ду
65

Р Т
21. 22.

32
-1
64.

10
.

7.

К13

Т1
1

24
.

24
.

К10

4.

Т2
1

Ду
32

21.
Р

7.

32
-1
6

4.

Ду
32

65
-1
6

6.

Ду
15

К1
7

15
-1
6

7.

15
-1
6

Т9
1

Ду
15

Ду
15

65
-1
6

1.

5.

 EVO HP 85
 TALIA GREEN SYSTEM

 EVO HP 150
 TALIA GREEN SYSTEM

 EVO HP 150

К2

К2

К2

Т13,Т23-Ду65
На приготовление ГВС

Ду
65

Ду
25

Т9
6

Т9
6

 Забор воздуха

В кирпичной внутренней стене 380мм,
устроены вертикальные хрих./цем.
дымоходы Дн160мм. В нижней части
дымоходов предусмотрены зольники.

160 160 160
120

120
240 120240 240

 BUS LPB BUS LPB BUS LPB  RVS 63

ГОСТ 10704-91
 Сварной коллектор из стальной
 электросв. трубы в изоляции Дн108х4,0 1  L=2,0+2,0м

 Бак расширительный для отопления
 "Reflex"; V=300л, Р=6атм 1Тип "N300/6"

Ду25

(8215300)

ГОСТ 10704-91  Сварная гребёнка из стальной электр.
 трубы в изоляции Дн108х4,0 1  L=1,5+1,5м

       "РБ 1000 K 9-0 У 0,6 МПа" 1 Водонагреватель косвенный
 накопительный,  V=1000л. КП №3984
 Бак расширительный для ГВС
 "Refix DC"; V=50л, Р=10атмТип "DC 50" (7309600)1

Ду65

Ду65

Тип "VF3"  Клапан регулирующий "Danfoss", G3/4
 Kv=4,0м3/ч, с эл. приводом "AMV 435" 1 (065Z0256)
Циркуляционный насос "Wilo";
G=3,5м3/ч; H=7,0м; N=0,39кВт."TOP-S-30/10" 1 Обвязка котла

Циркуляционный насос "Wilo";
G=6,0м3/ч; H=7,0м; N=0,39кВт. 2 Обвязка котла

Контур
отопления

Насос циркуляционный сдвоенный "Wilo"
G=1,5м3/ч; H=8,0м; N=0,39кВт. 1
Насос циркуляционный сдвоенный "Wilo"
G=5,0м3/ч; H=8,0м; N=0,39кВт."TOP-SD 32/10" 1 Контур

вентиляции
Насос циркуляционный сдвоенный "Wilo"
G=9,0м3/ч; H=6,0м; N=0,39кВт."TOP-SD 40/7" 1   Контур ГВС

"TOP-Z 20/6" Насос циркуляционный одиночный "Wilo"
Q=1,0м³/ч; Н=5,0м; N=0,20кВт. 2 Контур

циркуляции ГВС

К17

К18

"Dosaphos 250"

"ЕV250В"

 Пропорциональный дозатор
 "GEL"; "G1/2"
 Клапан соленоидный, "НЗ"
 Kv=0,63; "G1/2"

1

1

  Подпитка

  Подпитка

18

Ду50
В1*

Ду50 Ду50
В1*

Ду50

Ду
50

В1
*

Т3 
Ду50 Ду50 Ду50 Ду50

Ду25
Т4 

Ду25
Т4 

Ду25

17.

Ду
25

Ду
25

5. 5.9.

К16

25-16 25-16

23. 23.

5VT.214.N.09 (2")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 50

9 Кран шаровой латунный Valtec, Ду 65VT.214.N.10 (2 1/2")

6VT.214.N.08 (1 1/2")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 40

6VT.214.N.07 (1 1/4")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 32

21VT.214.N.06 (1")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 25

5VT.214.N.05 (3/4")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 20

18VT.214.N.04 (1/2")  Кран шаровой латунный Valtec, Ду 15

Ду25 Ду15

Ду
25

Ду
25

7.

 Клапан обратный Valtec, Ду 15 1VT.161.N.04 (1/2")

 Клапан обратный Valtec, Ду 25 2VT.161.N.06 (1")

 Клапан обратный Valtec, Ду 32 2VT.161.N.07 (1 1/4")

 Клапан обратный Valtec, Ду 40 2VT.161.N.08 (1 1/2")

 Клапан обратный Valtec, Ду 50 1VT.161.N.09 (2")

 Клапан обратный фланцевый, Ду 65 216с13нж

 Фильтр магнитный муфтовый, Ду 25 1Тепловодомер "ФММ-25"

 Фильтр магнитный муфтовый, Ду 32 1Тепловодомер "ФММ-32"

 Фильтр магнитный муфтовый, Ду 40 2Тепловодомер "ФММ-40"

 Фильтр магнитный фланцевый, Ду 50 2Тепловодомер "ФМФ-50"

 Фильтр магнитный фланцевый, Ду 65 1Тепловодомер "ФМФ-65"

21. 21.

Р
21.

 Переход концентрические 100х65ГОСТ 17378-2001 4

 Переход концентрические 65х40ГОСТ 17378-2001 2

 Переход концентрические 50х32ГОСТ 17378-2001 2

 Переход концентрические 32х20ГОСТ 17378-2001 2

 Переход концентрические 25х20ГОСТ 17378-2001 4

 Заглушка стальная приварная, Ду100ГОСТ 17379-2001 4

 Фланец плоский приварной 1-65-16, Ду65ГОСТ 12820-80 10

 Фланец плоский приварной 1-50-16, Ду50ГОСТ 12820-80 4

 Фланец плоский приварной 1-40-16, Ду40ГОСТ 12820-80 4

 Фланец плоский приварной 1-32-16, Ду32ГОСТ 12820-80 2

 Фланец плоский приварной 1-20-16, Ду20ГОСТ 12820-80 2
Уголок равнополочный 32х32х3 для
крепления теплового узла, кг 22,0

 Труба стальная электросварная, Ду65ГОСТ 10704-91 24,0

ГОСТ 8509-93

 Труба стальная электросварная, Ду40ГОСТ 10704-91 4,0

 Труба стальная электросварная, Ду32ГОСТ 10704-91 10,0

 Труба стальная электросварная, Ду25 18,0

 Труба стальная электросварная, Ду15 10,0

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

 Труба стальная водогазопроводная, Ду50 16,0ГОСТ 3262-75

 Труба стальная водогазопроводная, Ду25 10,0ГОСТ 3262-75

 Труба стальная водогазопроводная, Ду20 0,5ГОСТ 3262-75

 Труба стальная водогазопроводная, Ду15 0,5ГОСТ 3262-75

20

24

25

19

21

22

23

 Клапан предохранительн. Valtec, Ду25VT.1831.N.06 (1") 2

VT.502.NV.04 (1/2") 6 Автоматический клапан выпуска
 воздуха Valtec, Ду15
Манометр с отборным устройством и

 краном 11Б18Бк корпус d100
Импульс

Термометр БТ-31 корпус d63  0-16
атм.

Импульс

22

10

 Компенсатор резиновый муфтовый Ду20"КР ARM Р NBR 20" 4

 Компенсатор резиновый фланцевый Ду32"КР ARM 32-16-35/15/10" 4

 Компенсатор резиновый фланцевый Ду40"КР ARM 40-16-35/15/10" 2

26  Счётчик холодной воды, Ду32"СХВ-32" 1

Зольник

 Антикоррозионное покрытие стальных труб
 краской БТ-177* в два слоя по грунтовке
 ГФ-021 в один слой, кг

10,0

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 12ECLT076252HT (76/25-2)

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 8ECLT060252HT (60/25-2)

для стальных
 труб Ду65

для стальных
 труб Ду50

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 4ECLT048252HT (48/25-2) для стальных
 труб Ду40

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 5ECLT042252HT (42/25-2) для стальных
 труб Ду32

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 5ECLT035252HT (35/25-2) для стальных
 труб Ду25

 Изоляция Energoсell HT, б=19мм, L=2м. 5ECLT022192HT (22/19-2) для стальных
 труб Ду15

EFXCLEAN1  Очиститель для очистки и обезжиривания
 изолируемых труб и инструмента, литр 0,2

ECLADH2/6HT  Контактный клей для соединения швов
 изоляции, литр 2,0

ECLL0305015HTSK  Лента армированная самоклеящаяся, м 88,0

 Труба хризотил-цемнтная Дн160 20,0БНТ 150-3950, ГОСТ 31416-2009

Хризотил-цементная муфта с
уплотнительным термостойким кольцом 4БНТ 150-150, ГОСТ 31416-2009

 Изоляция Energoсell HT, б=25мм, L=2м. 4ECLT0108252HT (108/25-2) для стальных
 труб Ду100

31

3.

40
-1
6

11.

4.

32
-1
6

10.

"GENUS PREMIUM EVO 85 KW HP"

К1 2

К3

К4

 Котел  конденсационный "Ariston"
 навесной, мощностью 136,2кВт

К2  Комплект раздельных дымоотводов
 Дн110 заводской готовности

К1.1  Котел  конденсационный "Ariston"
 навесной, мощностью 78,0кВт 1

3
 Гидравлический разделитель Ду65,
 G=15,0м3/ч, (Q=350,4кВт.)"3590444" 1
 Комплект автоматики управления
 каскадом 3-х котлов и контуров 1"3590475"; 3318642; 12081759;

 171237; 12048253

3590230; "3590231"; 3590233"; 3590237;
3590238; 3590239

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г."GENUS PREMIUM EVO 150 KW HP"

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.
КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.
КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.
КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

"3590230" Адаптер дымоудаления раздельной
системы Ø100/110; 3

"3590231" Удлинение Ø110 - 1000мм дымоудаления
раздельной системы из PPS 6

"3590233" Отвод 90°- Ø110 дымоудаления
раздельной системы из PPS 5

"3590237" Адаптер притока воздуха раздельной
системы Ø100, 3

"3590238" Удлинение Ø100 - 1000мм притока
воздуха раздельной системы из Al 12

"3590239" Отвод 90°- Ø100 притока воздуха
раздельной системы из Al 6 КП №ЦБ-6363

от 20.05.21г.

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

КП №ЦБ-6363
от 20.05.21г.

Ду
50

"TOP-S-30/10"

"TOP-SD 32/10"

∅16х2,0

∅16х2,0

0,002>

Тепловая схема теплогенераторной. Экспликация оборудования 

15
Решетка вентиляционная РВ-2-150х150 шт. 27"РОВЕН"

∅16х2,0

∅20х2,0 Т2 Т1

<0
,0
02

CV22-500-500

В полу

Тепловая изоляция

" Энергофлекс"

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

101 Тамбур 4,1

102 Обеденный зал №1 98,7

103 Раздаточная №1 10,8

104 Грязная посуда 4,3

105 Моечная столовой посуды 25,9 Д

106 Умывальник 8,2

107 Туалет 3,0

108 Комната уборочного инвентаря 3,3 В4

109 Гардероб 14,7

110 Гардероб 14,7

111 Комната уборочного инвентаря 3,3 В4

112 Туалет 3,0

113 Умывальник 8,2

114 Тамбур 4,1

115 Грязная посуда 4,8

116 Раздаточная №2 10,0

117 Обеденный зал №2 98,9

118 Горячий цех 46,8 В4

119 Холодный цех 23,1 В4

120 Помещение холодильных камер +40 18,6

121 Морозильная камера -200 12,7

122 Комната уборочного инвентаря 5,4 В4

123 Помещение для пищевых отходов 5,6

124 Помещения хранения и мойки тары 6,0 В4

125 Загрузочная 8,8

126 Кладовая овощей 6,0

127 Электрощитовая 6,4 В3

128 Овощной цех 9,2

129 Помещение резки хлеба 8,0

130 Кладовая сухих продуктов 8,0 В4

131 Кладовая инвентаря и мебели 7,9 В4

132 Коридор 48,1

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

133 Моечная кухонной посуды 10,6 Д

134 Душевая 2,7

135 Туалет 2,1

136 Туалет 3,1

137 Гардероб для персонала 15,5

138 Кабинет заведующей производством 10,0

139 Тамбур 4,3

140 Котельная 15,7 Г

Итого: 591,4

Экспликация помещений
Номер

помеще-
ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения*

101 Тамбур 4,1

102 Обеденный зал №1 98,7

103 Раздаточная №1 10,8

104 Грязная посуда 4,3

105 Моечная столовой посуды 25,9 Д

106 Умывальник 8,2

107 Туалет 3,0

108 Комната уборочного инвентаря 3,3 В4

109 Гардероб 14,7

110 Гардероб 14,7

111 Комната уборочного инвентаря 3,3 В4

112 Туалет 3,0

113 Умывальник 8,2

114 Тамбур 4,1

115 Грязная посуда 4,8

116 Раздаточная №2 10,0

117 Обеденный зал №2 98,9

118 Горячий цех 46,8 В4

119 Холодный цех 23,1 В4

120 Помещение холодильных камер +40 18,6

121 Морозильная камера -200 12,7

122 Комната уборочного инвентаря 5,4 В4

123 Помещение для пищевых отходов 5,6

124 Помещения хранения и мойки тары 6,0 В4

125 Загрузочная 8,8

126 Кладовая овощей 6,0

127 Электрощитовая 6,4 В3

128 Овощной цех 9,2

129 Помещение резки хлеба 8,0

130 Кладовая сухих продуктов 8,0 В4

131 Кладовая инвентаря и мебели 7,9 В4

132 Коридор 48,1

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

133 Моечная кухонной посуды 10,6 Д

134 Душевая 2,7

135 Туалет 2,1

136 Туалет 3,1

137 Гардероб для персонала 15,5

138 Кабинет заведующей производством 10,0

139 Тамбур 4,3

140 Котельная 15,7 Г

Итого: 591,4

Экспликация помещений

№
№
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП )
2

Общие данные (продолжение)

B настоящей части проекта решены вопросы проектирования внутренней системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также

системы теплоснабжения здания столовой по объекту: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на
10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края».

При разработке проекта были использованы следующие данные:

- Задание на проектирование, приведенное в общей части пояснительной записки;

- Архитектурно - строительные и технологические чертежи проекта;

- Строительные нормы и правила, указанные в соответствующих параграфах настоящей записки.

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Район строительства относится к климатической зоне IIIб.

Расчетные параметры наружного воздуха для расчетов систем отопления и вентиляции:

- расчетная температура в зимний период                  -18С

- расчетная температура в летний период                  +32С

- средняя температура отопительного периода             +0,5С

- продолжительность отопительного периода                168 дней

- зона влажности - нормальная

- расчетная скорость ветра в холодный период            7,4 м/с.

Расчётные наружные температуры приняты по CП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 60.13330.20102 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха». Расчетные температуры воздуха в помещениях приняты согласно ГОСТ 30494-2011.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения является проектируемая газовая теплогенераторная, расположенная внутри проектируемого здания столовой.

Проект теплогенераторной выполнен на основании:

- задания заказчика на проектирование.

Проект выполнен с соблюдением требований нормативных документов:

- СП 89-13330-2016 "Котельные установки". Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением №1)";

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа, водогрейных котлов и

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388°К»;

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Помещение теплогенераторной по взрывной,

взрывопожарной опасности относится к категории Г.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

Система теплоснабжения - закрытая.

Топливо - природный газ.

Котлы оборудованы газовыми горелками.

Объем автоматизации котлов обеспечивает требования, изложенные в нормативных документах.

Подача теплоносителя для здания столовой предусматривается по температурному графику 90-70 С.

Расход тепла на отопление - 31,6кВт;

Расход тепла на вентиляцию - 108,639кВт;

Расход тепла на ГВС - 198,1кВт.

Температура горячей воды 60С.

Трубопроводы системы теплоснабжения (на нужды отопления, ГВС, вентиляции) применены трубы стальные электросварные прямошовные

сортамент по ГОСТ 10704-91, технические условия по ГОСТ 10705-80, из стали марки 10, группы "В".

После монтажа и испытаний трубопроводы очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийной изоляцией -  масляно-битумной в два слоя по

грунту ГФ-021, ГОСТ 25129-82, ОСТ 6-10-426-79.

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Проектной документацией не предусмотрена разработка тепловых сетей. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования
до объекта капитального строительства не требуется.

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектной документацией не предусмотрена разработка тепловых сетей. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного

воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением

расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования

строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

В здании столовой запроектирована двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей.

Распределительные трубопроводы системы отопления выполнены из металлополимерных труб фирмы VALTEC, системы теплоснабжения -

электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Схемы отопления двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой. Отопление помещений запроектировано согласно СП 118.13330.2012, СП

60.13330.2012, СП 7.13130.2013 местными отопительными приборами, отопительные приборы изготовлены в соответствии с современными

технологиями, обеспечивающими заданную температуру внутреннего воздуха, согласно установленным нормам и правилам. В качестве
нагревательных приборов приняты панельные радиаторы «PURMO Ventil Compact», со встроенными терморегуляторами. Все радиаторы

оборудованы ручными терморегуляторами прямого действия, позволяющими поддерживать заданную температуру воздуха внутри помещения

или отключить отопление в отдельном помещении. На подключении каждого радиатора предусмотрена установка углового арматурного
блока, дающего возможность отключать отдельный радиатор для обслуживания или ремонта без остановки других частей системы

отопления. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено в верхних точках отопительных приборов с помощью встроенных

воздухоотводящих кранов. Для опорожнения системы отопления и теплоснабжения предусмотрен отвод воды в систему канализации.
Отопление помещения электрощитовой предусмотрено электрическим инфракрасным обогревателем Ballu BIH-APL-0,6, установленным в

этом помещении. Разводку по этажу выполнить из металлопластиковых труб фирмы VALTEC.

В системе водяного отопления проектируемого здания применены трубопроводы из металлополимерных материалов с температурным

режимом 95°С и максимальным рабочим давлением 1 МПа, указанным в документации предприятия-изготовителя ( фирма VALTEC).

 Разводку по этажу выполнить в конструкции пола. В полу металлопластиковые трубопроводы теплоизолируются материалом

«Thermaflex FRZ». Все открыто проложенные трубопроводы системы отопления из металлопластиковых труб закрываются защитными

коробами от механических повреждений и ультрафиолетового света.

Отключение горизонтальных поэтажных веток системы отопления - осуществляется на распределительной гребенке. Спуск воды из
системы отопления осуществляется через воздушный клапан со сливным краном и термоманометром. Места установки арматуры

защищаются съемными укрытиями, обеспечивающими доступ к арматуре. Опорожнение горизонтальных веток осуществляется с помощью

насоса и резинового рукава через санитарные приборы в канализацию. Для приема сточных вод, в случае аварии, в помещении
теплогенераторной предусмотрено устройство трапа. В помещении теплогенераторной установлены приборы контроля параметров

теплоносителя манометры и термометры, до и после запорной арматуры. Учет расхода теплоты не предусмотрен.

Монтаж металлопластиковых труб.

Трубы укладываются в слое пола. При закладке тройников в пол следует применять зажимные соединения с кольцом, который

насаживаются при помощи инструментов. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в место

расположения разборных соединений (люки или съемные щиты).

Монтаж металлопластиковых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10С. Для прохода труб через

строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы (на 10мм больше диаметра трубы). Зазор между трубой и гильзой

необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Соединение

металлопластиковых труб с запорно-регулирующей арматурой и отопительными приборами выполняется на резьбе с помощью специальных

соединительных деталей. После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении,
превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа при постоянной температуре воды.

Мероприятия по уменьшению шума.

Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного отопления принимается в зависимости от допустимого
эквивалентного уровня звука в помещениях до 1,5 м/с.

При пересечении стояками отопления перекрытий отверстия заделываются эластичными материалами.

Системы вентиляции здания столовой выполнены с механическим и естественным побуждением в соответствии с нормами и правилами. В

здании столовой предусмотрены самостоятельные системы вентиляции для помещений санузлов, душевых, помещений хранения,
электрощитовой, цехов, кабинетов и т.д.

В здании запроектированы приточно - вытяжные, приточные и вытяжные системы вентиляции.

Расчет воздухообменов выполнен на поглощение избытков тепла и влаги, а также по кратности в соответствии с нормативными
документами.

Приточно - вытяжные, приточные, вытяжные установки расположены в помещении вентиляционной камеры, расположенной в тех. этаже.

В качестве приточных установок приняты блочные каркасно-панельные установки «РОВЕН», «Salda», «Бризарт» или аналог, которые

обеспечивают полный комплекс обработки и подачи воздуха в обслуживаемые помещения. В комплект поставки установок входит
автоматика, поддерживающая в помещениях требуемую температуру. Раздача воздуха осуществляется в верхнюю зону помещений

регулируемыми решетками. Система автоматического управления приточных, приточно - вытяжных установок обеспечивает:

-контроль и регулирование температуры приточного воздуха;

-контроль температуры обратного теплоносителя (от замораживания);

-контроль запыленности воздушного фильтра;

-контроль остановки вентилятора.

В проекте выполнено отключение при пожаре систем вентиляции.

Помещение вентиляционной камеры звукоизолировано, на воздуховодах установлены шумоглушители, вытяжные вентиляторы присоединены
к системам воздуховодов с помощью гибких вставок; скорости движения воздуха в воздуховодах и решетках ограничены нормативными.

 В проекте приняты воздуховоды из стали по ГОСТ 14918-80*, толщина листовой стали в зависимости от размеров принята по

«Приложению Н» СП 60.13330.2012.

Воздуховоды помещения категории В3 выполнены из материалов с пределами огнестойкости EI30 (воздуховоды приняты класса «П» плотные

и покрыты универсальным защитным покрытием пастой «МБФ»). Воздуховоды воздухозабора, а также воздуховоды, прокладываемые через

не отапливаемые помещения, изолируются утеплителем фольгированным "ПЕНОФОЛ", тип "А", толщина 10мм.

Инженерные системы здания запроектированы с учетом требований безопасности, содержащихся в нормативных документах органов

государственного надзора и указаний инструкций заводов изготовителей оборудования. Инженерное оборудование и приборы надежно
закреплены с целью защиты от возможных сейсмических воздействий.
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Общие данные (продолжение)

Проектной документацией не предусмотрены системы дымоудаления и компенсации систем дымоудаления.

Системы вентиляции воздуха предусмотрены раздельными для помещений различного технологического назначения.

Количество систем определилось исходя из технологического задания, а также по конструктивным соображениям с учетом протяженности

воздуховодов и выделенных мест для размещения вентиляционного оборудования .

Распределение воздуха осуществляется в верхнюю зону воздухораспределительными решетками. Регулирование аэродинамического режима

систем вентиляции происходит при помощи дроссель - клапанов, блока регулирования расхода воздуха на воздухораспределителях , а также

за счет изменения сечения воздуховодов. Регулирование происходит вручную.

Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны вытяжными решетками. В помещениях моечных кухонной и столовой посуды над

технологическими мойками, а также в горячем цеху над оборудованием, выделяющим тепло установлены вытяжные зонты согласно заданию

ТХ.

Все воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции прокладываются за потолком обслуживаемых помещений.

Скорость воздуха в помещениях соответствует гигиеническим нормам.

Инженерные системы здания запроектированы с учетом требований безопасности, содержащихся в нормативных документах органов

государственного надзора и указаний инструкций заводов изготовителей оборудования. Инженерное оборудование и приборы надежно

закреплены с целью защиты от возможных сейсмических воздействий.

Расход тепла на вентиляцию - 108 639Вт.

При проектировании здания столовой, проектом предусмотрено применение строительных материалов, таких как: бетон, кирпич,

штукатурный раствор; материалы для гидроизоляции и утепления стен, полов, кровли; для отделки помещений ( краска, декоративная

штукатурка), для оконных конструкций из ПВХ, для мебели.

Все вышеперечисленные материалы имеют сертификат соответствия, в которых указано, что концентрация вредных веществ, выделяемых

от данных материалов не превышает предельно допустимую концентрацию вредных веществ и соответствует требованиям нормативной

документации.

Проектом предусмотрена защита от доступа посторонних лиц на тех. этаж здания, где расположено вентиляционное оборудование.

Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.

Источником теплоснабжения является проектируемая газовая теплогенераторная.

Теплоносителем для здания принята горячая вода с параметрами 90-70 °С.

Для экономии энергоносителей в теплогенераторной предусмотрена автоматическая система понижение температуры внутреннего воздуха

до 12 градусов в нерабочее время с установкой датчика внутренней температуры внутри проектируемого здания.

Отопление

Система отопления запроектирована двухтрубной горизонтальной, регулируемой, тупиковой. Отопление помещений здания запроектировано

согласно СП 60.13330.2015 местными отопительными приборами - стальными панельными радиаторами «PURMO Ventil Compact».

Нагревательные приборы снабжены ручными терморегуляторами.

Вентиляция

Вентиляция в здании проектируется приточно-вытяжная, приточная, вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Воздухообмен определен согласно техническому заданию, кратности в соответствии с СП 60.13330.2015 «Отопление, вентиляция и

кондиционирование».

Подача приточного воздуха предусмотрена в обслуживаемую зону помещений воздухораспределительными решетками. Удаление воздуха

осуществляется из верхней зоны помещений.

Автоматизация систем вентиляции запроектирована в соответствии с типовыми схемами автоматизации.

В установках приточных систем предусмотрено:

- управление электродвигателями вентиляторов;

- регулирование температуры приточного воздуха или воздуха помещения;

- контроль параметров теплоносителя;

- блокировка электродвигателей вентилятора с клапанами на воздухоприемном устройстве и на теплоносителе;

- защита калориферов от замораживания;

- управление системами вентиляции местное из вентиляционной камеры со щитов управления.

При пожаре в проекте предусмотрено:

- автоматическое отключение всех вентиляционных систем.

При разработке систем отопления, вентиляции, теплоснабжения применены следующие мероприятия, направленные на экономию

энергоресурсов:

- в здании применяются наружные ограждения с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный коэффициент

теплопередачи, а также тепло- шумозащитные окна. Данные конструкции имеют повышенное сопротивление

воздухопроницанию;

- использование водосберегающей арматуры, обеспечивающей уменьшение непроизводительных расходов, исключающих утечку воды;

- установка ручных радиаторных терморегуляторов нагревательных приборов для индивидуального регулирования теплопередачи

приборов;

- теплоизоляция магистральных трубопроводов систем отопления

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные другие нужды

Потребность проектируемого объекта в тепловой энергии:

Расход тепла на отопление - 31,6кВт;

Расход тепла на вентиляцию - 108,639кВт;

Расход тепла на ГВС - 198,1кВт.

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Проектной документацией не предусмотрена установка приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи

данных от таких приборов.

Сведения о потребности в паре

Сведения о потребности в паре отсутствуют.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Размеры и конструкция воздуховодов приняты в соответствии с ВСН 353-86. Толщины приняты в зависимости от размеров воздуховодов.

Материал для изготовления воздуховодов систем общеобменной вентиляции - тонколистовая холоднокатаная оцинкованная сталь,

толщиной 0,5 мм - 1,0 мм по ГОСТ 14918-80*.

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Здание столовой не является объектом производственного назначения.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работ систем в экстремальных условиях

Предусмотренные в проекте средства автоматизации систем вентиляции, обеспечивающие надежность работы в экстремальных

условиях:

- управление и защита приточных вентиляторов;

- защита водяных нагревателей приточных установок от замораживания по воде;

- блокировка приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Автоматизация систем вентиляции запроектирована в соответствии с типовыми схемами автоматизации. Предусмотренные в проекте

средства автоматизации систем вентиляции обеспечивают:

-управление электродвигателями вентиляторов;

-регулирование температуры приточного воздуха или воздуха помещения;

-контроль параметров теплоносителя;

-блокировка электродвигателей вентилятора с клапанами на воздухоприемном устройстве и на теплоносителе;

-защита калориферов от замораживания;

-контроль за эффективностью работы фильтров;

-управление системами вентиляции местное из вентиляционных камер со щитов управления.

Подробные решения см. в части автоматизация.

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, отсутствует.

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Здание столовой не является объектом производственного назначения.

Перечень мероприятий по обеспечению эффективной работы систем вентиляции в аварийной ситуации

Для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания условий для тушения возможного пожара в соответствии с требованиями СП

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» не предусмотрена вытяжная противодымная

вентиляция.

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожаро-взрывобезопасности в помещении от оборудования и систем вентиляции

и кондиционирования:

- отключение всех систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара в обслуживаемом помещении;

- все элементы воздуховодов приняты из негорючих элементов;

- замена фильтрующих материалов в приточных установках по мере загрязнения;

-   периодическое испытание вентилятора дымоудаления в составе системы производить не реже одного раза в 2 года;

- производить чистку воздуховодов не реже 1 раза в год.
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Общие данные (продолжение)

При проектировании были учтены требования по теплозащите здания и предусматриваются следующие мероприятия:

- нагревательные приборы приняты с терморегуляторами для ручного регулирования их теплоотдачи;

- автоматическое регулирование теплоотдачи воздухонагревателей приточных установок;

- теплоизоляция воздуховодов, трубопроводов теплоснабжения, холодоснабжения, отопления.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам,

технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях,

позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

Разработаны решения по тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций:

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период �� т��
равна 0,244 Вт/(м³·°С). Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период �� тт�� равна 0,390 Вт/(м³·°С)

Класс энергосбережения здания в соответствии с п.10.3 и таблицей 15 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», В+ - высокий.

Решениями по системе теплоснабжения предусмотрено:

Устройство индивидуальной газовой теплогенераторной для теплоснабжения, снижающей затраты энергии на циркуляцию в системах

горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и

холодной воды.

В части решений по отоплению и вентиляции принято:

- устройство двухтрубной системы отопления;

- расчет тепловой нагрузки здания по помещениям с учетом теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций;

- установка ручных терморегуляторов на отопительных приборах.

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на

основании результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта

Обслуживание, ремонт и эксплуатация систем отопления и вентиляции должна осуществляться персоналом или организацией, имеющей

право на данный вид деятельности, организация эксплуатации, а также средства автоматизации систем отопления и вентиляции должны

соответствовать требованиям действующих норм, правил, инструкций и стандартов.

Для обеспечения надежной работы систем отопления и вентиляции необходимо:

проводить техническое обслуживание и плановые ремонты силами квалифицированного персонала;

периодически проводить испытания и при необходимости наладку на санитарно-гигиенический эффект;

осуществлять периодический контроль за состоянием воздушной среды в обслуживаемых помещениях.

Работы по регулировке и наладке систем отопления и вентиляции выполняются персоналом или организацией, имеющей лицензию на

данные работы.

Эксплуатация систем теплопотребления должна обеспечивать:

создание и поддержание на тепловом узле расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами;

рациональное использование теплоносителя (снижение до минимума тепловых потерь, устранение утечек, использование температурного

перепада);

бесперебойную работу теплопотребляющего оборудования.

В процессе эксплуатации системы теплопотребления необходимо:

подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы системы (регулирующие автоматические и предохранительные

устройства, задвижки, первые по ходу теплоносителя со стороны тепловой сети, насосы, контрольно-измерительные приборы) -- не реже

одного раза в неделю;

подвергать детальному осмотру скрытые от постоянного наблюдения элементы системы - не реже одного раза в месяц;

очищать наружную поверхность теплопотребляющего оборудования от пыли и загрязнений;

промывать или очищать грязевики в зависимости от степени загрязненности, определяемой по разности показаний манометров до и после

грязевиков;

Для снижения тепловых потерь и повышения надежности работы системы должен осуществляться постоянный надзор за состоянием

тепловой изоляции трубопроводов, оборудования и арматуры.

Повреждения тепловой изоляции должны устраняться.

Во время обходов тепловых узлов и систем теплопотребления должен осуществляться контроль за плотностью трубопроводов, арматуры и

теплопотребляющего оборудования.

Неплотности, которые могут нарушить нормальную работу системы теплопотребления или создать опасные условия для персонала,

устранение которых при работе системы невозможно, устраняются после остановки и опорожнения системы.

Контрольно-измерительные приборы должны быть исправными, иметь пломбы и действующие калибровочные клейма.

Приборы должны обеспечивать измерение значений параметров в возможном диапазоне их изменения и с погрешностью, не выходящей за

границы требуемых норм.

Расход теплоносителя на отдельную систему теплопотребления или теплопотребляющее оборудование не должен превышать нормальных

значений.

Максимальное и минимальное значения давления для данной системы должны быть отмечены красными рисками.

Пуск, остановку или изменение режима системы теплопотребления следует выполнять медленно, действуя попеременно задвижками на

подающем и обратном трубопроводах теплового узла, при этом значения давления на манометре обратного трубопровода должны быть в

допустимых пределах .

В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерностью прогрева теплопотребляющего оборудования.

Неравномерность прогрева дают:

· прикрытые или неисправные задвижки;

· местные засоры;

· воздух в трубопроводах и приборах;

· неправильная регулировка системы теплопотребления.

При отключении электродвигателей приточных установок и отключении подачи теплоносителя в калориферы должна быть исключена

возможность промерзания калориферов.

Осмотр, очистка и смазка трущихся частей регулирующих устройств должны производиться по мере необходимости и по утвержденному

графику персоналом или организацией, имеющей право на данный вид деятельности.

Все выявленные дефекты и недостатки должны фиксироваться в журнале эксплуатации системы теплопотребления с отметками об их

устранении. Журнал должен периодически просматриваться руководящим инженерно-техническим персоналом.

Эксплуатация вентиляционных систем:

Эксплуатационный персонал должен осуществлять контроль за работой и техническим состоянием вентиляционных систем.

Каждой вентиляционной установке присваивается условное обозначение и порядковый номер в проекте, который должен быть нанесен

яркой несмываемой краской на видном месте.

Двери камер, в которых установлено вентиляционное оборудование, должны быть герметически закрыты и заперты.

Все вентиляционное оборудование должно периодически очищаться от пыли.

При обходах необходимо следить за:

бесшумностью работы систем;

состоянием гибких вставок и виброоснований вентиляторов;

надежностью заземления вентиляционного и электрического оборудования.

Очистку калориферов от пыли следует производить пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшихся пылевых отложениях -

гидропневматическим способом или продувкой паром.

Калориферные установки и фланцевые соединения следует осматривать и при обнаружении течей или парений устранять их.

При обходах необходимо следить за:

прочностью конструкций воздуховодов, повреждения должны немедленно устраняться;

фланцевыми соединениями, болты должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов расположены по одной стороне фланцевого

соединения;

дросселирующими устройствами, закрепленными в положениях, зафиксированных при регулировке установок;

плотностью закрытия эксплуатационных отверстий в воздуховодах, а также дверей и люков вентиляционных камер при работе

вентиляционной системы.

При необходимости замены прокладок между фланцами стальных воздуховодов вновь устанавливаемые прокладки должны плотно прилегать

по всей плоскости каждого фланца.

Уход за устройствами автоматического регулирования работы вентиляционных установок:

Проверка исправности и точности работы датчиков, командных приборов, исполнительных механизмов должна проводиться по графику.

Приборы электрической и пневматической систем автоматического регулирования должны эксплуатироваться в соответствии с

инструкциями заводов-изготовителей.

Для обеспечения надежной работы вентиляционных систем необходимо следить за исправностью:

блокировки работы местных вытяжных установок с работой обслуживаемого оборудования;

блокировки работы клапанов воздуховодов с работой вентиляторов.

Ремонт вентиляционных систем должен производиться по наряду. К ремонтным работам могут быть привлечены организации, имеющие

лицензию на данный вид деятельности.

Огнезадерживающие клапаны должны периодически просматриваться, очищаться от грязи. Все трущиеся части должны быть смазаны.

При возникновении пожара в помещении все вентиляционные системы общеобменной вентиляции должны отключаться, а клапаны закрываться.
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
Ставропольского края

Столовая (позиция 3 по ГП)
5

Общие данные (продолжение)

Условия эксплуатации этих систем должны быть согласованы с пожарной инспекцией.

Все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации вентиляционных систем.

При проведении работ, связанных с обслуживанием и ремонтом трубопроводов, теплообменных аппаратов и вращающихся

механизмов, с испытаниями и пуском водяных систем, следует руководствоваться соответствующими разделами действующих

правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей.

При обслуживании и ремонте электродвигателей и устройств, находящихся под напряжением, должны соблюдаться требования

действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

При обслуживании, испытании, наладке и ремонте систем отопления и вентиляции должны выполняться требования правил

техники безопасности.

По наряду выполняются следующие виды работ в системах отопления и вентиляции:

ремонт трубопроводов и арматуры ( кроме работ на теплопроводах, отключенных на летний период, если при этом отсутствуют

другие условия, требующие выписки наряда);

ремонт насосов и других вращающихся механизмов;

работы в местах, опасных в отношении поражения электрическим током;

нанесение антикоррозионных покрытий в камерах и каналах составами, содержащими горючие и вредные вещества;

подготовительные работы в зоне действующего оборудования;

испытание на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя;

 Меры по технике безопасности, соблюдение которых необходимо при обслуживании систем отопления и вентиляции и

отопительно-вентиляционного оборудования, должны быть приведены в инструкциях по эксплуатации .

Общие данные (продолжение)
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ГОСТ 10704-91 м² 1,3 Изоляция грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 3 слоя ∅89х4,5

ГОСТ 10704-91 м² 39,0 Изоляция грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 3 слоя
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Допускается замена производителя оборудования на аналогичные с сохранением технических

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

2
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Компрессорно-конденсаторный блок Qx=10,2кВт, N=3,58кВт, 380В, 3фазы ККБ-I-10-410 "РОВЕН" компл. 1

Труба медная 3/4"

1/2"

м 30,0

м 30,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 3/4" м 30,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 1/2" м 30,0

Компрессорно-конденсаторный блок Qx=20,42кВт, N=6,28кВт, 380В, 3фазы ККБ-I-20-410 "РОВЕН" компл. 2

Труба медная 5/8"

7/8"

м 66,0

м 66,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 5/8" м 66,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 7/8" м 66,0

Компрессорно-конденсаторный блок Qx=44,7кВт, N=13,73кВт, 380В, 3фазы ККБ-I-45-410 "РОВЕН" компл. 1

Труба медная 3/4"

1 1/8"

м 36,0

м 36,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 3/4" м 36,0

Трубчатая изоляция толщиной 6 мм для труб фреонопровода 1 1/8" м 36,0

толщина 0,55мм, 300х150 м 8,0"РОВЕН"

РВр-2-250 х100

РВр-2-250х100

150х150 150х150

ПВ3
300х150

Переход-2-СБ-оц.0,55
-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

ПВ3

300х150

ПВ3

Salda Smarty 2XV1.1

N=0,67кВт,1ф,230В

ПВ3(В3)

∅125
ПВ3(П 3)

∅125

150х150

∅125

Переход-2-СБ-

оц.0,55-150х150/ш20ц

-∅125/ш20ц-L300

Переход-2-СБ-оц.0,55

-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

шт. 4"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,48м.кв

Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-300х150/ш20ц-L300-0,30М.кв. "РОВЕН" шт. 4

ВЕ9

300х150

РВр-2-300х150

ВЕ9

300х150

ВЕ9
300х150

РВр-2-300х150

+4,170

Кровля

ЗП-300х150-ш20  +6,700

300х150

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"

В1

150х150

ВЕ8
300х150

ВЕ8

300х150

В1

150х150

В1

WC-160

N=0,15кВт,1ф,220В

150х150

Переход-2-СБ-

оц.0,55-150х150/ш20ц
-∅160/ ш20ц-L300

В1

300х150

В1

300х150

РВр-2-150х150

ВЕ8

300х150

ВЕНТС 125Ф-К,
N=0,016кВт

Переход-2-СБ-оц.0,55

-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

+4,170

Кровля

ЗП-300х150-ш20  +6,700

толщина 0,50мм, 150х150 м 3,0"РОВЕН"

Переход-2-СБ-оц.0,55
-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х150-ШК 100х100-ш20ц-ш20ц-0,48м.кв. шт. 1"РОВЕН"

Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-300х150/ш20ц-L300-0,30М.кв. "РОВЕН" шт. 1

150х150

РВр-2-150х150
В1

300х150

В1

L=220

В1

150х150

В1

WC-160

N=0,15кВт,
1 ф,220В

+6,300

Кровля

ЗП-250*250-ш20

Переход-4-СБ-оц.0,55

-250х250/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

 +6,700

+6,300
150х150

+3,600

+4,170

Переход-2-СБ-оц.0,55
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Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-300х150/ш20ц-L300-0,30М.кв. "РОВЕН" шт. 1

шт. 2"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,48м.кв

Заглушка торцевая 300х150 шт. 1"РОВЕН"

РВр-2-300х150

ВЕ13

300х150

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"
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Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 
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ВЕ10

300х150

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

Решетка вентиляционная РВр-2-300х150 шт. 1"РОВЕН"
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ВЕ4
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ВЕ3
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ВЕ4

300х150
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N=0,016кВт
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150х150

ВЕНТС 125Ф-К,

N=0,016кВт

150х150

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

толщина 0,50мм, 150х150 м 5,0"РОВЕН"

шт. 1"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв

Заглушка торцевая 300х150 шт. 1"РОВЕН"

Осевой декоративный, быт.-ой вентилятор N=0,016кВт,2400об/мин.1ф,220ВВЕНТС 125Ф-К шт. 2"РОВЕН"

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали по 

толщина 0,50мм, 300х150ГОСТ 14918-80* м 4,0"РОВЕН"

Зонт вентиляционных систем ЗП-300х150-ш20 шт. 1"РОВЕН"

толщина 0,50мм, 150х150 м 5,0"РОВЕН"

шт. 1"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-150х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,25м.кв

Заглушка торцевая 300х150 шт. 1"РОВЕН"

ВЕ7
150х150

ВЕ7

300х150

ВЕ7

L=225

+4,170

ВЕ10

300х150

ВЕНТС 125Ф-К,

N=0,016кВт

150х150

+3,550

толщина 0,50мм, 300х150 м 5,0"РОВЕН"

Заглушка торцевая 300х150 шт. 2"РОВЕН"

толщина 0,6мм, 500х350 м 10,0"РОВЕН"

Заглушка торцевая 500х350 шт. 1"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 500х400 м 5,0"РОВЕН"

Заглушка торцевая 500х400 шт. 1"РОВЕН"

толщина 0,70мм, 750х700 м 5,0"РОВЕН"

шт."РОВЕН" 1Переход-4-СБ-оц.0,9-800х400/ш20ц-1300х600/ш20ц-L300-1,36кв.м

Заглушка торцевая 750х700 шт. 1"РОВЕН"

толщина 0,6мм, 400х350 м 10,0"РОВЕН"

Заглушка торцевая 400х350 шт. 4"РОВЕН"

толщина 0,6мм, 300х200 м 5,0"РОВЕН"

Заглушка торцевая 300х200 шт. 2"РОВЕН"

Переход-2-СБ-оц.0,55

-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

ПВ2

300х150

Переход-2-СБ-оц.0,55
-300х150/ш20ц-

150х150/ш20ц-L300

Переход-2-СБ-оц.0,55-150х150/ш20ц-300х150/ш20ц-L300-0,30М.кв. "РОВЕН" шт. 4

шт. 4"РОВЕН"Отвод 90-СБ-оц.0,55-300х150-ШК100-ш20ц-ш20ц-0,48м.кв

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4,170

AutoCAD SHX Text
+4,170

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
+8,210

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
+7,153

AutoCAD SHX Text
+7,153

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4,170

AutoCAD SHX Text
+4,170

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
+0,000

AutoCAD SHX Text
-0,020

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
(1,36м3/ч)

AutoCAD SHX Text
(4,67м3/ч)

AutoCAD SHX Text
(14,55м3/ч)

AutoCAD SHX Text
(8,52м3/ч)

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 


	Sheets and Views
	Model


