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д

П
одготовка

бетон кл. В7,5

О
головок сваи после
забивки разбить

не повредив арматуру сваи 

С
вая

А
рм

атура
сваи

приварить к скобе "д"

в

О
братная 

засы
пка 100

в

Узел заделки свай 
С

70.40-8 в плиту пола

0,000
(3,05)

250

С
хем

а расположения свай
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48000
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6000
6000
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В
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Д
Е

Ж
И
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С
З-45

С
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С

З-41
С

-36
3,05

С
З-43

2,68

С
З-44

С
-26

2,46

С
З-42

С
-25
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С
З-40

2,33

С
З-39

2,26
С

З-38
2,73

С
З-61

2,35

1050
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1370

1050450
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1050 730
13701630

1730
11х1500=16500

1630
11х1500=16500

1630
11х1500=16500

1630
11х1500=16500

95056х1000=56000950

950

56х1000=56000

950

250024х2000=480002500

2500
6х2000=12000

2500

250024х2000=480002500

2500
6х2000=12000

2500

2130

1720
1730

1720

1730
1720

1730
1720

что соответствует абсолю
тной отметке 3,05 по ГП

.
1. За относительную

 отм
етку 0,000 принят уровень чистого пола склада, 

основания в присутствии геологов.
2. П

ри отры
тии котлованов под ф

ундам
енты

 вы
полнить освидетельствование грунтов

3. В
 случае несоответствия свойств грунтов, приняты

х в проекте, с вы
явленны

ми на
строительной площ

адке, необходим
о сообщ

ить в проектную
 организацию

 для принятия

защ
иту грунтов от разруш

ения атм
осф

ерны
м

и воздействиями и грунтовы
ми водами. Для чего

предусм
отреть водоотводны

е м
ероприятия, водоотлив. Н

е допускать застаивания воды
 

4. П
еред началом

 зем
ляны

х работ по устройству ф
ундаментов, необходимо предусмотреть 

в котловане. О
беспечить устойчивость стенок котлована до окончания работ по 

9. В соответствии с "Техническим отчетом по инж
енерно-геоглогическим изы

сканиям",
несущ

ая способность забивной сваи, по данны
м статического зондирования:

- для сваи сечением
 400х400 м

м
 - 52,5 т, допускаемая нагрузка на сваю

 - 42 т.;

8. С
ваи вы

полнить из бетона кл. В
25, F100, W

6 на сульф
атостойких цементах.

10. П
огружение свай до проектны

х отметок обязательно.
11. П

еред м
ассовой забивкой свай провести статические испы

тания свай.   

6. Н
а период изы

сканий (октябрь 2018 г.) уровень подземны
х вод установился 

на глубинах 0,7…
3,0 м

 (абс. отм
 0,25…

0,55 м). С
 учетом сезонной поправки 1,0 м 

уровень подзем
ны

х вод ож
идается на глубине 0,00…

2,00 м  (абс. отм 0,00 м). 
7. С

редняя глубина сезонного пром
ерзания для грунтов составляет  0,9 м.

15. О
братную

 засы
пку производить до наступления промерзания грунтов, во избежание 

м
орозного вы

пучивания ф
ундаментов, песком

 при послойном
 уплотнении

"Земляны
е сооружения, основания и ф

ундаменты
". 

и доведением
 коэф

ф
ициента уплотнения K =0,94 согласно С

П
 45.13330.2012 

служит слой И
ГЭ

-3 - С
углинок темно-серы

й, м
ягкопластичны

й, тяжелы
й, с тонкими 

вы
полненны

х И
П

 Е
ф

рем
ян А

. С
. в  2018 г, основанием свай 

5. Н
а основании технического отчета по инженерно-геологическим изы

сканиям
 №

49-18,

прослоями (до 20 см
) супеси и присы

пкам
и песка, с примесью

 органического вещ
ества 

со следую
щ

им
и характеристикам

и:  γ =1,94 г/см
³; С

  =21 кП
а; φ  =18°; Е=3 М

П
а, I  =0,62.

II
II

реш
ения.

L

12. С
татические испы

тания свай необходимо произвести после "отды
ха" сваи 

13. К срубке голов свай и к устройству м
онолитны

х ростверков приступать после 
прием

ки свайного поля. 
14. Д

о начала производства работ необходимо разработать П
П

Р 
(проект производства работ). 

16. П
роект разработан для производства работ в теплое время года. П

ри вы
полнении

работ в зим
нее врем

я руководствоваться требованиями С
П

 70.13330.2012 "Н
есущ

ие и
ограж

даю
щ

ие конструкции". 
17. П

роизводство работ по антикоррозийной защ
ите вести в соответствии с 

требованиям
и С

П
 28.13330.2012 "Защ

ита строительны
х конструкций и сооруж

ений
от коррозии".
18. П

ри производстве м
онолитны

х конструкций необходимо соблю
дать требования

С
Н

иП
 12-04-2002 "Б

езопасность труда в  строительстве. Часть 2. 

продолж
ительностью

 не м
енее 20 суток (ГО

С
Т 5686-2012). Для свай отмеченны

х знаком     , 

О
бозначение

поз.
М

арка
Н

аименование
ед. т

М
асса

Кол.
П

риме-
чание

1.011.1-10 вы
п.1

С
вая С

70.30-10
659

п. 8
1,60

см
. прим.

устройству ф
ундаментов.

Р
азработал

Д
авы

дов
04.19

Н
. контр.

М
итягина

04.19
Гл. спец.

М
аркелов

04.19

РО
О

О
 "Зернопроект"

г.Краснодар

18-09-184-12-КЖ
1

С
хема расположения свай

И
зм.

Л
ист

Д
ата

П
одпись

С
тадия

Л
ист

Л
истов

6

С
троительное производство." 

II

1.011.1-10 вы
п.1

С
вая С

70.40-8
270

п. 8
2,85

см
. прим.

- для сваи сечением
 300х300 м

м
 - 31,7 т, допускаемая нагрузка на сваю

 - 25,4 т.;

- С
вая С

70.30-10 (сущ
.)

- С
вая С

70.40-8 (сущ
.)

Условны
е обозначения

1-470,

+

+

+

+

+

320

657-845

846-929

+
бы

ли вы
полнены

 испы
тания статической нагрузкой. П

о данны
м

 "Технического отчета 
о проведении контрольны

х испы
таний свавй статическими нагрузкам

и", 
ш

иф
р Р26919-12.С

Н
-ТО

   вы
полненного И

П
 Добровольский А.О

. в 2019 г., несущ
ая  

способность свай сечением
 40х40 см

 - Fd=30 т, расчетная нагрузка на сваю
 не должна 

25х900=2250025х900=22500

превы
ш

ать -N
=25 т., для свай сечением

 30х30см
 - Fd=19 т., расчетная нагрузка - N

=16 т.  

Зерновой терм
инал «С

ТЕ
П

Ь
» в г. Азов Ростовской области

низ ростверка
-0,500

(2,55)
-0,600

верх сваи
сущ

.

-7,600

низ ростверка
-0,500

(2,55)

-0,600
верх сваи

сущ
.

-0,050
верх сваи

- С
вая С

70.40-8 (проектир.)

1.011.1-10 вы
п.1

С
вая С

70.40-8
216

п. 8
2,85

см
. прим.
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-0,050
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-7,050
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-0,050
верх сваи
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м1 (опалубка) 

А
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В
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Д
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Ж
И
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48000
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Р
азработал

Д
авы

дов
04.19

Н
. контр.

М
итягина

04.19
Гл. спец.

М
аркелов

04.19

РО
О

О
 "Зернопроект"

г.Краснодар

18-09-184-12-КЖ
1

И
зм.

Л
ист

Д
ата

П
одпись

С
тадия

Л
ист

Л
истов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 С
хем

а расположения каркасов КРП
-1 и ф

иксаторов Ф
м1

А
Б

В
Г

Д
Е

Ж
И

К

6000600060006000600060006000600060006000

60000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

48000
1030

1030

750750

КРП
-1

КРП
-1

КРП
-1

2650

1400

1500

100 100

750

1030
1030

750

С
хема расположения ростверка

Р
С

м
1 (опалубка); схема

расположения каркасов КРП
-1

2700
2700

2700

2100 2100

2.85
2.85

2.85
2.85

1500

15001500

15001500

207502000020750

17000
16060

17000

500
500

500
500

500500500500
1000 1000

1000
1000

О
сь 

Тем
пературно-усадочного ш

ва
О

сь 
Тем

пературно-усадочного ш
ва

О
сь 

Тем
пературно-усадочного ш

ва

О
сь 

Тем
пературно-усадочного ш

ва

Температурно-усадочны
й ш

ов

≈1000

С
21-Рн 

ГО
С

Т 14098-2014

1. Для исклю
чения перенапряжения в монолитны

х ростверках от усадочны
х

деф
орм

аций бетона необходим
о предусм

атривать температурно-усадочны
е ш

вы
. И

з
м

ассива плиты
 с обеих сторон врем

енного ш
ва (в уровне нижней и верхней

поверхности плиты
) долж

на бы
ть вы

пущ
ена рабочая арматура, которую

, спустя 3-4
недели после бетонирования плиты

, необходимо соединить сваркой с накладны
ми

стерж
ням

и, а ш
ов заполнить бетоном

 той ж
е марки. Для сварки применять электроды

Э
46 (ГО

С
Т 9467-75*).

2. Более подробную
 схем

у и указания по устройству тем
пературно-усадочного ш

ва
см

отреть в П
П

Р.

10

Н
акладки Ø

12,14 - L=140мм, 

Зерновой терм
инал «С

ТЕ
П

Ь
» в г. Азов Ростовской области

А
Д

К

500

2700
20980

2700
20980

2700

1030
1670

1350
1350

1670
1030

24000
24000

1 - 1 (сваи условно не показаны
)

250250

0,000

-0,500

Узел заделки сущ
ествую

щ
их свай 

ххх

50

500

б

а

П
одготовка

бетон кл. В7,5
низ ростверка
-0,500

(2,55)

0,000
(3,05)

низ бетонной
подготовки и верх

-0,600
(2,45)

О
головок сущ

. сваи
разбить на величину 200мм
не повредив арматуру сваи 

С
вая

А
рм

атура
сваи

приварить к скобе "а"

ххх

500

б
приварить к скобе "а"

а

А
рм

атура

аа

а - а

С
23-Рэ

ГО
С

Т 14098-2014

К3-Рп
ГО

С
Т 14098-2014

О
братная 
засы

пка

100

ххх

50

130 г

в

П
одготовка

бетон кл. В7,5

С
вая

А
рм

атура
сваи

приварить к скобе "в"

ххх

250

г
приварить к скобе "в"

в

А
рм

атура

б

б - б

С
23-Рэ

ГО
С

Т 14098-2014

К3-Рп
ГО

С
Т 14098-2014

О
братная 
засы

пка 100

б

50 330

50

100

100

П
одготовка

бетон кл. В7,5

П
одготовка

бетон кл. В7,5

С
70.30-10 в ф

ундамент

200

сущ
. сваи

верх сущ
. сваи

-0,800
(2,25)

В
ы

полнить обетонирование
сваи до отм

. -0,450(2,60)

после срубки

-0,450
(2,60)

330

бетон кл.В
25, W

6, F75

сущ
.

200

0,000
(3,05)

-0,450
(2,60)

низ бетонной
подготовки и верх

-0,600
(2,45)

сущ
. сваи

низ ростверка
-0,500

(2,55)

верх сущ
. сваи

-0,800
(2,25)

после срубки

Узел заделки сущ
ествую

щ
их свай 

С
70.40-8 в ф

ундамент

0,000
(3,05)

250450

-0,200
(2,85)

верх сущ
. сваи

-0,600
(2,45)

низ плиты
-0,250

(2,80)

верх сущ
. сваи

-0,800
(2,25)

после срубки

130

верх сущ
. сваи

-0,600
(2,45)

-0,200
(2,85)

низ плиты
-0,250

(2,80)

верх сущ
. сваи

-0,800
(2,25)

после срубки

О
головок сущ

. сваи
разбить на величину 200мм
не повредив арматуру сваи 

В
ы

полнить обетонирование
сваи до отм

. -0,450(2,60)
бетон кл.В

25, W
6, F75

0,000
(3,05)

ххх

ххх

250

г
приварить к скобе "д"

д

А
рм

атура

в - в

С
23-Рэ

ГО
С

Т 14098-2014

К3-Рп
ГО

С
Т 14098-2014

50

100

П
одготовка

бетон кл. В7,5

150

-0,200
(2,85)

низ плиты
-0,250

(2,80)

0,000
(3,05)

сваи

верх сваи
-0,050

(3,00)

д

150

150

340
внутренний размер

ГО
С

Т Р 52544-2006
Ø

14A-500C
, L=640

0,77
432

Д
етали

Б
етон кл. В

25, F75, W
6

46,7
м

3

сваи
сваи

Н
акладки Ø

16,18 - L=180мм

Ф
м1 ш

.600х600
для плиты

 пола

Ф
м1 ш

.600х600
для плиты

 пола

Ф
м1 ф

иксатора Ф
м

1

ш
аг 600х600 

Н
иж

нее армирование

Д
еталь установки 

плиты перекры
тия

Н
авес напольного хранения зерна.

2 этап строительства
Н

авес напольного хранения зерна.
2 этап строительства

Н
авес напольного хранения зерна.

2 этап строительства

Н
авес напольного хранения зерна.

2 этап строительства
Н

авес напольного хранения зерна.
2 этап строительства

Н
авес напольного хранения зерна.

2 этап строительства

8. П
осле окончания бетоны

х работ и ш
лиф

овки бетонны
х поверхностей класс бетоны

х 
поверхностей долж

ен соответствовать  классу А6, в соответствии с приложением 
Х

 С
П

 70.13330.2012.

1. Н
аруж

ны
е поверхности ж

. б. конструкций ф
ундаментов, соприкасаю

щ
иеся с грунтом

обм
азать горячим

 битумом за два раза.


