Техническое задание на моющие средства для доильного оборудования на 2020 год
1. Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство
Дозировка 0,3%
Добавляется в горячую воду 60-85º С

В состав входит NaOH, NaOCI, секвестранты и ПАВы.

Для мягкой воды и вода средней жесткости, до 20 º dH
2. Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство для низких температур воды

Дозировка 0,5%

Добавляется в горячую воду 25-40º С

3. Кислотное моющее средство для мягкой воды
Прозрачная бесцветная жидкость с характерным кислотным запахом.
pH (1%) – 1,5;

Плотность при 20 º С – не менее 1,18 – 1,21 г/см3

Общая кислотность – не менее 24,0%

Дозировка: 0,5%

Добавляется в горячую воду 60-85º С

Все средства должны быть антикоррозийными, не разрушать резиновые части и поверхности оборудования, нержавеющую сталь, стекло, пластмассу.

Так же они должны быть предназначены для постоянной кислотной и щелочной очистки различных видов технологического оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности.

1. Годовой Объем: 
2. Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство= 20 258 кг
3. Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство для низких температур воды=7 366 кг
4. Кислотное моющее средство для мягкой воды=10 656 кг
Поставка: на протяжении 2020 года в течение 7 рабочих дней после поступления заявки поставщик обеспечивает склад 2-х месячным объемом
Адрес поставки: МТФ №3 ПАО "Родина" Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская

Обязательные документы, которые должны быть приложены к тендеру:

1. Сертификат соответствия продукции

2. Инструкция к предлагаемому продукту

3. Коммерческое предложение на бумаге с указанием цены с НДС и доставкой с обязательных указаний компаний-партнеров, которые приобретают у Вас данные моющие средства для промывки доильного оборудования
