
№ п/п Исполнитель Ед.изм Объем

1 Подрядчик м3 9,1

2 Подрядчик м2 90,9Установка опалубки (снизу)

Наименование объекта

Обеспечение работ ГСМ,электроэнергией,др. энергоносителями:

Силосный корпус №1 и №2

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами,др. 
инвентарными приспособлениями:

Силами и за счет подрядчика

Месторасположение объекта
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Портовая, 
д.1"А"

Срок производства работ 04.2020-05.2020

Описание текущего состояния объекта
Повсеместное отслоение бетона, оголение 
арматуры армирования плиты перекрытия 
силосов

Общие требования:

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: Требуется

Требования Промышленной безопасности и охраны труда при 
производстве работ:

Обеспечить выполнение необходимых 
мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской 
Федерации и порядком, установленным 
Заказчиком на объекте. Обеспечить безопасное 
выполнение работ при работе на высоте.

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту карнизов и балконов силосных корпусов №1 и №2

Общая  информация:
Заказчик ООО "Волгодонской элеватор"

Силами и за счет подрядчика. Для подключения к 
электроэнергии заказчик предоставляет две точки 
подключения 220 В-380 В в пределах 
надсилосного этажа силосных корпусов №1 и №2

Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика 
питанием,проживанием:

Не предоставляется

    Качество выполненных работ должно 
соответствовать требованиям действующих 
нормативных документов в строительстве, 
технической документации, в т.ч. СНиП (в т.ч. 
свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства»), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПИН и 
др.                                                                                                                                                                                                                                               
Все материалы (мастики, герметики, цемент, 
песок, кровельный материал и т. д.), необходимые 
для проведения работ, предоставляются 
Подрядчиком и должны иметь сертификаты 
качества.
     При производстве работ на высоте, 
верхолазных работах, работах   методом 
промышленного альпинизма работы 
осуществлять в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28 марта 2014 г. N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте".
   Работа выполняется на высоте от 33м

Подготовка карнизов (отбивание разрушенного слоя бетона, 
зачистка имеющейся арматуры от ржавчины, обработка 
арматуры антикоррозийным раствором) (30% от общего объема 
карнизов)

Особые условия:

Ведомость объемов работ и основных материалов

Выполняемые работы
Балкон силосных корпусов №1 и №2




