
Производственная напорная канализация К3Н

Наименование  и  техническая  характеристика  оборудования  
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Дождевая канализация К2

Ø315  

м

м

Люк чугунный тип "Т" шт 100,0

Ø400

м

Решетка для дождеприемников тип ДБ1 шт

110,0

260,0

850,0
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ООО 
"СКТ ЮНИПЛАСТ" м

Трубы полиэтиленовые двухслойные типа "Корсис"  SN8        

Ø500

190,0

Ø630

Ø800

м

640,0

18-05-176-НВК.С

Люк чугунный тип "Л" шт 65,027

Напорная дождевая канализация К2Н

м 10,0Трубы полиэтиленовые  ПЭ100 SDR13,6, Ø110х8,1

Трубы стальные электросварные , Ø57х3,0 м 11,0

м 60,0Трубы полиэтиленовые  ПЭ100 SDR13,6, Ø110х8,1

5Изм. ПодписьКол.уч № док. Дата

Лист

Лист

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 3634-99

ГОСТ Р54475-2011

ГОСТ 3634-99

Трубы стальные электросварные , Ø530х7,0

Ø630х7,0

м 32,0

м 30,0

футляр

футляр

ГОСТ 10704-91
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