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Пролетное строение ПС1
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20П

20П

-t=8

1-1

Пролетное строение ПС1;
узлы 1, 2, 8, 9

-t=8

-t=8

Ø60х3

Пруд накопитель жидкой фракции
навоза 1 этап строительства

Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров
в поселке Кубанская Степь Каневского района

Краснодарского края

а аа

1. На строительной площадке стальные конструкции окрашиваются двумя слоями эмали
ПФ 133 (ГОСТ 926-82*), по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*), нанесенной в заводских
условиях на заводе-изготовителе металлоконструкций.

18-05-176-34,35-АС
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Обозначениепоз.
Марка

Наименование ед. кг
Масса

Кол Примеч.

Спецификация элементов пролетного строения ПС1

а Труба
60х3 ГОСТ 10704-91
С245 ГОСТ 27772-88 4,22

бб

б Швеллер   20П  ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88 18 18,4

L=м.п.

L=м.п.

2. Спецификация дана на одно пролетное строение.

56,4 238,0

331,2

Лист   ГОСТ 19903-94
С245 ГОСТ 27772-88 t=8

Лист   ГОСТ 19903-94
С245 ГОСТ 27772-88 t=10 8 кг

84,2 кг
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4 - 4

180х5

180х5

-t=6
заглушка

Ролик для троса
поддерживающий

Стальной трос Ø16,5
ГОСТ 2688-80 Стальной трос Ø16,5

ГОСТ 2688-80
Ролик для троса

поддерживающий
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5 - 5

14П

14П

20П

Стальной трос Ø16,5
ГОСТ 2688-80

Стальной трос Ø16,5
ГОСТ 2688-80

-t=8
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Талреп
ГОСТ 9690-71

Зажим для троса Ø16,5

Петля с коушем

100 100 1009
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