	Трактор колесный сельскохозяйственный 

Двигатель мощностью 290 - 320 л.с.
Бесступенчатая трансмиссия. Российская спецификация с ограничением скорости 65 км/ч.
Заднее тягово-сцепное устройство (ТСУ) КАТ III. Шары КАТ 3-2
Заднее трехточечное навесное устройство КАТ III грузоподъемностью 10 т.
Винт заднего трехточечного устройства.
2х скоростной задний ВОМ. Хвостовик заднего ВОМ 1"3/4 X 6 шлицев, 1"3/4 X 21 шлицев
Передний ВОМ 1000 об/мин 6 шлицов диаметр 1 3/8"
Задний порт обратного слива
Автоматические стабилизаторы
Пневматические выходы для тормозной системы прицепов.
240 В электрический подогреватель двигателя, гидравлики и трансмиссии
7 контактная розетка для прицепа.
4 задние гидропары, 1 передняя с макс. потоком на приоритетную линию 140 л/мин, с передним навесным
устройством
Рамка под крепление заднего ТСУ и планка для ТСУ прицепа с возможностью регулировки по высоте
Рулевое управление с подготовкой GPS и системой быстрого разворота Линия приоритетного потока,
Передние розетки на 7 контактов и на 3 контакта.
Задняя розетка на 3 контакта
Независимая подвеска переднего и заднего мостов
Автопилот



