
	Технические характеристики Кормоуборочный комбайн


	Двигатель

Номинальная мощность – 450 кВт 

(611 л. с.);

Объём - 15,6 л;

Частота вращения - 2 000 об./мин; 

Учёт расхода топлива, автоматическая централизованная система смазки и воздушный компрессор в стандартной комплектации.

Привод

ходовой части

Электрогидравлическая трансмиссия;

2 ступени;

Рабочая скорость - до 15 км/ч;

Транспортная скорость - до 40 км/ч;

Дорожный просвет - 462мм;

Шины передние 800/65R32, задние 500/70R24 

Блокировка дифференциала переднего моста.

Питающий

Аппарат

Ширина 680 мм;

Вальцов - 4 шт.;

Верхние вальцы подрессорены; 

Длины резки - 4..22 мм (бесступенчато); 

Привод вальцов - гидравлический;

Камнеметаллодетектор с автозапуском;

Продольно-поперечное копирование рельефа;

Система быстрой фиксации адаптера;

Открытие питателя «V-Образное» и «калиткой»;

Сменные накладки на подающих вальцах.

Измельчающий барабан
Диаметр - 630 мм;

Частота вращения - 1200 об./мин.; Количество ножей - 48 шт.; 

Расположение - шевронное; 

Заточка ножей - автоматическая;

Подвод бруса - автоматический;

Подвод днища барабана – автоматический;

Барабан с 32/40/64 ножами – опционально.

Доизмельчитель зёрен

Съёмный, вальцевого типа; 

Диаметр вальцов 190 мм;

Разность частоты вращения вальцов -20%;

Регулировка зазора вальцов – из кабины;

Переключение доизмельчитель-травяная проставка – автоматически с управлением из кабины.

Ускоритель выгрузки

Диаметр ротора - 540 мм;

Частота вращения - 2 400 об./мин.

Силосопровод

Угол поворота - 220 град. 

Максимальная высота выгрузки - 6,3м; Удлинитель силосопровода - 720 мм; Автоматика силосопровода.


	Универсальная система внесения консервантов

Концентрированная:

Бак - 30 л;

Расход - от 0,3 л/ч до 6 л/ч;

Разбавленная:

Бак - 390 л;

Расход - от 10 л/ч до 420 л/ч.

Кабина 

Comfort Cab II;

Климат контроль;

Рулевая колонка с 3-мя регулировками;

Переключение передач селектором;

16-ти функциональная  рукоятка ГСТ.

Agrotronic

Система дистанционного мониторинга – в базовой комплектации.

Подборщик

Ширина 3,0 / 4,0 м; Копирование рельефа подбирающим механизмом - 

200 мм.

Травяная жатка

Ротационная;

Ширина - 6 м.

Роторная кукурузная жатка

Ширина - 4,5м (6 рядков) / 

6 м (8 рядков) / 

7,5м (10 рядков) 

Мин. высота среза - 60 мм;

Ширина в транспортном положении - 3м. 

Жатка для уборки корнажа

Ширина - 5,6м (8 рядков) Минимальная высота сбора початков - 40 см.

Опции
Удлинитель силосоровода

Дополнительная секция на силосопровод;

Длина - 800 мм.

Полный привод





