	Техническое задание



	Трактор колесный с/х с передним ВОМ – 1 шт. 

Двигатель мощностью 300-340 л.с.
Российская спецификация с ограничением скорости 65 км/ч.
Заднее трехточечное навесное устройство грузоподъемностью 10 т.
Винт заднего трехточечного устройства.
2х скоростной задний ВОМ. Хвостовик заднего ВОМ 1"3/4 X 6 шлицев, 1"3/4 X 21 шлицев
Передний ВОМ 1000 об/мин 6 шлицов диаметр 1 3/8"
Задний порт обратного слива
Автоматические стабилизаторы
Пневматические выходы для тормозной системы прицепов.
Независимая подвеска переднего и заднего мостов


	Трактор колесный с/х – 2 шт. 

Двигатель мощностью 300-340 л.с.
Российская спецификация с ограничением скорости 65 км/ч.
Заднее трехточечное навесное устройство грузоподъемностью 10 т.
Винт заднего трехточечного устройства.
2х скоростной задний ВОМ. Хвостовик заднего ВОМ 1"3/4 X 6 шлицев, 1"3/4 X 21 шлицев
Задний порт обратного слива
Автоматические стабилизаторы
Пневматические выходы для тормозной системы прицепов.
Независимая подвеска переднего и заднего мостов




