	Техническое задание на технику и оборудование

	Ворошилка 

Ширина захвата   7,6 м

Транспортные размеры не более 4 м

Зубья выполнены из стали качества Super C
Роторы/зубцы       6/7 граблин

Редуктор вращается в масляной ванне и не требует обслуживания,

ВОМ          540 об/мин
Требуемая мощность трактора     60-80 л.с.

Вилка на ВОМ 8 шлицов

Конструкция с закрытым V-образным центральным блоком



	Валкообразователь прицепной роторный

Рабочая ширина захвата, м     7,3-8,3
Количество роторов           2 
Количество граблин на роторе             12 

Количество зубьев на граблине             4 

Привод ротора гидравлический 

Шины роторов, 16х6.50-8 

Регулировка высоты роторов с места оператора 

Привод трактора ВОМ, об/мин 540 

Транспортные габариты, м  2,95 

Осветительные и сигнальные элементы стандартно 

Требуемая мощность трактора (кВт/л.с.) 50/70 

Требования к гидро – и электро системам трактора 1 одиночный клапан + клапан двойного действия, 7ми штепсельная розетка (освещение) 



	Комбинированная косилка (Бабочка)

Технические характеристики 
Рабочая ширина (м) 

9,53 

Транспортная ширина (м) 

3,90 

Тип плющильного аппарата 

Каучуковые вальцы (с  собственными гидромоторами) 

Вес (кг) 

4 530 

Скошенная масса укладывается в валок или равномерно распределять по всей рабочей ширине 


