
Изм Кол Лист Дата
Стадия Лист Листов

Общие данные

МаркеловГл.спец.
Разраб. 08.19

P

НаименованиеЛист

Ведомость чертежей основного комплекта КЖ

Общие данные 

Общие указания
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2

108.19

1. Чертежи данного комплекта разработаны на основании технологического задания на
проектирование и в соответствии с действующими нормами, правилами и
стандартами РФ.

2. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха головки рельса, что
соответствует абсолютной отметке 3,150 по ГП.

3. В соответствии с СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" :
- расчетный вес снегового покрова - 1,2 кПа;
- нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кПа.

4. Уровень ответственности здания - нормальный
5. Степень огнестойкости - IV
6. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1
7. Класс конструктивной пожарной опасности - С0
8. Категория производства - Бн
9. Перед началом земляных работ по устройству фундаментов, необходимо

предусмотреть защиту грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и
грунтовыми водами. Для чего предусмотреть водоотводные мероприятия. Не
допускать застаивания воды в котловане. Обеспечить устойчивость стенок котлована
до окончания работ по устройству фундаментов.

10. Сведения по грунтам приведены на листе 2, 3.
11. Под приямком выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм, выходящую

за наружные грани на 100мм. По верх бетонной подготовки приямка ПРм1 выполнить
обмазочную гидроизоляцию "ТЕХНОНИКОЛЬ Битумная мастика №21" в два слоя.

12. В рабочих швах бетонирования приямка ПРм1 проложить набухающий
полиуретановый шнур BASF MASTERFLEX® 610.

13. Наружные поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом,
обработать битумно-мастичными  составами за два раза слоями не более 3 мм,
согласно СП 28.133302017 - п.п.5.3, п.п.5.6,  Приложение П и СП 72.13330.2016 - п.7.4.

14. Приямок выполнить из бетона кл. В25, F100, W8 на сульфатостойких цементах. Для
улучшения гидроизоляционных свойств применить гидроизоляционную добавку в
бетон "MasterLife WP3760" (фирмы BASF) или аналог.

15. Проект разработан для производства работ в теплое время года.
16. При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие

и ограждающие конструкции".
17. При производстве, изготовлении, монтаже и транспортировке строительных

конструкций  необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

18. Производство работ по антикоррозийной защите вести в соответствии с требованиями
СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
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ООО "Зернопроект"

18-09-184-2-КЖ

Зерновой терминал  «Степь» в г. Азов Ростовской области

Устройство приема зерна с
автотранспорта №1

Маркелов

Зав.отд. 08.19Ачмиз

Схема расположения конструкций приямка ПРм1 на отм. -2,250

Инженерно-геологический разрез по линии IV-IV

Схема расположения конструкций приямка ПРм1 на отм. +0,250

Сечения 1-1 ... 4-4, 8-8

Сечения 5-5 ... 7-7

Армирование. Узлы 4, 5, 6

Армирование. Узлы 7, 8, 9. Сечение 9-9

Каркаса поддерживающий КП-1. Ведомость деталей

12 Спецификация армирования приямка ПРм1
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ООО "Зернопроект"

18-09-184-2-КЖ

Зерновой терминал  «Степь» в г. Азов Ростовской области

Устройство приема зерна с
автотранспорта №1

Маркелов

Масштаб гор.1:500
верт.1:100
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Инженерно-геологический разрез по линии IV-IV
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  Расстояние, м

Абс.отметка устья, м

Номер скважины

Номер точки стат.зонд.
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1 ИГЭ-1 -Насыпной слой: битый кирпич, строительный мусор,
суглинистый заполнитель, песок, с примесью органического
вещества (γII=1,86 г/см³; СII=29 кПа; φII=18°; Е=3 МПа)

ИГЭ-2 - Глина серо-зеленая тугопластичная, легкая,  с
примесью органического вещества, с присыпками песка
(γII=1,85 г/см³; СII=38 кПа; φII=14°; Е=2,4 МПа, IL=0,35)

ИГЭ-2 - Глина серо-зеленая тугопластичная, легкая,  с
примесью органического вещества, с присыпками песка
(γII=1,85 г/см³; СII=38 кПа; φII=14°; Е=2,4 МПа, IL=0,35)

ИГЭ-7 - Супесь серо-зеленая, пластичная, песчанистая, с
тонкими прослоями (до 30 см) суглинка и песка мелкого, с
примесью органического вещества,(mIII1kr)
(γII=1,98 г/см³; СII=12 кПа; φII=22°; Е=4,1 МПа, IL=0,83)

ИГЭ-4 - Песок серо-зеленый, средней крупности, средней
плотности, водонасыщенный, участками мелкий и крупный,
неоднородный (γII=2,03 г/см³; φII=30°)

ИГЭ-4 - Песок серо-зеленый, средней крупности, средней
плотности, водонасыщенный, участками мелкий и крупный,
неоднородный (γII=2,03 г/см³; φII=30°)

ИГЭ-3 - Суглинок темно-серый, мягкопластичный, тяжелый, с
тонкими прослоями (до 20 см) супеси и присыпками песка, с
примесью органического вещества
(γII=1,94 г/см³; СII=21 кПа; φII=18°; Е=3 МПа, IL=0,62)
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Зерновой терминал  «Степь» в г. Азов Ростовской области
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Инженерно-геологический разрез по линии V-V

  Расстояние, м

Абс.отметка устья, м

Номер скважины

Номер точки стат.зонд.

0,000 (3,150)
Ур. г. р.

3.0

-5,550

+1,450

-6,050

-2,250

-2,750
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ИГЭ-1 -Насыпной слой: битый кирпич, строительный мусор,
суглинистый заполнитель, песок, с примесью органического
вещества (γII=1,86 г/см³; СII=29 кПа; φII=18°; Е=3 МПа)

1
ИГЭ-3 - Суглинок темно-серый, мягкопластичный, тяжелый, с тонкими
прослоями (до 20 см) супеси и присыпками песка, с примесью
органического вещества
(γII=1,94 г/см³; СII=21 кПа; φII=18°; Е=3 МПа, IL=0,62)
ИГЭ-2 - Глина серо-зеленая тугопластичная, легкая,  с примесью
органического вещества, с присыпками песка (γII=1,85 г/см³; СII=38 кПа;
φII=14°; Е=2,4 МПа, IL=0,35)

ИГЭ-3 - Суглинок темно-серый, мягкопластичный, тяжелый,
с тонкими прослоями (до 20 см) супеси и присыпками
песка, с примесью органического вещества
(γII=1,94 г/см³; СII=21 кПа; φII=18°; Е=3 МПа, IL=0,62)

ИГЭ-2 - Глина серо-зеленая тугопластичная, легкая,  с
примесью органического вещества, с присыпками песка
(γII=1,85 г/см³; СII=38 кПа; φII=14°; Е=2,4 МПа, IL=0,35)

ИГЭ-7 - Супесь серо-зеленая, пластичная, песчанистая, с
тонкими прослоями (до 30 см) суглинка и песка мелкого, с
примесью органического вещества,(mIII1kr)
(γII=1,98 г/см³; СII=12 кПа; φII=22°; Е=4,1 МПа, IL=0,83)

ИГЭ-4 - Песок серо-зеленый, средней крупности, средней
плотности, водонасыщенный, участками мелкий и крупный,
неоднородный (γII=2,03 г/см³; φII=30°)

ИГЭ-7 - Супесь серо-зеленая, пластичная, песчанистая, с
тонкими прослоями (до 30 см) суглинка и песка мелкого, с
примесью органического вещества,(mIII1kr)
(γII=1,98 г/см³; СII=12 кПа; φII=22°; Е=4,1 МПа, IL=0,83)

ИГЭ-4 - Песок серо-зеленый, средней крупности, средней
плотности, водонасыщенный, участками мелкий и крупный,
неоднородный (γII=2,03 г/см³; φII=30°)

Инженерно-геологический разрез по линии V-V

Предусмотрено закрепление грунтов. Смотри проект шифр

3513-2019-КР-1 , ООО "ГеоПЭН", Ростов-на-Дону в 2019г.

Предусмотрено закрепление грунтов. Смотри проект шифр

3513-2019-КР-1 , ООО "ГеоПЭН", Ростов-на-Дону в 2019г.

- разбивку осей;
- бетонная подготовка с уплотнением основания;

- разработку котлована; 

- армирование, бетонирование монолитных конструкций;
- гидроизоляция железобетонных конструкций;

Перечень строительно-монтажных работ,  
освидетельствование которых оформляется актами 

на скрытые работы: 

13 Фундамент Фм1

14 Схема расположения изделий  закладных на отм. -2,250.

15 Схема расположения изделий  закладных на отм. +0,250.

16 Схема расположения изделий  закладных на отм. +1,450.

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Изделие закладное МН4 18-09-184-2-КЖ.И-МН4 

Изделие закладное МН518-09-184-2-КЖ.И-МН5 

Изделие закладное МН618-09-184-2-КЖ.И-МН6


