ГЛОНАСС-трекер СМАРТ S-2421 EASY+
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· Встроенная АКБ 110 мА/ч
· Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
· 2G-модем
· 1 SIM-карта
· Защита по питанию и защита входных линий до 200В
· 3 универсальные входные линии
· 2 управляющие выходные линии
· Интерфейс 1-Wire
· Bluetooth 4.0
ГЛОНАСС-трекер СИГНАЛ S-2651
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· Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
· Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч
· 2G-модем
· 2 SIM-карты
· Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб
· Защита по питанию и защита входных линий до 200В
· 6 универсальных входных линий
· 4 управляющие выходные линии
· Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire
· Поддержка MODBUS
· Bluetooth 4.0






ARNAVI INTEGRAL 4
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Основные технические характеристики 
Габариты устройства, мм	70 х 53 х 22
Масса, грамм	53
Напряжение питания, В	8 - 50
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+80
Аналоговый вход, шт.	1
Дискретный вход, шт.	3
Дискретный выход, шт.	2
Интерфейс RS485	есть, совмещен с CAN
Интерфейс 1-WIRE	есть
Интерфейс CAN J1939	есть, совмещен с RS-485
Датчик вскрытия корпуса	есть
Количество слотов сим-карт	2
Энергонезависимая память, Мб	32
Резервный АКБ, мАh	200-1500
Энергонезависимая память, Мб	32

cGuard Atom
[image: cGuard Atom - Автомобильные трекеры | АвтомониторингМСК]
Навигационный приёмник	U-blox MAX-M8Q
Количество навигационных каналов, (шт.)	72
GSM модуль	U-blox SARA G340
Канал передачи данных	GSM/GPRS/SMS
Количество аналогово-дискретных входов	2
Диапазон измерения аналоговых входов (В)	0...30
Количество частотно-импульсных входов	2
Количество дискретных выходов	1
Диапазон измерения импульсных входов (Гц)	0...4000
Встроенный цифровой интерфейс RS-485 (TIA/EIA-485-A)	Есть
1-wire (опционально)	1
CAN (опционально)	1
Спутниковая система	GPS/ГЛОНАСС
Время холодного старта, (сек)	26
Время горячего старта, (сек)	1
Чувствительность навигационного приемника, (dBm)	-167
Точность определения координат, (метров)	5
Габаритные размеры, (мм)	70x50x20
Масса, (гр.)	70
Материал корпуса	ABS пластик
Рабочий диапазон,  °С	-40..+50


ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЭСКОРТ ТД-100

[image: Датчик уровня топлива Эскорт ТД-100]
Измеряемая среда	Бензин, дизельное топливо
Вид выходного сигнала	RS-485, частотный сигнал
Разрешающая способность цифрового выходного сигнала	0,1%
Диапазон частотного сигнала	300 ... 4395 Гц
Точность измерения в рабочей области не хуже	1%
Нелинейность характеристики, не хуже	1%
Номинальное напряжение питания	7 ... 80 В
Потребляемый ток, не более	30 мА
Степень защиты	IP69S
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +85


Станция перекачки топлива EST-02 MINI
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Комплектующие к станции:
Рукав МБС 19 мм 
Пистолет алюм.без отсекателя АС-2000(ТР1610) 80л/мин25мм 

Технические характеристики
· Габариты: 26x14x37 см
· Вес: 8 кг
· Питание: 12 В
· Скорость потока: 30 л/мин
· Фильтр-сетка перед насосом
· Точность счетчика: 0.5%
· Вид топлива: дизельное
· Выдача: дозовая
· Возможность как механической так и электронной калибровки для max точности.

СТМ-1.220 Станция для тарирования баков малая (220В)

[image: Станция для тарировки]

Комплектующие к станции:
Рукав МБС 19 мм 
Пистолет алюм.без отсекателя АС-2000(ТР1610) 80л/мин25мм 

· Питание 220 В;
· Производительность топливной станции 50л./мин.
· Точность 0,5%, калибровка.
· Клапан для точного налива.
· Задание дозы налива.
· Габариты 300*190*420 мм.
· Работа при температуре от -40 до 50 град. С
· Рекомендуемый тип топлива при наливе: Дизельное.
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