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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Принципиальная схема
электроснабжения.

Щит 1ВРУ-1--5ВРУ-1), 1ППУ-1--5ППУ-1

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

6ВРУ-1(7ВРУ-1, 8ВРУ-1)

Расчетная мощность,
кВт

Щит 6ВРУ-1(7ВРУ-1, 8ВРУ-1)
Установленная мощность, кВт 65.7
Коэффициент участия в макс. нагрузки 0.74
Расчетная мощность, кВт 48,5
Коэффициент мощности 0.92
Расчетный ток, А 80

QF1
3Р

С25

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

л1-1 л2-1 л3-1 л4-1 л5-1 л6-1 л7-1 Л8-1 л1-2

ЩО-1 ЩС-1 ЩС-3 ЯУ(НУ-1) ЯУ(НУ-2) ЩАВ ЩАО-1

4.4 30.3 28.8 1.1 1.1 1.3

4.0 23.3 22.5 1.1 1.1 1.3

6.2 38.6 36.7 2.2 2.2 2.0
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ни
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й
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й

Эл
ек
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Эл
ек
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во

д
си

ст
ем

ы
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во
зо

уд
ал

ен
ия

Ро
зе

тк
а 2

20
В 

на
DI

N-
ре

йк
у

Ро
зе

тк
а 3

80
В 

на
по

ве
рх

но
ст

ь ш
ка

фа

Розетки 380
В для

Секционных
ворот Ре

зе
рв

Щ
ит

 ав
ар

ий
но

го
ос

ве
ще

ни
я

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
250A

2QF 3p
250A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

6м
, В

25
м,

 тр
ос

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
16

85
м,

 В
40

, т
ро

с

ВВ
Гн

г-F
RL

S 
5х

4
6м

, В
25

, т
ро

с

HL1 HL2

4QF
1p 1A

3QF
1p 1A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
25

11
0м

, В
50

, т
ро

с

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
2,

5
7м

, В
25

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
2,

5
20

м,
 В

25

N
РЕ

QF2
3Р

80А

QF3
3Р

80А

QF4
3Р

С10

QF5
3Р

С10

QFD14
1Р

С16
30mA

QF15
3Р

С16

QF16
3Р

С10

QF17
3Р

С10
FD15

4Р
40А

30mA

3L

QF1
3Р

С16

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
25A

2QF 3p
25A

HL1 HL2

4QF
1p 1A

3QF
1p 1A

N
РЕ

QF2
1Р

С20

QF3
3Р

С10

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 4х6 3м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 4х6; 3м

6ППУ-1(7ППУ-1,
8ППУ-1)

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х1,5-0,66

ВВГнг(А)-
FRLS

5х4-0,66

5х16-0,66

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

В25 25 35

В40 40 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 67.0
Коэффициент участия в макс. нагрузки 0.74
Расчетная мощность, кВт 49,8
Коэффициент мощности 0.92
Расчетный ток, А 82

5х25-0,66

4х95-0,66

В50 50 10

1

ЩМП-7-0 У2 IP54

ЩМП-3-0 У2 IP54

59400

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
2,

5
7м

, В
25



П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Принципиальная схема
электроснабжения.

Щит 1ВРУ-2--5ВРУ-2, 1ППУ-2--5ППУ-2)

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

6ВРУ-2(7ВРУ-2, 8ВРУ-2)

Расчетная мощность,
кВт

Щит 6ВРУ-2(7ВРУ-2, 8ВРУ-2)
Установленная мощность, кВт 63.3
Коэффициент участия в макс. нагрузки 0.74
Расчетная мощность, кВт 47,1
Коэффициент мощности 0.92
Расчетный ток, А 78

QF1
3Р

С25

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

л1-1 л2-1 л3-1 л4-1 л5-1 Л6-1 л1-2

ЩО-2 ЩС-1 ЩС-3 ЩАВ ЩАО-2

4.2 30.3 28.8 1.3

3.8 23.3 22.5 1.3

5.9 38.6 36.7 2.0

Щ
ит

 ра
бо

че
го

ос
ве

ще
ни

я

Щ
ит

 си
ло

во
й

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й

Щ
ит

 си
ло

во
й

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й

Ро
зе

тк
а 2

20
В 

на
DI

N-
ре

йк
у

Ро
зе

тк
а 3

80
В 

на
по

ве
рх

но
ст

ь ш
ка

фа

Розетки
380В для

секционных
ворот Ре

зе
рв

Щ
ит

 ав
ар

ий
но

го
ос

ве
ще

ни
я

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
250A

2QF 3p
250A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

6м
, В

25
м,

 тр
ос

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
16

85
м,

 В
40

, т
ро

с

ВВ
Гн

г-F
RL

S 
5х

4
6м

, В
25

, т
ро

с

HL1 HL2

4QF
1p 1A

3QF
1p 1A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
25

11
0м

, В
50

, т
ро

с

N
РЕ

QF2
3Р

80А

QF3
3Р

80А

QFD14
1Р

С16
30mA

QF15
3Р

С16

QF16
3Р

С10

QF17
3Р

С10
FD15

4Р
40А

30mA

3L

QF1
3Р

С16

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
25A

2QF 3p
25A

HL1 HL2

4QF
1p 1A

3QF
1p 1A

N
РЕ

QF2
1Р

С20

QF3
3Р

С10

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 4х6; 3м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 4х6; 3м

6ППУ-2(7ППУ-2,
8ППУ-2)

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х1,5-0,66

ВВГнг(А)-
FRLS

5х4-0,66

5х16-0,66

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

В25 25 35

В40 40 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 64.6
Коэффициент участия в макс. нагрузки 0.75
Расчетная мощность, кВт 48,3
Коэффициент мощности 0.93
Расчетный ток, А 79

5х25-0,66

4х95-0,66

В50 50 10

2

ЩМП-7-0 У2 IP54

ЩМП-3-0 У2 IP54

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
2,

5
7м

, В
25

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
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 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Щит ЩО-1
Установленная мощность, кВт 4.4
Коэффициент спроса 0.90
Расчетная мощность, кВт 4.0
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 6.2

N

3L

QF0 3Р С20A

3L, N, PE

QF1
1Р
С10A

Ввод 0,4кВ

PE
L3 L3

о1-1 о2-1 о3-1 о4-1 о5-1 о6-1 о7-1 о8-1

0.65 0.65 0.80 0.60 0.60 0.20 0.90

2.9 2.9 3.6 2.7 2.7 0.9 4.0

Освещение рабочее

Ос
ве

ще
ни

е у
ли

чн
ое

(н
а ф

ас
ад

е)

Ос
ве

ще
ни

е у
ли

чн
ое

(н
а ф

ас
ад

е)

Цепь
управле

ния
освещен

ием,
Фоторел

е

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

QF2
1Р
С10A

QF3
1Р
С10A

QF4
1Р
С10A

QF5
1Р
С10A

QF6
1Р
С10A

Данные питающей сети

Ш
ка

ф 
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
й, 

N 
по

 пл
ан

у, 
ти

п

Ав
то
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т о

тх
од

ящ
их

   л
ин

ий
Ав

то
ма

т в
во

да

Ти
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ел
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ль

ны
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ок
 (А

)
Ти

п, 
ра

сц
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ь,
но

ми
на

ль
ны

й т
ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
16

5м
, В

20
, т

ро
с

L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
31

м,
 В

20

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

QF7
1Р
С10A

QF8
1Р
С2A

QF9
1Р
С10A

L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
33

5м
, В

20
, т

ро
с

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Выключатели для ручного управления освещением установить на корпусе данного щита.

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 1250

Ручное управление освещением
(выключателем)

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
18

0м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
33

0 
В2

0,
 т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
19

0м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
20

5м
, В

20
, т

ро
с

QF10
1Р
С10A

KM1 KM7KM6

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM2

KM4

KM5

KM7

Автоматический выключатель
1P C2 (группа "о8-1")

В20 20 75

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

L2 L1 L2L2 L2L2

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩО-1

KM2 KM3 KM4 KM5

KM6

ЩРн-24з-0 У2 IP54

3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

1,
5;

L=
15

м,
 В

20

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП
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 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Щит ЩО-2
Установленная мощность, кВт 4.2
Коэффициент спроса 0.90
Расчетная мощность, кВт 3.8
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 5.9

N

3L

QF0 3Р С20A

3L, N, PE

QF1
1Р
С10A

Ввод 0,4кВ

PE
L3 L3

о1-2 о2-2 о3-2 о4-2 о5-2 о6-2 о7-2 о8-2

0.65 0.65 0.80 0.50 0.50 0.20 0.90

2.9 2.9 3.6 2.2 2.2 0.9 4.0

Освещение рабочее

Ос
ве

ще
ни

е у
ли

чн
ое

(н
а ф

ас
ад

е)

Ос
ве

ще
ни

е у
ли

чн
ое

(н
а ф

ас
ад

е)

Цепь
управле

ния
освещен

ием,
фоторел

е

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

QF2
1Р
С10A

QF3
1Р
С10A

QF4
1Р
С10A

QF5
1Р
С10A

QF6
1Р
С10A

Данные питающей сети

Ш
ка

ф 
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
й, 

N 
по

 пл
ан

у, 
ти

п

Ав
то

ма
т о

тх
од

ящ
их

   л
ин

ий
Ав

то
ма

т в
во

да

Ти
п, 

ра
сц

еп
ит

ел
ь,

но
ми

на
ль

ны
й т

ок
 (А

)
Ти

п, 
ра

сц
еп

ит
ел

ь,
но

ми
на

ль
ны

й т
ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

L2

QF7
1Р
С10A

QF8
1Р
С2A

QF9
1Р
С10A

L1

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Выключатели для ручного управления освещением установить на корпусе данного щита.

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 1230

QF10
1Р
С10A

KM1 KM7KM6

В20 20 55

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

L1 L2 L2L1 L3L1

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩО-2

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

Ручное управление освещением
(выключателем)

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM2

KM4

KM5

KM7

Автоматический выключатель
1P C2 (группа "о8-2")

KM6

KM2 KM3 KM4 KM5

 С
ог

ла
со

ва
но

ЩРн-24з-0 У2 IP54

4

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
16

5м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
31

м,
 В

20

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
33

5м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
18

0м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
33

0 
В2

0,
 т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
19

0м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,
5;

L=
20

5м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

1,
5;

L=
15

м,
 В

20

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП



Щит ЩАО-1(ЩАО-2)
Установленная мощность, кВт 1.3
Коэффициент спроса 1.00
Расчетная мощность, кВт 1.3
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 2.0

N

3L

QF0 3Р С10A

3L, N, PE

QF1
1Р
С6A

Ввод 0,4кВ

PE
L1 L2 L3

ао1-1
(ао1-2)

ао2-1
(ао2-2)

ао3-1
(ао3-2)

0.65 0.65

3.1 3.1

Аварийное
освещение Це

пь
уп

ра
вл

ен
ия

ос
ве

ще
ни

ем

Резерв

QF2
1Р
С6A

QF3
1Р
С2A

Данные питающей сети

Ш
ка

ф 
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
й, 

N 
по

 пл
ан

у, 
ти

п

Ав
то

ма
т о

тх
од

ящ
их

   л
ин

ий
Ав

то
ма

т в
во

да

Ти
п, 

ра
сц

еп
ит

ел
ь,

но
ми

на
ль

ны
й т

ок
 (А

)
Ти

п, 
ра

сц
еп

ит
ел

ь,
но

ми
на

ль
ны

й т
ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-F

R
LS

 3
x2

,5
;

L=
18

5м
, В

20
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-F

R
LS

 3
x2

,5
;

L=
19

5м
, В

20
, т

ро
с

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Выключатели для ручного управления освещением установить на корпусе данного щита.

В20 20 15

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Потребность кабелей и проводов,
длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

3х2,5-0,66 310

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩАО-1

(ЩАО-2)

ЩРн-12з-0 У2 IP54

5

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

Ручное управление освещением
(выключателем)

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM2

Автоматический выключатель
1P C2 (группа "ао3-1(ао3-2)")

KM1 KM2

L3

QF3
1Р
С6A

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП



Щит ЩС-1
Установленная мощность, кВт 30,3
Коэффициент спроса 0.77
Расчетная мощность, кВт 23.3
Коэффициент мощности 0.92
Расчетный ток, А 38.6

N
3L

QF0 3Р 63A

3L, N, PEВвод 0,4кВ (от ВРУ)

PE

с1-1 с2-1 с3-1 с4-1 с5-1 с6-1 с7-1 с8-1 с9-1 с10-1 с11-1 с12-1 с13-1 с14-1

ЭК-1 НЦ-1 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 ЩС-2

9.0 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1 9.1

14.0 1.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 0.4 14.4

Эл.котел (лампу установить
на дверце щита)

Циркуляционный насос
(лампу установить на

дверце щита)
Сборка вентиляторов В1...В7 Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор

Це
пи

 уп
ра

вл
ен

ия
ве

нт
ил

ят
ор

ам
и

В1
...В

7

Ро
зе

тк
а 2

20
В 

на
DI

N-
ре

йк
у

Ро
зе

тк
а 3

80
В

(ус
та

но
ви

ть
 на

 щ
ит

е)

Те
хн

ич
ес

ко
е

ос
ве

ще
ни

е

Щ
ит

 си
ло

во
й,

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й.

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Обозначение по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С32A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

4;
L=

10
м,

 В
32

Сигнал "Пожар" от системы ПС

A1 A2
НР*

УЗИП

QF1.1
1Р
С2A

HL1 QF2
3Р
С6A

QF2.1
1Р
С2A

HL2

KM2
20A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,
5;

L=
10

м,
 В

25

SA1

QF3
3Р
С20A

KM3
65A

<U<
KV

QF3.1
3Р
С10A

М

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

56
м,

 В
25

, т
ро

с

М М М

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

46
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

36
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

26
м,

 В
25

, т
ро

с

М

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

16
м,

 В
25

, т
ро

с

М

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

11
м,

 В
25

, т
ро

с

QF4
1Р
С2A

М
КЭ

Ш
 7

х0
,7

5;
L=

12
5м

, т
ро

с

TFD-1

QFD5
2Р
С16A
30mA

QF6
3Р
С16A

FD6
4Р АС
25A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. ПУД - панель управления вентилятором (поставляется комплектно с оборудованием).
5. НР - независимый расцепитель для отключения при сигнале "Пожар".

QF7
1Р
С4A

QF3.2
3Р
С10A

QF3.3
3Р
С10A

QF3.4
3Р
С10A

QF3.5
3Р
С10A

QF3.6
3Р
С10A

QF3.7
3Р
С10A

В20 20 45

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

4х2,5-0,66 60

ВВГЭнг(А)-LS

5х2,5-0,66 200

5х4-0,66 10

7х0,75

В25 25 35

МКЭШ

70

5х1,5-0,66 10

QF8
3Р
С50A

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩС-1

М

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

30
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

10
;

L=
27

м,
 В

40

ПУД(В1) ПУД(В2) ПУД(В3) ПУД(В4) ПУД(В5) ПУД(В6) ПУД(В7)

В40 25 8

В32 25 8

3х1,5-0,66 10

5х10-0,66 30

ЩМП-7-0 У2 IP54

6

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП



Щит ЩС-3
Установленная мощность, кВт 28,8
Коэффициент спроса 0.78
Расчетная мощность, кВт 22.5
Коэффициент мощности 0.93
Расчетный ток, А 36.7

N
3L

QF0 3Р 63A

3L, N, PEВвод 0,4кВ (от ВРУ)

PE

с1-3 с2-3 с3-3 с4-3 с5-3 с6-3 с7-3 с8-3 с9-3 с10-3 с11-3 с12-3 с13-3

ЭК-3 НЦ-3 В8 В9 В10 В11 В12 В13 ЩС-4

9.0 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1 9.1

14.0 1.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 0.4 14.4

Эл.котел (лампу установить
на дверце щита)

Циркуляционный насос
(лампу установить на

дверце щита)
Сборка вентиляторов

В8...В13
Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор

Це
пи

 уп
ра

вл
ен

ия
ве

нт
ил

ят
ор

ам
и

В8
...В

13

Ро
зе

тк
а 2

20
В 

на
DI

N-
ре

йк
у

Ро
зе

тк
а 3

80
В

(ус
та

но
ви

ть
 на

 щ
ит

е)

Те
хн

ич
ес

ко
е

ос
ве

ще
ни

е

Щ
ит

 си
ло

во
й,

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й.

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Обозначение по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С32A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

4;
L=

10
м,

 В
32

Сигнал "Пожар" от системы ПС

A1 A2
НР*

УЗИП

QF1.1
1Р
С2A

HL1 QF2
3Р
С6A

QF2.1
1Р
С2A

HL2

KM2
20A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

1,5
;

L=
10

м,
 В

25

SA1

QF3
3Р
С20A

KM3
65A

<U<
KV

QF3.1
3Р
С10A

М М М М М М

QF4
1Р
С2A

М
КЭ

Ш
 7

х0
,7

5;
L=

12
5м

, т
ро

с

TFD-1

QFD5
2Р
С16A
30mA

QF6
3Р
С16A

FD6
4Р АС
25A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. ПУД - панель управления вентилятором (поставляется комплектно с оборудованием).
5. НР - независимый расцепитель для отключения при сигнале "Пожар".

QF7
1Р
С4A

QF3.2
3Р
С10A

QF3.3
3Р
С10A

QF3.4
3Р
С10A

QF3.5
3Р
С10A

QF3.6
3Р
С10A

В20 20 40

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

4х2,5-0,66 55

ВВГЭнг(А)-LS

5х2,5-0,66 190

5х4-0,66 10

7х0,75

В25 25 30

МКЭШ

60

5х1,5-0,66 10

QF8
3Р
С50A

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩС-3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

10
;

L=
27

м,
 В

40

ПУД(В8) ПУД(В9) ПУД(В10) ПУД(В11) ПУД(В12) ПУД(В13)

В40 25 8

В32 25 8

3х1,5-0,66 10

5х10-0,66 30

ЩМП-7-0 У2 IP54

7

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

56
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

46
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

36
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

26
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

16
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
ГЭ

нг
(А

)-L
S

5x
2,

5;
L=

11
м,

 В
25

, т
ро

с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

1,
5;

L=
15

м,
 В

20

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП



Щит ЩС-2(ЩС-4)
Установленная мощность, кВт 9.9
Коэффициент спроса 0.92
Расчетная мощность, кВт 9.1
Коэффициент мощности 0.96
Расчетный ток, А 14.4

N
3L

QF0 3Р 40A

3L, N, PEВвод 0,4кВ (от ВРУ)

PE

с1-2(с1-4) с2-2(с2-4) с3-2(с3-4) с4-2(с4-4) с5-2(с5-4)

ЭК-2(ЭК-4) НЦ-2(НЦ-4)

9.0 0.8 0.1

14.0 1.6 0.5

Эл.котел (лампу установить
на дверце щита)

Циркуляционный насос
(лампу установить на

дверце щита)

Ро
зе

тк
а 2

20
В 

на
DI

N-
ре

йк
у

Ро
зе

тк
а 3

80
В

(ус
та

но
ви

ть
 на

 щ
ит

е)

Те
хн

ич
ес

ко
е

ос
ве

ще
ни

е

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С32A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

4;
L=

10
м,

 В
32

УЗИП

QF1.1
1Р
С2A

HL1 QF2
3Р
С6A

QF2.1
1Р
С2A

HL2

KM2
20A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,
5;

L=
10

м,
 В

25

SA1

QFD3
2Р
С16A
30mA

QF4
3Р
С16A

FD6
4Р АС
25A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. ПУД - панель управления вентилятором (поставляется комплектно с оборудованием).
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Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение
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ВВГнг(А)-LS
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. 09.20 Лист ЛистовСтадия

09.20
09.20

 Бабин

"Расширение молочно-товарной фермы в с.Казинка
Шпаковского района"

 Кулаков

Принципиальная схема
электроснабжения.
Щит ЩС-2 (ЩС-4)

В32 25 8

3х1,5-0,66 10

QF7
3Р
С16A

ЩМП-2-0 У2 IP54

Обозначение по плану

8

8/07-20-1,2,3,4,5-ИОС1-ЭС

Коровник
поз. 1,2,3,4,5 по ГП
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