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Схема армированного основания полов
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Схема армированного основания полов по грунту
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- Полы (см. раздел "АР")
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)
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Спецификация материалов на основание под полы

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В20 - - 84,0м³

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 42,0м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 460,0м³

С-1 1,6 1440,0кг900,0ГОСТ 6727-80 Сетка из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм ,    м²
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Ж/б плита
пола

Заполнитель шва
"Эмфимастика PU-60"

1. ПГС под полы здания уплотнять послойно слоями по 20-25 см.
2. Требуемые характеристики уплотнённого слоя ПГС под полы здания:

E=20 Мпа, y=1,7 т/м³.
3. Деформационные швы нарезать через сутки после бетонирования,

работы по устройству деформационных швов должны быть
завершены в течении суток.

*) Общая длина швов - 209,0м
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