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Спецификация материалов на лестницу

Ст-1 ГОСТ 30245-2003 □120x120x4,0, Lобщ.=22,0м 14,25 313,5кг-

Бетон кл. В20, W4, F150 - 2,0м³-

ЛК-1Т ГОСТ 8240-97, см. данный лист
ЛК-1Н

Швеллер №16П, L=6493 92,21
1

ЛК-2Т
ЛК-2Н

Швеллер №16П, L=8660ГОСТ 8240-97, см. данный лист

Б-1 ГОСТ 8240-97 Швеллер №16П, Lобщ.=11,0м 14,2-
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ГОСТ 19903-2015
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ГОСТ 30245-2012 □40x40x3,0, Lобщ.=10,0м 33,0кг

L50x50x5, Lобщ.=93,0мГОСТ 8509-93 3,77- 350,6кг

Просечно-вытяжной лист ПВЛ, б=4мм,  м²TY 36.26.11-5-89 15,720,0 314,0кг

Ограждение лестницы          пог.м. 55,0ОГ-1
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21,81L125x125x8, L=1400ГОСТ 8509-93

Ст-1

Б-1
5

1,776 10,6кг
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2
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6

ГОСТ 8240-97 Швеллер №16П, Lобщ.=16,0м 14,2- 227,2кг

ЛК-1

Бетон
кл. В20
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ГОСТ 19903-2015 -8х120х120 0,9026 23,4кг

3

1. Наружную металлическую лестницу в осях 5/А-Б выполнять аналогично данному чертежу.
2. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80*

электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  наиболее
тонкого из свариваемых элементов.

3. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
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