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∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-1

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

Марка,
поз. НаименованиеОбозначение

СГ-1 Арматурная сетка СГ-1      пог.м.

Спецификация арматурных сеток

Вес,
ед.кг.

Кол.
шт.

Примеч.

294,0кг1,0294,0см. данный лист

Указания по кладке стен и перегородок

1. Кладку несущих стен здания, толщиной 380мм выполнять из полнотелого керамического кирпича
КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

2. Во всех углах и пересечениях наружных и внутренних стен укладывать арматурные сетки СГ-1
через 700мм по высоте.

3. В местах устройства вентканалов стержни сеток обрезать по месту.
4. Перегородки толщиной 120мм выполнять из керамического кирпича КР-р-по

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
5. В соответствии с СП 14.13330.2014 кирпичная кладка стен и перегородок относится ко II категории

кладки с требуемым нормальным сцеплением по неперевязанным швам 1,2<Rр<1,8 кг/см².
6. Расположение и привязку перегородок смотри на чертежах марки "АР".
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Спецификация материалов на ж/б обрамление Обр-1
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Спецификация материалов на ж/б обрамление Обр-3
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