Техническое задание
закупка пленки BOPP (БОПП)

Необходимое количество- 6000кг поставка: 1й месяц – 3000 кг, 2й месяц – 3000 кг. Оплата по факту поставки каждой партии в течение 3 дней.

Основные характеристики:
	№
	Наименование
	параметр

	1
	Ширина, мм
	310

	2
	Толщина, мкм
	40

	3
	Плотность, г/см3
	до 40

	4
	Прочность при разрыве, Мпа (продольное/поперечное направление) 
	Не менее 140/250

	5
	Относительное удлинение при разрыве, % (продольное/поперечное)
	Не более 200/70

	6
	Усадка при температуре 1200С 5 мин, % (продольное/поперечное)
	Не более 4/2

	7
	Прочность сварного шва при 1300С 1 бар 1 сек., Н/15 мм
	Не менее 2,8

	8
	Диапазон температуры сваривания, 0С
	105-150

	9
	Внутренний диаметр ролика намотки, мм
	76

	10
	Вес намотки рулона, кг
	14 - 18

	11
	Производитель BOPP 
	ООО «БИАКСПЛЕН»



Особые условия: Принятие решения после проверки пробной партии не менее 4 рулонов общей массой не менее 60 кг.

Адрес доставки: 
Ростовская область, 
г.Новочеркасск, ул.Спортивная, 4

Ответственный по ТЗ: 
Заместитель директора по розничным продажам   
Лагутин Дмитрий Геннадьевич т.8-938-124-35-65
E-mail:   Lagutin.DG@ahstep.ru
