Техническое задание на «хэдлоки»
Основные параметры и характеристики.
• Ширина одного места (для телок 12-15 месяцев) – 0,6 м 

• Регулировка наклона хэдлока – до 12 см

• Индивидуальное снятие с фиксации

• Диаметр трубы –основная – 60мм, перемычки – 48 мм

• Толщина стенки – 3,5 мм

• В комплект входит кормовая решетки и крепежные изделия.

• Толщина цинкового покрытия – не менее 130 мкм; 

• Материал изготовления хэдлоков– стальная труба, оцинкованная (горячеоцинкованная сталь)

• Размещение при монтаже – в бетонное основание;

• Механизм открывания и закрывания с шумоизоляцией.

• Ширина проёма регулируется. Каркас изготовлен из трубы диаметром 60,3 мм. Торцы секции крепятся в регулируемые по длине наконечники.

• В секциях 6 м располагается до 10 мест.

• Цинковое покрытие наносится после всех технологических операций по изготовлению кормовой решетки;

• Возможность групповой и индивидуальной фиксации животного;

• Открытие «Хэдлока» в двух направлениях, секция поднимается и легко демонтируется.

• Усиленные балансиры.

Высокий уровень комфорта для шеи животного;

• Шарнирное соединение балансира, применение системы из эластомера для бесшумной работы.

• Шейный проём регулируется с помощью трубы со сцепным хомутом, усиленным буртиками и имеющим овальные углы.

• Возможность безопасно снять фиксатор как с правой, так и с левой стороны. 

