Технические характеристики:

	Состав
	Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали (суспензия пигментов и наполнителей в растворе полиола в органических растворителях со специальными добавками) и полиизоцианатного отвердителя

	Внешний вид покрытия
	Однородная гладкая поверхность без морщин, потеков и посторонних включений

	Массовая доля нелетучих веществ (без отвердителя), %
	55-75

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, при температуре +20 градусов, с отвердителем, с
	45-90

	Степень перетира, мкм, не более
	35

	Время высыхания до степени 3 при температуре +20 градусов, ч, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе, см, не менее
	50

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, усл.ед., не менее
	0,3

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, +20 градусов, ч, не менее
	120

	Стойкость покрытия к статическому воздействию дистиллятному нефтяному маслу, +20 градусов, ч, не менее
	120

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина, +20 градусов, ч, не менее
	120

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl, +20 градусов, ч, не менее
	120

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1


