Техническое задание на лакокрасочные материалы для МТФ.
1. Материал- Антикоррозит 2К RAL7040.
2. Состав - двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали (суспензия пигментов и наполнителей в растворе полиола в органических растворителях со специальными добавками) и полиизоцианатного отвердителя.
3. Внешний вид покрытия - однородная гладкая поверхность без морщин, потеков и посторонних включений.
4. Массовая доля нелетучих веществ (без отвердителя), %- 55-75.
5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, при температуре +20 градусов, с отвердителем, с - 45-90.
6. Степень перетира, мкм, не более – 35.
7. Время высыхания до степени 3 при температуре +20 градусов, ч, не более -1.
8. Прочность покрытия при ударе, см, не менее – 50.
9. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более – 1.
10. Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, усл.ед., не менее – 0,3.
11. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, +20 градусов, ч, не менее – 120.
12. Стойкость покрытия к статическому воздействию дистиллятному нефтяному маслу, +20 градусов, ч, не менее – 120.
13. Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина, +20 градусов, ч, не менее -120.
14. Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl, +20 градусов, ч, не менее – 120.
15. Адгезия покрытия, баллы, не более – 1.
16. Цвет – RAL 7040 (серый).
17. Тип - двухкомпонентная полиуретановая эмаль на органической основе.
18. Степень блеска – полуглянцевая.
19. Способ нанесения - безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик.
20. Теоретический расход и толщина покрытия при однослойном нанесении:
Толщина сухой пленки  Толщина мокрой пленки   Теоретический расход
               50 мкм                          80 мкм                          0,1 кг/м2
               75 мкм                          120 мкм                        0,15 кг/м2
               100 мкм                        160 мкм                        0,2 кг/м2
21. Время высыхания однослойного покрытия толщиной 75-100 мкм:
От пыли – 1,5 ч (при t +20°C)
До степени 3 – 2,5 ч (при t +20°C)
Полный набор физико-механических свойств – 7 суток (при t +20°C). 
22. ТУ 20.30.12-001-52560990-2017.
23. Доставка на склад  строящейся МТФ, расположенной по адресу Краснодарский край, Каневской район, Кубанскостепное сельское поселение, на расстоянии 1,3 км юго-западнее поселка Кубанская Степь
