	Техническое задание на технику



КАМАЗ-43253-69 Сельхозник-самосвал (45890L)
Весовые параметры 
	Грузоподъемность автомобиля, кг
	7500

	Полная масса а/м, кг
	15 500

	Снаряженная масса, кг
	8000


Двигатель
	Модель двигателя
	Cummins ISB6,7 E5 250 (Евро-5)

	Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)
	178 (250)

	Рабочий объем, л
	6,7

	Расположение и число цилиндров
	рядное, 6

	Тип двигателя
	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха


Коробка передач
	Модель КП
	ZF 6S1000ТО

	Передаточные числа на передачах
	1-6,02; 2-3,32; 3-2,07; 4-1,4; 5-1,00; 6-0,79; 3Х-5,58

	Тип
	механическая, 6-тиступенчатая

	Число передач КП
	6


Самосвальная платформа
	Гидрооборудование
	Гидроцилиндр HYVA (1 шт.)

	Исполнение
	Трехстороння 

	Модель
	45890L

	Объем платформы, куб. м
	13,8

	Размер платформы, мм
	4200х2340х1400

	Угол подъема платформы, град
	45/45/45

	Толщина стенок, мм
	3

	Толщина основания, мм
	4

	Компоновка самосвальной платформы
	· механическое запирание бортов, вручную
· верхние боковые борта неподвижные, жестко закреплены 
· нижние боковые борта с нижней навеской, открываются сверху 
· задний (сплошной) борт на верхней навеске открывается снизу 
· задний борт оборудован откидной площадкой
· площадка для обслуживания тента-каркаса (полога)
· лестница для удобства подъема на кузов
· полог с дугами против провисания


Главная передача
	Передаточное отношение
	6,53


Кабина
	Исполнение
	без спального места

	Тип кабины
	расположенная над двигателем, с высокой крышей


Колеса и шины
	Размер обода
	7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5

	Размер шин
	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5

	Тип колес
	дисковые

	Тип шин
	пневматические, камерные или бескамерные


Система выпуска и нейтрализации
	Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л
	35

	Тип
	глушитель, совмещенный с нейтрализатором


Система питания
	Вместимость топливного бака, л
	350


Сцепление
	Привод
	гидравлический с пневмоусилителем

	Тип
	однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362


Тормоза
	Привод
	пневматический

	Размеры диаметр барабана, мм
	400

	Ширина тормозных накладок, мм
	140


