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1. Общая часть

1.1. Настоящий комплект чертежей марки КЖ разработан на основании:

- договора;

       - задания на проектирование;

- технологических решений.

1.2. В данном комплекте чертежей разработаны решения по техперевооружению здания авторазгрузчиков в связи

с заменой боковых платформ авторазгрузчиков в проездах №2 и №4.

1.3. За относительную отметку +0.000 принят уровень верха существующих боковых платформ авторазгрузчиков.

2. Исходные данные

2.1. Согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" район строительства имеет следующие

параметры:

- климатический район - IIIВ

- расчетная температура наружного воздуха минус 27°

2.2. Согласно СНиП 20.13330.2016:

ветровой район III - 0,38 кПа, тип местности "А";

снеговой район II - 1,0 кПа;

2.3. Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-2014 - II (коэффициент надежности по назначению - 1,0)

2.4. Расчеты конструкций и рабочая документация выполнены в соответствии с требованиями:

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия"

СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции"

                    СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"

2.5. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. Материал конструкций.

3.1. Фундаменты здания разработаны в виде монолитной бетонной фундаментной ленты из бетона класса В15 на

сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости W4.

3.2. Засыпку пазух фундаментов выполнять местным суглинистым грунтом с послойным уплотнением до

достижения плотности сухого грунта не менее 1,65г/см³.

3.3. Армирование железобетонных конструкций предусматривается стержнями арматуры класса A500с и

арматурными сварными сетками.

3.4. Фиксацию стержней арматуры производить вязальной проволокой 2-3 мм во всех пересечениях.

3.5. Проектом предусмотрено производство работ в летнее время. При производстве  работ в зимнее время

необходимо выполнять следующие мероприятия:

- приготовление бетонной смеси производить в обогреваемых бетоносмесительных установках;

- применение в бетонной смеси противоморозных добавок, исключающих замерзание бетона;

- продолжительность вибрирования уложенной бетонной смеси должна быть увеличена на 25% по

сравнению с летними условиями;

3.1. Все строительные материалы (щебень, гравий, песок, камень, керамико- и цементосодержащие конструкции,

отделочные материалы и т.д.), используемые в строительстве данного объекта, должны проходить

радиационный контроль и удовлетворять требованиям норм СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной

безопасности (НРБ-99)  и Санитарные правила и нормативы СП2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

4. Бетонирование всех элементов каркаса и фундаментов производить в соответствии с требованиями

СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции» и указаниями проекта производства работ,

разработанного подрядной организацией. В состав ППР должны быть включены необходимые указания по составу

бетонной смеси, режиму твердения бетона, определению распалубочной прочности бетона.

5. Виды работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ:

- устройство котлованов под фундаменты;

- устройство оснований под фундаменты;

- армирование монолитных железобетонных конструкций;

- установка арматурных сеток и закладных элементов;

- устройство монолитных железобетонных фундаментов с геодезической проверкой правильности их

заложения;

- предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды.

- устройство гидроизоляции;

- выполнение сварочных работ.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
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Существующий фундамент

Фундамент ФЛ1

1

2

Мн2
Металлоконструкции

пандуса

2

Фундаменты боковых платформ

Спецификация фундаментов здания автомобилеразгрузчиков

Марка

поз.

Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг

Примеч.

Фундамент ленточный ФЛ1 (2 шт.)

С1 ГОСТ 23279-2012

4Ср 

Ø6 А500с-100

Ø6 А500с-100

 195х900

2
79,4

Мн1

Сер. 1.400-15

МН123-1 4
7,5

Мн2

Сер. 1.400-15

МН548                                  L=24 м.п.
4,2

Материалы

Бетон кл. B15
9,1

м³

Пенополистирол t=50мм

1 м²

Фундамент Фм1 (2 шт.)

С2 ГОСТ 23279-2012

4Ср 

Ø6 А500с-100

Ø6 А500с-100

 165х300

1
22,7

А1 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.2 М24х710 ВСт3пс2 4
3,1

Материалы

Бетон кл. B15
1,1

м³

Фундамент Фм2 (2 шт.)

С2 ГОСТ 23279-2012

4Ср 

Ø6 А500с-100

Ø6 А500с-100

 165х320

1
24,2

А1 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.2 М24х710 ВСт3пс2 4
3,1

Материалы

Бетон кл. B15
1,3

м³

Пенополистирол t=50мм 1,5
м²

1. Перед выполнением работ по устройству фундаментов требуется демонтировать существующие боковые

площадки автомобилеразгрузчиков, а также металлические балки в завальных ямах. В местах устройства

новых фундаентов требуется разобрать цокольную часть существующего ленточного фундамента. После

устройства новых фундаментов выполняется засыпка пазух песком с формированием уклона для

стальной обшивки бункера завальных ям. По песку укладываются стальные листы толщиной 5 мм

обшивки бункера и свариваются с существующей стальной обшивкой.

2. При бетонировании ленточного фундамента требуется предусмотреть места для установки стальных

балок. Данные места необходимо добетонировать после установки и выверки положения балок.

3. Толщина защитного слоя бетона для арматуры - 50 мм.

4. При устройстве фундаментов ФЛ1 и Фм2 требуется предусмотреть деформационный шов в месте стыка с

существующим фундаментом. Деформационный шов между фундаментами ФЛ1 и Фм2 устраивать не

требуется. Бетонирование данных фундаментов возможно выполнять совместно.

5. Армирование фундаментов выполняется сварными арматурными сетками. Положение сеток при

бетонировании обеспечивать путем закрепления их к опалубке вязальной проволкой через прокладки

обеспечивающие защитный слой бетона.

6. Фундаменты устраивать по выровненному и уплотненному слою песка толщиной 100-200 мм.
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