Техническое задание на Навесной погрузчик

Наименование параметра / модель:
ПНБ-2000 для тракторов МТЗ-1221 - 2 шт. 

Грузоподъемность:
до 2000 кг 

Максимальная высота подъема:
4 м 

Глубина опускания ковша ниже уровня опорной поверхности:
200 мм 

Способ крепления стрелы:
механический 

Система управления: Джойстик с двухсекционным гидрораспределителем и дивертором 

Номинальное гидравлическое давление:
16 МПа 

Масса стрелы без рабочих органов:
530 кг
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Комплектность:

Ковш для легких материалов - 2шт
Вместимостью 2 куб.м.

(1200х1400х2220 мм)
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Приспособление для погрузки 

рулонов – 2 шт

(1300х1100х750 мм)

Наименование параметра / модель:
ПНБ-1200 на МТЗ-80, -82, -82.1 – 3 шт
Грузоподъемность:
от 800 до 1200 кг 

Максимальная высота подъема:
4 м 

Глубина опускания ковша ниже уровня опорной поверхности:
120 мм 

Способ крепления стрелы:
механический 

Система управления:
Джойстик с двухсекционным гидрораспределителем и дивертором 

Номинальное гидравлическое давление:
16 МПа 

Минимальная мощность трактора:
80 л.с. 

Масса стрелы без рабочих органов:
575-690 кг

Комплектность:

Ковш
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Вместимостью 1,2 куб.м. – 3 шт.
(1120х2000х980 мм)
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Приспособление для погрузки 

рулонов – 3 шт.

(1300х1100х750 мм)


Крюк на траверсе – 1шт.

(1000х1000х600 мм)

