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"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
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7-02-21-КЖ3

 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый 17.12.21

17.12.21

17.12.21

2 3 4 5

А

Б

В

Г

27
00

0

24500

9620 4220 10660

Схема расположения монолитного ж/б пояса
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Спецификация материалов на ж/б пояс на отм. низа 3,800
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ПМ-1   L=67,8 п.м.
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136 1,36

с 2.140-5с в1 Узел 17
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- 6,03м³
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ПМ-2   L=57,6 п.м.

116 1,36

с 2.140-5с в1 Узел 1

346 0,053

3,40м³

КР-1

 ОС-1 ф6 А-I, L=240

Бетон

ПМ-3  L=48,2 п.м.

96 1,36

с 2.140-5с в1 Узел 17

289 0,026

1,64м³

КР-1

 ОС-3 ф6 А-I, L=120

Бетон

-

1. Все открытые пустоты в торцах плит заделать бетоном кл. В15 на глубину 200 мм до монтажа.
2. Плиты перекрытия монтировать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора марки М100,
толщиной 10 мм.
3. Все швы между плитами очистить от мусора и заполнить цементным раствором М100 с затиркой швов с
нижней стороны.
4. Отверстия диаметром не более 100 мм для пропуска коммуникаций сверлить по месту, с последующей их
заделкой цементным раствором марки М100 или бетоном на мелком заполнителе, класса по прочности не
ниже В12,5.
5. Монтаж панелей перекрытия осуществлять в соответствии с указаниями серии 1.141-1 и в соответствии
с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».
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