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1. Горизонтальную гидроизоляцию (ГГИ) выполнять из цементного раствора состава 1:3, б=30мм. Площадь ГГИ - 74,0 м².
2. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2021г.
3. Основанием проектируемого здания являются грунты ИГЭ-2, суглинок тяжёлый, полутвёрдый, со следующими расчётными (x0,95) характеристиками: c=17 кПа, ф=20°,

y=1,83 г/см³, E=6,9 МПа.
4. На момент изысканий (январь - июнь, 2021 г.) подземные воды вскрыты на глубине 1,3-6,0м.
5. Боковые наружные поверхности фундаментов и блоков ФБС, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной огрунтовке.
6. При монтаже обеспечить перевязку блоков ФБС не менее 300мм.
7. Обратную засыпку грунта в целях исключения формирования "верховодки" в пазухах фундаментов выполнять местным глинистым грунтом слоями 25 см с

тщательным трамбованием.
8. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и с соблюдением требований по безопасным методам

производства работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" (части 1, 2).
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1. Объём котлована - 428,0 м³,
2. Объём обратной засыпки - 325,0 м³

Фл-2
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