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Столовая (позиция 3 по ГП)
 ГИП

 Н. контр.

17.12.21

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7-02-21-КЖ3

 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый 17.12.21

17.12.21

17.12.21
Разрезы по входам
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- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)
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- Облицовка см.  раздел "АР"
- Набивные ступени из бетона кл. В15
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм -150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)

- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)
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Ограждение
входа
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- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)
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- Облицовка см.  раздел "АР"
- Набивные ступени из бетона кл. В15
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм -150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)
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- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм (Купл=0,95)
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1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007
"Железобетонные монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

3. Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
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