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СП 485.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Установки

пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проектирования

СП 486.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
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№123-ФЗ
Федеральный закон. Технический регламент о

требованиях пожарной   безопасности
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1.2

Общие указания

Настоящим проектом по объекту: "Гараж, Ростовская область, район Дубовский, станица Жуковская, ул.

Комсомольская, 14, Литера А, В, Г" предусматривается оснащение объекта системой пожарной сигнализации

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).

Автоматическая адресная пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования ЗАО "НТЦ "Теко".

Топология адресной линии, к которой подключены адресные извещатели кольцевая. В этом случае обрыв

адресной линии приведёт к тому, что она просто распадётся на два радиальных независим ы х шлейфа,

которые полностью сохранят свою работоспособность.

Адресная пожарная сигнализация строится с помощью следующих устройств:

- ППКОП Астра-8945 Pro;

- пульт контроля и управления Астра-814 Pro;

- расширитель проводной адресный Астра-А РПА;

- блок реле Астра-823;

- резервированный источник питания БИРП;

- извещатель пожарный дымовой адресный Астра-42А;

- извещатель пожарный тепловой адресный Астра-43А;

- извещатель пожарный ручной адресный Астра-45А;

- изолятор адресной линии связи Астра-ИЛС;

- метка адресная Астра-МА;

- устройство контроля линии УКЛСиП(РП).

Расширитель проводной адресный Астра-А РПА имеет два интерфейса адресной линии связи, к которым

можно подключать до 250 адресных устройств на один Астра-РПА. Интерфейсы можно использовать как

независимые радиальные адресные линии связи, или объединить в одну кольцевую адресную линию. Каждый

адресный пожарный извещатель занимает один адрес.

Расстановка пожарных извещателей выполнена согласно предоставленному заказчиком плану, с

указанными категориями пожарной опасности помещений.

Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении, кроме помещений (СП 486.1311500.2020):

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А

или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной

опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,

Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Размещение и количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020.

Расстояние от автоматических пожарных извещателей до вентиляционного отверстия должно быть не

менее 1 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие

предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию

факторов пожара на извещатели, а источники электромагнитных помех не влияли на сохранение

извещателем работоспособности.

Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола.

Алгоритм работы АУПС.

В дежурном режиме при включенной системе автоматической пожарной сигнализации (ППКОП)

«Астра-8945 Pro» обеспечивает беспрерывный контроль пожарной обстановки в помещениях, которые

защищаются с помощью пожарных извещателей.

Алгоритм работы дымовых датчиков: при попадании дыма в дымовую камеру пожарного извещателя

формируется извещение о пожаре, которое передается по адресной линии связи на прибор

приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Астра-8945 Pro через расширитель проводной адресный

Астра-А РПА. Применение двухлучевой технологии позволяет извещателю Астра-42А значительно повысить

устойчивость к различным воздействиям, не связанным с пожаром, при обеспечении раннего обнаружение

возгорания.

Принятие решения о возникновении пожара ППКОП Астра-8945 Pro осуществляет по алгоритму А.

Сформированные Астра-8945 Pro сигнал «Пожар» передается на систему  оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией.

Согласно СП 3.13130.2009 в здании, предусматривается система оповещения и управления эвакуацией 1

типа, которая включает в себя:

- светозвуковые оповещатели Марс 12-3П.

Кабельные линии связи.

   Согласно ч.2 ст.82 №123-ФЗ «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты,

средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной

вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного

водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны

сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их

функций и эвакуации людей в безопасную зону», в проекте предусмотрена огнестойкая кабельная линия.

    Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Линии светозвукого оповещения выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5.

Линии интерфейса RS-485, выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Линии питания +12В, выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5.

Линии питания 220В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

Кабельные линии вести в сертифицированной кабеленесущей системе согласно инструкции производителя

выбранной кабеленесущей системы.

Электропитание.

По степени надежности электроснабжения Система АПС и СОУЭ отнесена к особой группе 1-ой категории

электроприемников. При прекращении энергоснабжения от распределительной сети объекта предусмотрено

функционирование систем АПС и СОУЭ от источников бесперебойного питания (ИБП) в течение следующего

времени: 24 часа в дежурном режиме, 1 час в т ревожном режиме.

Электропитание технических средств комплекса (220В) выполнить в соответствии с прилагаемым

заданием на подключение к электроснабжению.

Расчет мощности и времени работы источников бесперебойного питания приведены в таблице 1.

Электробезопасность обеспечивается заземлением всех металлических нетоковедущих частей в

соответствии с ПУЗ (гл. 1.7).

Прокладка кабельных трасс.

Согласно ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", все кабельные линии

выполнены кабелем типа FRLS (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-

и газовыделением).

Кабели сигнализаций и оповещения прокладываются по потолкам и стенам помещений в отдельных

кабельных каналах слаботочных систем. Спуски к извещателям пожарным ручным (ИПР), а также к пожарным

оповещателям и ППКОП выполнить в кабельных каналах.

Проход кабелей через стены выполнить в трубе ПВХ с последующей герметизацией огнестойкой пеной.

Кабели питания -220В проложить отдельно от слаботочных цепей, от линий освещения проложить на

расстоянии 0,5 м.





6



h=2.70

h=2.70

Схема расположения оборудования
и кабельных трасс АПС и СОУЭ.

4 6

Лист

Кол.уч

Разработ

Изм.

2021

ПодписьЛист N док. Дата

Стадия

Р

Листов

АПС и СОУЭДаутов

Гараж
Ростовская область, район Дубовский, 
станица Жуковская, ул. Комсомольская, 14 

02/08-2021-ПС.3

Узел Б

BIASL

BIASL

BIASL

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

BTM9

BTM6

BTM3

Литера В, Г

BTK1

BTK2

BTK4

BTK5

BTK7

BTK8

S=45.6м2

S=45.6м2

S=30м2



h=2.90

h=2.00

Схема расположения оборудования
и кабельных трасс АПС и СОУЭ.

5 6

Лист

Кол.уч

Разработ

Изм.

2021

ПодписьЛист N док. Дата

Стадия

Р

Листов

АПС и СОУЭДаутов

Гараж
Ростовская область, район Дубовский, 
станица Жуковская, ул. Комсомольская, 14 

02/08-2021-ПС.3

Узел В

На 2 этаж

С 1 этажа

BIASL

BIASL

ILS

ILS

ILS

ILS
ILS

BTM7

BTM9

Литера А

1 этаж

2 этаж

BTH1

BTH2

BTH3

BTH4

BTH5

BTH6

BTH8

S=10.2м2

S=9.2м2

S=9.9м2
S=15,6м2

S=5,2м2
S=4м2

S=10м2



A

B

+

-

Цепь

A

B

+

-

Цепь

485A

485B

GND

U2

GND

U1

Цепь

L1

L2

Цепь

Астра-ИЛС

A

Цепь

B
+
-

A

Цепь

B
+
-

6

Лист

Кол.уч

Разработ

Изм.

2021

ПодписьЛист N док. Дата

Стадия

Р

Листов

АПС и СОУЭДаутов

Гараж
Ростовская область, район Дубовский, 
станица Жуковская, ул. Комсомольская, 14 

02/08-2021-ПС.3

Схема соединений

6

Астра-42А

A

Цепь

B
+
-

Астра-45А

A

Цепь

B
+
-

Астра-ИЛС

A

Цепь

B
A

Цепь

B

Астра-ИЛС

A

Цепь

B

A

Цепь

B

Астра-ИЛС

A

Цепь

B
A

Цепь

B
-
+

-
+

-
+

-
+

-
+

-
+

КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5

КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5

Астра-823

Цепь

Цепь

DC

DC

485 А

485 В

GND

U1

Цепь

Астра-ИЛС

A

Цепь

B
A

Цепь

B
-
+

-
+

Цепь
+12

GND

Марс 12-3П
Цепь

+12
GND

Марс 12-3П

ОЭ

+Uп

GND

-+
Uпит ЛС

ЦВ

УКЛСиП(РП)

КУ

В А

-+

R
3,9 кОм

Астра-МА

Zone1

Цепь

A

Цепь

B
+
-

Zone1
Zone2
Zone2

vdc/~

+/~

-

Цепь

DC

DC

-

Цепь

NC

COM

NO

Цепь

NC

COM

NO

vdc/~

+/~L

GND
N

3
2
1

БИРП12

"РНП" ВЫХ
+
-
+
-
+
-
+
-

Цепь

В1

В2

В3

В4

Цепь

WD0

WD1

TM-

Цепь

485 A

485 B

Цепь

OC1

OC2

OC3

USB

ППКОП
Астра-8945 Pro

Цепь

Zone1

GND

Zone2

GND

RELAY2

RELAY2

Цепь

RELAY1

RELAY1

GND

U1

GND

U2

Цепь

RELAY4

RELAY4

RELAY3

RELAY3

Цепь

A1

A2

A3

A4

LAN

Цепь

WD0

WD1

TM-

Цепь

OC1

OC2

OC3

USB

Астра-814 Pro

Цепь

Zone1

GND

Zone2

GND

RELAY3

RELAY3

Цепь

RELAY1

RELAY1

Цепь

RELAY2

RELAY2
485A

485B

GND

U2

GND

U1

Цепь

Цепь

Астра-ИЛС

A

Цепь

B
A

Цепь

B

Астра-ИЛС

A

Цепь

B

A

Цепь

B
-
+

-
+

-
+

-
+

Астра-863 Б

Цепь

+Zone

-Zone

Out

Цепь

485A

485B

GND

U2

GND

U1

Цепь

Цепь

Астра-ИЛС

A

Цепь

B

A

Цепь

B

Астра-ИЛС

A

Цепь

B

A

Цепь

B
-
+

-
+

-
+

-
+

Цепь

+ТМ

-ТМ

L

GND
N

3
2
1

БИРП12

"РНП" ВЫХ
+
-
+
-
+
-
+
-

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5



1 1

Лист

Кол.уч

Разработ

Изм.

2021

ПодписьЛист N док. Дата

Стадия

Р

Листов

АПС и СОУЭДаутов

Гараж
Ростовская область, район Дубовский, 
станица Жуковская, ул. Комсомольская, 14 

02/08-2021-ПС.3.ЭОМ

Задание на электроснабжение

№

п/п

Характеристика электроприемника

Точка

подключения
Примечание

Наименование
Режим

работы
Напряжение,

В

Мощность

потребления

от сети

переменного

тока, Вт

Катего-

рия

1
Блок бесперебойного

питания G1, G2
постоянно

24/7
220 100 I Узел В БИРП 12/6,0L

2
Блок бесперебойного

питания G3, G4
постоянно

24/7
220 100 I Узел Б БИРП 12/6,0

 Перечень электрооборудования

Подключение выполнить в соответствии с ПУЭ изд.7, СП6.13130-2013.

Заземление выполнить в соответствии с ПУЭ изд.7.
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КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5


