Техническое задание на приобретение лабораторной центрифуги для разделения белковых суспензий.
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Место доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24
Технические характеристики:
	Параметры
	Значения

	Диаметр барабана
	80 мм

	Производительность
	100 л/ч

	Скорость барабана
	10 000 об/минуту

	Коэффициент разделения (дифференциальная скорость)
	4476

	Мощность двигателя
	4 кВт

	Габаритные размеры
	850*650*550 мм

	Вес установки
	160 кг


Лабораторная декантерная центрифуга предназначена для научных исследований и отработки технологии выделения растительных белков.
Декантерная центрифуга должна обеспечивать разделение белковых суспензий на жидкую и твердую фракцию. 
Комплектация: центрифуга, электродвигатель, питающий насос.
Параметры суспензий, которые будут разделяться на лабораторном декантере:
- pH 3 – 9;
- суспензии могут содержать кислоты соляную, лимонную, янтарную;
- суспензии могут содержать щелочи гидроокись натрия, гидроокись калия, гидроокись кальция;
- суспензии могут содержать соли аммония, хлориды, сульфаты и сульфиты;
- содержание сухих веществ (твердая фаза) - 15 – 20%. 
В качестве твердой фазы в суспензиях могут быть измельченные шроты масличных культур.
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