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Спецификация материалов на фундаменты
Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Фм-1 Фундамент монолитный Фм-1 42см. лист 2

Фм-2 Фундамент монолитный Фм-2 122см. лист 3

Фб-1 Фундаментная балка Фб-1      пог.м. 257,0см. лист 6

Фм-2а Фундамент монолитный Фм-2а 2см. лист 4

Фб-2 Фундаментная балка Фб-2      пог.м. 73,0см. лист 6
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1. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно-
геологическим изысканиям выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2021г.

2. Основанием проектируемого здания являются грунты ИГЭ-1 (суглинок тяжёлый твёрдый
просадочный) со следующими характеристиками (х0,95): ф=21°, с=11 кПа, y=1,65 г/см³, Е=5,2
МПа, Psl=0,05 МПа и  ИГЭ-2 (суглинок тяжелый, полутвердый) со следующими
характеристиками (х0,95): ф=20°, с=17 кПа, y=1,82 г/см³, Е=6,9 МПа.

3. Подземные воды вскрыты на глубине 1,3-6,0 м (абс.отм. 325,03 - 324,09 м). Сезонное
поднятие прогнозируется в пределах 1,0 м.

4. Фундаменты, фундаментные балки и подготовку выполнять из бетона на
сульфатостойких цементах.

5. Обратную засыпку грунта в целях исключения формирования "верховодки" в пазухах
фундаментов выполнять местным глинистым грунтом слоями 25 см с тщательным
трамбованием с коэффициентом уплотнения Купл.=0,95.

6. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие конструкции" и с соблюдением требований по безопасным методам
производства работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве" (части 1, 2).
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1. Объём котлована - 3620,0 м³,
    в том числе:
 - объём навозных приямков - 640,0 м²,
2. Объём обратной засыпки - 2740,0 м³
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После установки металлических
колонн базы колонн обетонируются
при устройстве полов здания.
Расход бетона учтён на листе №10.

Ур. пола

*) Допускается не устанавливать контргайки при обварке резьбовых соединений.
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