
X=580900.00

Y=1395100.00

3

8

.

5

3

8

.

5

3

8

3

8

№ 

№ 

№ 

3

8

3

8

38

3

8

3

8

3

8

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

X=580600.00

Y=1394400.00

1
:
0

,
7

5
1

:
0

,
7

5

1:0,75
1:0,75

35

34

36

23

24

27

3

4

1

5

1.2

37

33

2

31

18

4.1

6

Крас
ная л

иния

Крас
ная л

иния

К
р
а
с
н
а
я
 
л
и
н
и
я

К
р
а
с
н
а
я
 
л
и
н
и
я

40

Ограждение территории

(из сварных 3D панелей)
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Подп.Изм. Кол. Лист №док Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

Генеральный план

18-05-176-ГП

Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района

Краснодарского края

ООО "Зернопроект"

г. Краснодар

Формат А0 (1189х841)

План благоустройства территории

М1:1000

Экспликация зданий и сооружений

по ПЗУ

Номер

ПримечаниеНаименование

1

2

3

9

11

Сенник

Коровник

Соединительная галерея

Доильно-молочный блок с АБК

Санпропускник

Дезбарьер

Телятник

Площадка для телят

Силосно-сенажная траншея 

Пруд ливневых стоков

5

Сухостойный коровник

12

17

20

Накопитель секционный

22...26

6

7

8

10

30...32

Навес для техники

Хозяйственно-противопожарный резервуар

Насосная станция II подъема

Трансформаторная подстанция

ДЭС

14

33

36

Навес для кормов

Склад минеральных кормов

Автомобильные весы

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

Телятник

21

1 этап

1 этап

Сенник

28, 29

1 этап

2 этап

1 этап

2 этап

1 этап

1 этап

Пруд накопитель жидкой фракции навоза
34

1 этап

ГРПШ
39

1 этап

1 этап
Соединительная галерея

1.2

1.1

4

Сухостойный коровник

1 этап

13

Трансформаторная подстанция

1 этап

Хозяйственно-противопожарный резервуар

1 этап

15

16

Дезблок транспортных средств

18

1 этап

19

Трансформаторная подстанция

1 этап

Соединительная галерея

1 этап

1 этап
Соединительная галерея

4.2

4.1

1 этап

Пруд накопитель жидкой фракции навоза
35

Дезбарьер

37

1 этап

38
ДЭС

1 этап

27 Склад песка

1 этап

КНС №1
40

1 этап

КНС №2
41

1 этап

43

42

44

45

46

Жижесборник 

Жижесборник 

Жижесборник 

Водонепроницаемый выгреб 25 м3 

Водонепроницаемый выгреб 

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

Условные обозначения

- Проектируемые здания и сооружения II этапа строительства

- Проектируемые противопожарные проезды (Тип 2)

- Озеленение территории

- Неиспользуемая территория

- Граница благоустройства I этапа строительства

- Проектируемые проезды (Тип 1)

Тип 1 - Бетонное покрытие про
ездов

- Граница допустимого размещения зданий, сооружений

- Граница земельного участка (согласно градплана)

Толщина покрытия t=0,38м

- Проектируемые здания и сооружения I этапа строительства

6
0

1
2
0

2
0
0

1
8
0

Тип 2 - Щебеночное покрытие противопож
арных проездов

Толщина покрытия t=0,28м

- Граница благоустройства II этапа строительства

- Границы условно "грязных" дорог

- Границы условно "чистых" дорог

Ведомость элементов озеленения территории 

Наименование породы или вида

насаждения

Примечание

Клен полевой (саженец) 114 шт

Возраст,

лет

Кол.

№

п/п

(норма высева 1кг/30м2) h=0,3м

1

(норма высева 1кг/30м2) h=0,3м

3-5

- Ограждение из металлических секций Найлофер "3Д"

- Ограждение (наружное) из металлических секций Найловер "3Д" с

железобетонным цоколем

- Ограждение (наружное) из металлических секций Найловер "3Д" с

защитной системой "Егоза"

Поз. Кол.

1. Горячий щебеночный плотный 

мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 h=0,04м

Грунт земляного полотна

3. Песок ГОСТ 8736-93 h=0,05м

2. Щебень марки 800 ГОСТ 8267-93* h=0,1м

Толщина покрытия t=0,19м

1 2 3

Тип 3 - Асфальтобетонное покр
ытие тротуаров

Примечания:

1. Работы по благоустройству территории земельного участка производятся после выполнения

всех работ по вертикальной планировке ;

2. Данный лист см. совместно с листом ГП-4 "План организации рельефа";

3. Все запроектированные твердые покрытия предусмотрены в бортовом камне .

Итого площадь твердых покрытий в границах участка

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок

Тип

Проезды на участке

Наименование
Поз.

Площадь 

покрытия, м2

Примечание

Тротуары, отмостка, дорожки на участке

96,00

49468,80

1
А

Б

Стоянка автотранспорта сотрудников на 20 маш/мест

Площадка для отдыха сотрудников

173,00

1

Площадка установки контейнеров сбора ТБО

10,0

Итого площадь твердых покрытий вне границы участка
96,0

В

Проезды противопожарные на участке 2

5565,0

I этап строительства

3

3

3

1

Итого площадь твердых покрытий в границах участка

Проезды на участке
10448,30

14675,10

Проезды противопожарные на участке 2

4226,80

II этап строительства

1

- Красная линия (согласно градплана)

- Граница водоохранной зоны и граница прибрежной

защитной полосы (согласно градплана)

- Охранная зона инженерных коммуникация -

кабельная линия 10кВ (согласно градплана)

- Граница санитарно-защитной зоны скважины

природного газа (согласно градплана)

1. Посев трав на участках озеленения   h=0,30м

Уплотненный местный грунт

1. Бетон дорожный класса В25,

армированный сварной сеткой       h=0,18м

2. Полиэтиленовая плёнка, уложенная в 1

слой (ТУ 2245-010-15637157-2017)

Грунт земляного полотна

3. Гравийно-песчаная смесь

по ГОСТ 25607-2014                         h=0,20м

Арматурная сетка Ø12 АIII

по ГОСТ 5781-82*

ячейки 200х200мм

Рекомендуемый состав травосмеси :

овсяница луговая          - 70%;

райграс пастбищный      - 20%;

клевер белый             - 10%.
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Площадка установки контейнеров сбора павших животных

10,0

Г
1

Участки озеленения

Толщина покрытия t=0,30м

- Проектируемые тротуары (Тип 3)

300,0

43258,80

Благоустройство вне границ земельного участка

27
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Утрамбованный грунт основания

Геомембрана ПЭНД  - 1,5мм

0,000

1

:

0

,

7

5

Песчаная подготовка - 100 мм

Геомембрана ПЭНД  - 1,5 мм

Геотекстиль ДОРНИТ 300 г/м²

Утрамбованный грунт основания

3,15 2,00

Утрамбованный послойно 

местный грунт - суглинок

1-1

+4,200

+2,200

Макс.ур.заполн.

Ур.з.

перем.

1

:

1

Насыпь 

послойное уплотнение 

Купл.=0,95

Анкерная траншея

Ø800

+2,700

0,60

0,60

0,80

Примечания к разрезу 1-1:

1. Для закрепления геомембраны используются анкерные траншеи, расположенные по периметру

пруда, которые после укладки геомембраны заполняются местным грунтом с послойной трамбовкой и

устройством в верхней зоне глиняного замка .

2. Крепление геомембраны производится монтажной организацией по месту .

3. Для исключения возможности механического повреждения геомембраны при производстве

опалубочных и монолитных работ, методы и оборудование, используемые в этих работах, не должны

повреждать полотнище и поверхность основания (для обеспечения защитного слоя бетона для

арматурных изделий использовать соответствующие фиксаторы). Запрещается хождение рабочих по

поверхности полимерных материалов в обуви, которая может ее повредить. Сопряжение пленки с

бетоном выполнить согласно СН 551-82.

56,00
Д Площадка для отдыха сотрудников

3

32.70

36.90

5
0

1. Посев трав на участках озеленения   h=0,30м

Уплотненный местный грунт

1. Чёрный щебень фр. 20...40мм, уложенный по способу

заклинки мелким щебнем фр.5...20мм ГОСТ 8267-93 h=0,08м

Грунт земляного полотна

мелким щебнем фр. 5...20мм ГОСТ 8267-93 h=0,20м

2. Щебень фр. 40...80мм, уложенный по способу заклинки 

1 2

1. Посев трав на участках озеленения   h=0,30м

Уплотненный местный грунт

3,00

Бетонная площадка - 0,2м

1
0
0

Бортовой бетонный камень

БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91

Бетонное основание В15

по ГОСТ 26633-2012

20‰

5
0

20...23‰

5
0

Участки озеленения

Толщина покрытия t=0,30м

Участки озеленения

Толщина покрытия t=0,30м

Бортовой бетонный камень

БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91

Бетонное основание В15

по ГОСТ 26633-2012

16...18‰

5
0

5
0

Бортовой бетонный камень

БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91

Бетонное основание В15

по ГОСТ 26633-2012

БР 100.30.15 - 

БР 100.20.8 - 

БР 100.30.15 - 

4546 м.п.

274 м.п.

11 125 м.п.


