Техническое задание на приобретение погрузочно-уборочной машины для объекта: Зерновой терминал «СТЕПЬ».

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 (в сборе с погрузочно-уборочным оборудованием)

Технические характеристики:
Тип базового трактора – беларус 82.1

Состав оборудования – ковш фронтальный погрузочный, гидравлический поворотный отвал коммунальный снежный, коммунальная щётка УМДУ-80/82.02 ЛЮКС ПМ.
Модель двигателя – Д-243, дизель.

Мощность двигателя – 60кВт (81л.с.).

Колесная форма – 4х4.

Погрузочное оборудование:

Тип – навесной

Привод – от гидросистемы трактора

Номинальная грузоподъемность – 800кг
Плужное оборудование:

Тип отвала – гидроповоротный

Ширина рабочей зоны – 2500мм.

Щеточное оборудование:

Частота вращения – 260об/мин

Ширина рабочей зоны – 1800мм

Диаметр щетки по ворсу– 550мм.

	Шт.
	1

	2
	Прицеп двухосный самосвальный для трактора Беларус 82.1

Технические характеристики:
Количество осей/колес – 2/4
Грузоподъёмность - 6500кг

Допустимый полный вес - 8730кг

Длина загрузочного пространства - 4110мм

Ширина загрузочного пространства - 2230мм

Общая высота - 1820мм

Высота бортов - 620мм

Общая длина - 6150мм

Общая ширина - 2390мм 

Объём загрузочного пространства - 5.7м3
	Шт.
	1

	3
	Прицеп-цистерна водополивочная (ПЦВ-3,9м3)

Вместимость цистерны, м3 - 3,9

Скорость транспортирования, не более, км/ч - 25

Рабочая зона, м: полив насаждений - 20 max

Рабочее давление, кгс/см2 - 3,2

Обслуживающий персонал, чел. - 1

Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин - 1000

Дорожный просвет, мм, не менее - 300

Радиус поворота, м, не более - 8,0

Заполнение цистерны водой - заливка через горловину

Масса снаряженная, кг - 900

Масса полная, кг, не более - 4800

Вид движителя - колесный

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина 3320

- ширина 2500

- высота 2250
	Шт.
	1

	4
	Цистерна специальная ПТЗ (Топливозаправщик) на 4200 л.
Тип изделия - полунавесное

Агрегатируется с трактором - МТЗ-80, МТЗ-82

Вместимость цистерны, м3, не менее 4,2

Тип привода рабочих органов
Электрический 12 V

Характеристика насоса: производительность, м3/ч (л/мин)
3,36 (56)

Транспортная скорость, км/ч, не более - 25

Дорожный просвет, мм, не менее - 400

Количество обслуживающего персонала, чел., не более 1 (тракторист-оператор)

Габаритные размеры, мм, не более:

— длина без трактора - 4545
— ширина - 2150
— высота 2500
Масса, кг, не более - 1800
	Шт.
	1


Условия поставки: Поставщик производит поставку товара собственными силами и за свой счет на склад Заказчика, по адресу: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1.

Рассмотреть два варианта условий оплаты: 

1. Оплата после получения и проверки товара на складе заказчика.

2. Приобретение транспорта в лизинг. 

В комплекте с погрузочно-уборочной машиной, прицепом и емкостями должны быть все необходимые документы для оформления на юридическое лицо.

Дата поставки товара: август-сентябрь 2022 г.
Составил:

Гл. механик филиала Зерновой терминал «СТЕПЬ»

АО ПЗ «Гашунский                                                        __________________              Чайка А.А.


