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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый 1

Общие данные

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта ________________________________ Кулаков А.В.

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КМ

Общие данные
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Схема расположения фундаментов 

13
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование.

Проект разработан для строительства в IIIб климатическом районе со следующими климатическими

условиями:

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°С;

- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);

- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);

- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;

- Сейсмичность площадки - 7 баллов.

Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".
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Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КМ

23

24

25

1 2 3

26

27

Фундамент монолитный Фм-1 

Фундамент монолитный Фм-2 

Фундамент монолитный Фм-3 

Фундамент монолитный Фм-4 

Фундаментная балка Фб-1 

Схема расположения баз колонн и стоек 

База Бф-1 ... Бф-5.  Сечения А - А ... Д - Д 

Схема расположения колонн и стоек 

Развертка каркаса по оси "А". Развертка каркаса по оси "Г" 

Развертка каркаса по оси "Б". Развертка каркаса по оси "В" 

Разрезы 1 - 1 ... 4 - 4

Схема балок, прогонов и связей административной части 

Схема ферм, подстропильных ферм по нижним поясам  

Схема ферм, прогонов, подстропильных ферм и связей по верхним поясам ферм 

Ферма Ф-1 

Ферма Пф-1 

Вход в осях 1/Б

Техническая спецификация металла  

Наружная пожарная лестница П1-2 с дуговым ограждением в осях 10/Б-В

Наружная пожарная лестница П1-2 с дуговым ограждением в осях 10/Б-В. Узлы Б, В.

Ведомость элементов

1

21

22

Металлическая стремянка в осях 5/Б-А

Пандус в осях Г/3-5

Металлическая стремянка в осях 1/Б-А

Металлическая стремянка в осях 1/Б-А. Узлы Б, В

28

Пандус в осях Г/6-10

29

Козырек в осях 1/Б-В

30

План полов здания

Разрез 5 - 5

31

Устройство пазогребневых перегородок

32
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Схема расположения фундаментов
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Спецификация материалов на фундаменты
Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Фм-1 Фундамент монолитный Фм-1 14см. лист 2

Фм-2 Фундамент монолитный Фм-2 10см. лист 3

Фб-1 Фундаментная балка Фб-1      пог.м. 193,0см. лист 6

Фм-3 Фундамент монолитный Фм-3 2см. лист 4

Фм-4 Фундамент монолитный Фм-4 12см. лист 5

1. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно- геологическим изысканиям
выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2021г.

2. Основанием проектируемого здания являются грунты ИГЭ-2 (суглинок тяжелый, полутвердый) со
следующими характеристиками (х0,95): ф=20°, с=17 кПа, y=1,83 г/см³, Е=6,9 МПа и ИГЭ-3 (суглинок тяжелый,
тугопластичный) со следующими характеристиками (х0,95): ф=19°, с=16 кПа, y=1,89 г/см³, Е=8,1 МПа.

3. Подземные воды вскрыты на глубине 1,3-6,0 м (абс.отм. 325,03 - 324,09 м). Сезонное поднятие
прогнозируется в пределах 1,0 м.

4. Фундаменты, фундаментные балки и подготовку выполнять из бетона на сульфатостойких цементах.
5. Обратную засыпку грунта в целях исключения формирования "верховодки" в пазухах фундаментов

выполнять из местным глинистым грунтом слоями 25 см с тщательным трамбованием.
6. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

и с соблюдением требований по безопасным методам производства работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" (части 1, 2).

1. Объём котлована - 1405,0 м³,
2. Объём обратной засыпки - 1321,0 м³
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Фундамент монолитный Фм-1
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Фундамент Фм-1

45
0

60
0

45
0

15
00

450 600 450
1500

150 300 150

15
0

30
0

15
0

1

Спецификация материалов на Фм-1

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 2,5 9,0 22,5кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,3м³- -

Бетон кл. В20, F150 1,0м³- -

2

∅8 А500С, L=560

ГОСТ Р 52544-2006

3

∅12 А500С, L=1150ГОСТ Р 52544-2006 8 1,02

4

1

-----//----- 24 0,22

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1.М24 × 1300  (Ст. 45) 4 6,0

∅8 А240, L=700 4 0,28
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Спецификация материалов на Фм-2
Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅16 А500С с яч. 200х200 (м²) 4,0 16,0 64,0кг

1

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,45м³- -

Бетон кл. В20 1,8м³- -

2

∅8 А500С, L=860

ГОСТ Р 52544-2006

3

∅16 А500С, L=1300ГОСТ Р 52544-2006 12 2,37

4

-----//----- 32 0,34

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 24379.1-2012

∅8 А240, L=900 12 0,36

50
25

0
30

0
25

0
50

90
0

50 250 300 250 50
900

А-А

2

2

2 2

3
ш.200

3
ш.200

3
ш.200

1 1

Бетон
кл. В20

4
ш.600

1

250 400 250

25
0

40
0

25
0

В
№

И
№

 
П

с
т

 С
с

Р

7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Фундамент монолитный Фм-2
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Болт 1.1.М24 × 1300  (Ст. 45) 4 6,0
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Спецификация материалов на Фм-3
Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅16 А500С с яч. 200х200 (м²)

1

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,5м³- -

Бетон кл. В20 2,1м³- -

2

∅8 А500С, Lобщ.=27,0м

ГОСТ Р 52544-2006

3

∅16 А500С, L=1300ГОСТ Р 52544-2006 12 2,37

4

-----//----- - 10,7кг

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 24379.1-2012

∅8 А240, L=900 12 0,36
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков
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Фундамент монолитный Фм-4
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Фундамент Фм-4

30
0

60
0

30
0

12
00

300 600 300
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Спецификация материалов на Фм-4

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 1,5 9,0 13,5кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,3м³- -

Бетон кл. В20, F150 1,0м³- -

2

∅8 А500С, L=560

ГОСТ Р 52544-2006

3

∅12 А500С, L=1150ГОСТ Р 52544-2006 8 1,02

4

1

-----//----- 24 0,22

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1.М24 × 1300  (Ст. 45) 4 6,0

∅8 А240, L=700 4 0,28
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0
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50 250 250 50
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1 1
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кл. В20

4
ш.600

150 300 150
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2

2

1 1

Разрез 1-1

А А

А-А
10
0

1

2
3

ш.200

С-1

-0,400

-1,600

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм
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 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Фундаментная балка Фб-1

7

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на Фб-1

1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А400, Lобщ.=2380,0м -

2

1725----//----

0,395

0,063 103,5кг

-

68,0м³Бетон кл. В20, F150 - -

7,0м³Бетон кл. В7,5 -

----//---- ∅8 А400, L=1260 1150 0,50

940,1кг

∅6 А240, L=260

575,0кг

13
00

Бетон
кл. В20

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

-0,100

-1,400

50
30

0х
4=

12
00 1

2
ш.300

3
ш.600

Фундаментная балка Фб-1

50

300
40 220 400,300

-1,000

3
ш.300
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молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,
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 Кулаков

 Рукинова
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 Гл. констр. 08.21 Паленый

План полов здания

1

А
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В

Г
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0
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План полов здания

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000367046603670

10
0

50

30

15

40

1-1
(в осях 1-5)

А

- Полы (см. раздел "АР")
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)

50
0

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

1 1

1 1

2 2

3 3по 2 по 2

по 2 по 2

по 2 по 2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 2

2 21 1

15
0

50

30

15

50

2-2
(в осях 5-6)

Б

- Полы (см. раздел "АР")
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой из ∅8 А500С (200х200) - 150мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)

50
0

по 1 по 1

по 1 по 1

по 1 по 1

15
0

50

30

15

50

3-3
(в осях 6-10)

Б

- Топпинг LEVL Top Corund
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой из ∅8 А500С (200х200) - 150мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)

50
0

1. ПГС под полы здания уплотнять послойно слоями по 20-25 см.
2. Требуемые характеристики уплотнённого слоя ПГС под полы здания: E=20 Мпа, y≈1,7 т/м³.

Коэффициент уплотнения Купл=1,2.
3. Деформационные швы нарезать через сутки после бетонирования, работы по устройству

деформационных швов должны быть завершены в течение суток.

1000100
0

1000100
0 1000100

0

1000100
0

100
01000

Спецификация материалов на основание под полы в осях 1-5

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В20 - - 33,0м³

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 16,5м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 204,0м³

1,6 553,6кг346,0ГОСТ 6727-80 Сетка из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм ,   м²

40

15

А

Ж/б плита
пола

Заполнитель шва
"Эмфимастика PU-60"

*) Общая длина швов - 109,0м

50

15

Б

Ж/б плита
пола

Заполнитель шва
"Эмфимастика PU-60"

*) Общая длина швов - 314,0м

Спецификация материалов на основание под полы в осях 5-6

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В20 - - 33,0м³

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 11,0м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 134,0м³

4,0 920,0кг230,0ГОСТ 34028-2016 Сетка из ∅8 А500C с яч . 200 х200 мм ,  м²

Спецификация материалов на основание под полы в осях 6-10

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В20 - - 129,0м³

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 86,0м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 540,0м³

4,0 3648,0кг912,0ГОСТ 34028-2016 Сетка из ∅8 А500C с яч . 200 х200 мм ,  м²

8
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Схема расположения колонн и стоек

Ст-1

Ст-1

2

20

20

20
20

1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80*
электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины
наиболее тонкого из свариваемых элементов.

2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

100 20

АА

А

Разрез А-А

70
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2060

□60х60х4,0
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4080
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Хозяйственный блок с навесом для
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Пр-2
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Р-1 Р-1 Р-1

Пр-1Пр-1

Пр-1Пр-1
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Пр-1 (2 шт.)

13

AutoCAD SHX Text
зам.инв.  

AutoCAD SHX Text
нв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
одпись и датаь и датаа

AutoCAD SHX Text
огласовано овано 



70

Пр-2

Ферма

Ф-1

40 80

60

10
0

L80х80х6

(ГОСТ 8509-93)

13
0

Болт

М12

t6

С245

6

30 120

10

Ст-1

1 - 1

В
№

И
№

 
П

с
т

 С
с

Р

7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края
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 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края
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Ф-1

10

Ф-1
Ф-1

Пр-2Пр-2

1 1

Разрез 1-1

г г

г г

1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80*
электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины
наиболее тонкого из свариваемых элементов.

2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

30

1-1

50
10
0

90

10
16
0

70

40 110 110 40

5

Отв. ∅23

(4 шт.)

250

12
0

100100

1

33

10

5010050

40
20

0
40

80
12
0

80

Отв. ∅19

(4 шт.)

А-А*

6

2

*) Размеры поз. 13 в местах примыкания связей

по верхнему поясу ферм уточнить при

разработке чертежей КМД.

2

21
0

40 110 110 40

8

Отв. ∅23

(4 шт.)

3-3
30

70
10
0

70
30

30
0

30701007030
300

Болты М24

кл. пр. 10.9

90
12
0

90

2-2

7

НаименованиеОбозначение
Марка,

поз.

Вес

ед.кг.
Примеч.

Кол.

шт.

Спецификация материалов на ферму Ф-1

1 ГОСТ 30245-2012 □120х120х5,0, Lобщ.=16,0м

2 -----//-----

17,55 280,8кг-

3

20,69-

14,41------//-----

□160(h)х120х5,0, Lобщ.=18,0м

□100х100х5,0, Lобщ.=6,0м

ИТОГО: - 1027,6кг-

4 11,27------//----- □80х80х5,0, Lобщ.=15,0м

8

9

5,72ГОСТ 19903-2015

-----//-----

Сварные швы (1%) - 10,2кг-

372,4кг

86,5кг

169,1кг

-16х150х300  (С345-3) 11,4кг

11,6кг1,458-8х110х210   (С345-3)

5

10

6

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-16х210х300  (С345-3)

-6х140х140   (С245)

15,8кг7,92

1,9кг0,932

-6х200х300   (С245) 25,5кг2,839

1.  Материал элементов фермы - сталь по ГОСТ 27772-88 (С245). Поз. 6, 10, 11, 14 - из стали С345-3.

2. Неоговоренные швы h=5мм.

3. Сварные швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой СВ

08Г2С по ГОСТ 2246-70.

4.Все металлические конструкции ферм окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

7 -----//----- -30х300х300  (С345-3) 42,4кг21,22

Ферма Ф-1
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 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Ферма Пф-1

Подстропильная ферма Пф-1

НаименованиеОбозначение
Марка,

поз.

Вес

ед.кг.
Примеч.

Кол.

шт.

Спецификация материалов на ферму Пф-1

1 ГОСТ 30245-2012 □140х140х5,0, L=9500

2 -----//-----

196,6 196,6кг1

3

240,81

17,55------//-----

□140х140х5,0, L=11640

□120х120х5,0, Lобщ.=6,40м

ИТОГО: --

5

4 14,41------//----- □100х100х5,0, Lобщ.=6,70м

6

7

8

2

ГОСТ 19903-2015

-----//-----

-----//-----

Сварные швы (1%) --

-6х140х140  (С245)-----//-----

-20х200х280  (С345-3) 2

1-30х160х300  (С345-3)

1-16х240х300   (С345-3)

9 -----//----- 2-10х50х50   (С245)

240,8кг

112,3кг

96,5кг

6,9кг

694,9кг

0,95 1,9кг

8,75 17,5кг

11,3

9,04

11,3кг

9,1кг

0,20 0,4кг

10
14

0
50

20
0

20 40

1

1

1

3

2
5

10
14

0
50

20
0

50
90

60

70 140 70
280

30 220 30

1-1

2

5

Отв. ∅23

(4 шт.)

14
0

10
20

14
0

13
00

2

10
0

90
30

40 110 110 40

300

14
0

100 100

2

2 10 140 10

30
14

0
24

0Отв. ∅23

(4 шт.)

Отв. ∅23

(4 шт.)

2

4 4

7

8

2-2

72 16 72

2

909

160

9

22

250

1

2

3 33 3

4 4 44

6 6

50
90

60

50

10
0

50

10

50

50

10 -----//----- 1-12х72х240   (С245) 1,63 1,6кг

8

30

20
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Спецификация материалов на пазогребневые перегородки

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Пс-1 Двутавр №10, Lобщ.=140,0м -ГОСТ 8239-89

1

2

1324,4кг9,46

В
№

И
№

 
П

с
т

 С
с

Р

7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Устройство пазогребневых перегородок

21

1

А

Б

В

Г

2 3

60
00

60
00

60
00

18
00

0

6000 6000 6000 300

54

2

0,000

0,000

0,000

1

1

21
15

А Б В Г

Разрез 1-1

18000

600060006000

 0,000

Схема расположения каркаса перегородок

Пс-1

21
88

Пс-1

Пс-1

2873

21
15

21
88

30
00

3000

3000

3000

30
00

30
12

23
38

29
88

2700 1968

2320 2273

2320 2273
13
27

Пс-1

Пс-1

Пс-1 Пс-1Пс-1Пс-1

Пс-1 Пс-1

Пс-1

Пс-1Пс-1

Пс-1 Пс-1

Пс-1 Пс-1

Пс-1 Пс-1

Пс-1Пс-1

Пс-1

1. Привязку перегородок смотри в разделе "АР".
2. Все металлические элементы каркаса перегородок соединяются между собой электросваркой по

ГОСТ 5264-80* электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2
толщины  наиболее тонкого из свариваемых элементов.

3. Все металлические конструкции каркаса перегородок окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ
6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

4. Площадь окраски металлоконструкций каркаса перегородок - S=120,0 м².
5. Расход эмали ПФ-115 - 33,6 кг, грунтовки ГФ-021 - 9,6кг.

Пб-1 Швеллер №10, Lобщ.=254,0мГОСТ 8240-97 - 2181,9кг8,59

Пс-1

Пс-1

Пс-1
Пс-1

Пб-1 Пб-1 Пб-1

Пб-1

Пб-1

Пб-1

1

2

20
0

10
0

100

ГОСТ 34028-2016 Арм-ра ∅8 А240, Lобщ.=176,0м - 69,5кг0,395

ГОСТ 34028-2016 Скоба для пазогребневой плиты
0,9х18х215 620 0,028 17,4кг

22

3 ГОСТ 6428-2018 Плита пазогребневая полнотелая
667х500х100 мм 1370

1

100

20
0

90

2

К-1

10
0

Б

Б

А

А

80

3

3

3 3

Пр-1

Б-1

4

Мин.вата
Кнауф

100

Пб-1

3

4 ГОСТ 19903-2015 -4х80х300 (С245) 50 0,75 37,5кг

Оцинк. кров.
сталь, 0,5мм

А-А

2,100
Пб-1

3

3

Б-Б

100

К-1

30
14

0
30

20
0

75 75

150

5 -----//----- -8х150х200 30

В В

В-В

5
6

HILTI Анкер-шпилька HST-R M12 606

1,88 56,4кг

А А

2,100

50

55

Пб-1 Пб-1

Пс-1

7 7

ГОСТ 8509-937 L50х50х5, L=100 74 0,38 28,1кг

1
ш.500

1
ш.500

2
ш.667

2
ш.667
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Вход в осях 1/Б

22

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

3. Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Вход в осях 1/Б
НаименованиеОбозначениеМарка,

поз.
Вес

ед.кг.
Примеч.Кол.

шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 6727-80 2,3 1,6Сетка из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм ,    м²С-1 3,7кг

Вход

Ограждение входа                 пог .м 5,0

1,2м³Бетон кл. В15 - -

нержав.
сталь

- Облицовка см .  раздел "АР "
- Бетон кл . В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм - 150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

Бетон
кл . В15

-0,020

52
0

-0,540

-1,040

50
0

300

15
0

2-2

Ограждение
входа

30

30
0

2

2

30
0

150

-0,540

-0,020
340

1-1- Облицовка см .  раздел "АР "
- Набивные ступени из бетона кл . В15
- Бетон кл . В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм -150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

- Облицовка см .  раздел "АР "
- Бетон кл . В15 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм - 150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

15
0

30

340

13
0х

4=
52

0

340

Ограждение
входа
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Пандус в осях Г/3-5

23

1. Данный лист смотреть совместно с разделом "АР".
2. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП 63.13330.2012

"Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции
зданий".

3. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной марки.
4. Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

0,000

-0,450

45
00

41001100

1

2 2

i=
10
%

Г

6000 300

3 4 5

1

Пандус в осях Г/3-5
НаименованиеОбозначениеМарка,

поз.
Вес

ед.кг.
Примеч.Кол.

шт.

Спецификация материалов

С-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А500С, Lобщ.=2550,0м 0,395- 1007,3кг

-----//-----

17,3м³Бетон кл. В20 - -

∅6 А240, L=400 0,09350 31,5кг

Бетон
кл . В20

перем.

-0,450

-1,250

80
0

300

2-2

А
∅8 А500С, ш.200

в обоих направлениях

∅6 А240, ш.400 в
шахматном порядке

А

40
0

30 240 30

300

20
0

30
14

0
30

*) Дан общий расход материалов на 4 пандуса.

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 3,6м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 14,1м³

- Бетон кл . В20 армированный сеткой
из ∅8 А500 С с яч . 200 х200 мм - 200 мм ;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм -
200мм

20
0

50
20

0
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Пандус в осях Г/6-10

24

Г

12000

6 7

12000

8

12000

9

12000

10

16
20

47960175

-0,150

Пандус в осях Г/6-10

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

С-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А500С, Lобщ.=2290,0м 0,395- 904,6кг

-----//-----

25,0м³Бетон кл. В20 - -

∅6 А240, L=400 0,09285 25,7кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) - - 3,4м³

ПГС, крупн. 20-40 - - 13,0м³

Бетон
кл . В20

перем.

-0,150

-0,950

80
0

300

2-2

А

∅8 А500С, ш.200
в обоих направлениях

∅6 А240, ш.400 в
шахматном порядке

А

40
0

30 240 30

300

- Бетон кл . В20 армированный сеткой
из ∅8 А500 С с яч . 200 х200 мм - 200 мм ;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм -
200мм

20
0

50
20

0

Г

0,000

300

200

3001320

1-1

-0,150

80
0

-0,950

1

-0,150

0,000
1

2 2

20
0

30
14

0
30

1. Данный лист смотреть совместно с разделом "АР".
2. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП 63.13330.2012 "Бетонные

и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий".
3. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной марки.
4. Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Козырек в осях 1/Б-В

25

Б

1

Схема расположения элементов
козырька в осях 1/Б-В

1 1

1

1200
13
00

Ст-1

1200

Разрез 1-1

8°

ГОСТ 30245-2003

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

1 - 7,07

2 -----//----- 3 4,95

□80х80х3, Lобщ.=8,0м

14,9кг

45,04кг

□40х40х3, L=1500

Профнастил КС21-1000-0,7        м² 2,2 7,4 16,3кгГОСТ 24045-94

53
0

2

1

1. Все металлические элементы козырька соединяются между собой электросваркой по
ГОСТ 5264-80* электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 4мм, но
не более 1,2 толщины наиболее тонкого из свариваемых элементов.

2. Все металлические конструкции козырька окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ
6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

1

2,400

2,710Профнастил
КС21-1000-0,7

1

2
2

2

28
0

15
00

100 120

1
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ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Металлическая стремянка

в осях 1/Б-А

26

Схема расположения металлической
стремянки в осях 1/Б-А

1

1

3

1 1

2

1

1-1

К-1

4

35
0

30
0х

9=
27

00
12
30

А-А

3

1
2

12
0

80

1 2

Б-Б

А

Вид А

1

75

75

1. Данный лист см. совместно с л. 27.
2. Сваpку элементов металлоконстpукций выполнять электpодами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*,

толщину сваpных швов пpинимать по наименьшей толщине сваpиваемых элементов.
3. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки

(один на монтаже) ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина покрытия 60мкм.
4. Конструкции выполнять из стали С245 по ГОСТ 27772-88*.
5. Крепление лестницы к конструкциям каркаса см. на л. 27.
6. Расстояние со знаком (*) принять от уровня планировочной отметки земли.

800
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Вес

ед.кг.
Примеч.

Спецификация материалов

1 ГОСТ 8509-93 Уголок L75x75х6, Lобщ.=13,0м - 6,89 89,6кг

3 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅20, L=770 10 1,9 19,0кг

2 ГОСТ 30245-2003 4 7,39□120х80х4, L=630 29,6кг

4

5

ГОСТ 30245-2003 2 139,64□160х160х5, L=5860 279,3кг
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ГОСТ 8509-93 Уголок L125х125х8, L=160 4 2,47 9,9кг
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Металлическая стремянка

в осях 1/Б-А. Узлы Б, В
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ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Металлическая стремянка

в осях 5/Б-А

28

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Вес

ед.кг.
Примеч.

Спецификация материалов

1 ГОСТ 8509-93 Уголок L75x75х6, Lобщ.=12,0м - 6,89 82,7кг

3 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅20, L=770 8 1,9 15,2кг

2 ГОСТ 30245-2003 4 7,74□120х80х4, L=660 31,0кг

Схема расположения металлической
стремянки в осях 5/Б-А

350

4 5

1-1
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80

1 2
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Вид А

75
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1. Сваpку элементов металлоконстpукций выполнять электpодами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*,
толщину сваpных швов пpинимать по наименьшей толщине сваpиваемых элементов.

2. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки
(один на монтаже) ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина покрытия 60мкм.

3. Конструкции выполнять из стали С245 по ГОСТ 27772-88*.
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ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Наружная пожарная лестница П1-2

с дуговым ограждением в осях 10/Б-В

29
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Наружная пожарная лестница П1-2
с дуговым ограждением в осях 10/Б-В

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Вес

ед.кг.
Примеч.

Спецификация материалов

1 ГОСТ 8509-93 Уголок L75x75х6, Lобщ.=18,0м - 6,89 124,0кг

3 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅20, L=770 18 1,9 34,2кг

2 ГОСТ 30245-2003 - 11,73□120х80х4, Lобщ.=3,5м 41,1кг

А-А

3

1
2

12

Б-Б

А

Вид А

1

1. Данный лист см. совместно с л. 30.
2. Сваpку элементов металлоконстpукций выполнять электpодами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*,

толщину сваpных швов пpинимать по наименьшей толщине сваpиваемых элементов.
3. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки

(один на монтаже) ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина покрытия 60мкм.
4. Конструкции выполнять из стали С245 по ГОСТ 27772-88*.
5. Крепление лестницы к конструкциям каркаса см. на л. 30.
6. Расстояние со знаком (*) принять от уровня планировочной отметки земли.
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый
Наружная пожарная лестница П1-2

с дуговым ограждением в осях 10/Б-В.

Узлы Б, В.
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7/02-21-КМ5

ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Ведомость элементов

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

М
а
р
к
а

Сечение

Эскиз Поз. Состав
М,

тс*м

Опорные усилия

N,

тс

Q,

тс

Г
р
у
п
п
а
 к

о
н
ст

р
.

Марка

метала
Примеч.

К-1 С245

Ст-1 □120х120х5,0 С245

ВС-1 □100х50х5,0

□160х160х5,0

С245
ГОСТ

30245-2003

ГОСТ

30245-2003

К-2 С245

ГОСТ

30245-2003

30К2

ВС-2 □100х50х5,0 С245
ГОСТ

30245-2003

Б-1 С245С24П

Р-1 С245

а С245
ГОСТ

30245-2003
□100х100х5,0

б С245
ГОСТ

30245-2003
□100х100х5,0

в С245
ГОСТ

30245-2003
□100х100х5,0

г С245
ГОСТ

30245-2003
□100х100х5,0

□120х120х5,0

ПР-1 С245
ГОСТ

30245-2003
□160х100х5,0

ГОСТ 8240-97

ГОСТ

30245-2003

ГОСТ Р

57837-2017

ПР-2 С245
ГОСТ

30245-2003
□160х100х5,0

1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80*
электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины
наиболее тонкого из свариваемых элементов.

2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

3. Площадь окраски металлоконструкций - S=1580,0 м².
4. Расход эмали ПФ-115 - 443,0 кг, грунтовки ГФ-021 - 127,0кг.
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ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок с навесом для

техники (поз. 6 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП

 Н. контр. 08.21

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

08.21

08.21

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

 Кулаков

 Рукинова

 Резникова

 Гл. констр. 08.21 Паленый

Наименование
профиля
ГОСТ, ТУ

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

Номер или
размеры
профиля

№
п.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

Масса металла по элементам конструкций, Т

Об
щ
ая

 м
ас

са
,

Т

Ко
ло

нн
ы 

и
ст

ой
ки

фа
хв

ер
ка

Пр
ог

он
ы

по
кр

ыт
ия

Ф
он

ар
ь

св
ет

ов
ой

Св
яз

и,
ра

сп
ор

ки

1

2

3

4

5

9

10

20

21

24

25

26

27

28

1. В спецификации не учтены
расходы на раскрой металла.

Профили стальные гнутые
замкнутые сварные

квадратные и
прямоугольные для

строительных конструкций
по ГОСТ 30245-2003

□160х160х5,0

Итого:
Всего профиля:

С245
ГОСТ 27772-88*

Уголки стальные
горячекатаные

по ГОСТ 8509-93 и
по ГОСТ 8510-86*

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

L90х90х6,0

Всего профиля:

Швеллеры стальные
горячекатаные
по ГОСТ 8240-97

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

Всего профиля:

С24П

Ба
лк

и
по

кр
ыт

ия

29

Сталь листовая
горячекатаная

по ГОСТ 19903-74*

С245
ГОСТ 27772-88*

t10

Всего профиля:

Общая масса металла по обȅекту:

Итого:

□80х80х4,0

t8

□120х120х5,0

7,90

7,90

56,70

Техническая спецификация металла

□60х60х4,0

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

23

С18П

30t16

31

32

В том числе по
маркам стали:

С245

С345-5

33

34

53,27

35

36

37

С345-5
ГОСТ 27772-88*

t20

t12

Итого:

38

39

40

41

t12

t6

3,43

t20

С16П

Итого:
Всего профиля:

С245
ГОСТ 27772-88*

Двутавры стальные
горячекатаные с

параллельными гранями
полок по

ГОСТ Р 57837-2017

  30К2

42

43

44

45

46

47

7,90

1,72

1,94

□160х120х5,0

□100х100х5,0

□80х80х5,0

□140х140х5,0

28,54

0,35

13,53

3,43

7,90

7,90

7,90

28,54

0,35

13,53

6,38

1,83

3,55

8,15

0,42

4,19

0,60

0,10

Ф
ер

мы

4,23

4,10

1,95

2,44

4,43

t30

t40

L80х80х6,0 0,04

0,21

48

49

t8

t16 0,40

0,33

0,59

0,13

0,25

0,02

0,18

2,95

0,08

0,02

0,13

0,49

0,07

0,31

0,13

0,06

0,01

0,29

0,92

0,71

0,58

0,68

1,72

4,43

8,59

6,14

0,60

2,86

0,10

4,10

0,21

0,04

1,83

3,55

8,15

0,49

0,29

0,23

0,26

0,60

1,08

0,13

0,71

0,46

1,10

0,72

0,31

4,36

4,36

7,03

7,03

17,15

17,15

0,04

0,04

0,21

0,21

1,83

1,83

11,70

11,70

0,99 0,10 1,26 0,60

2,13 1,30
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