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ЛИСТ

4

ПРИМЕЧАНИЕ

1

3

2

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР

 Общие данные

5

1

КОЛИЧЕСТВО№

3

  Количество этажей

223,5 м2

НАИМЕНОВАНИЕ

2

  Площадь застройки

  Этажность

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 шт

  Строительный объем

4

983,9 м3

1 шт

 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией
мероприятий.

              Главный инженер проекта               А. В. Кулаков

170,3 м2  Площадь здания

Общие указания
  Проектная документация «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов»
в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского, края. Хозяйственный блок  (позиция 7 по ГП) разработана на основании:
1. Задания на проектирование.
  Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со следующими климатическими
характеристиками:
- снеговой район II  с нормативным весом снегового покрова - 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура - -18 0/С
- нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
- сейсмичность района 7 баллов.
- сейсмичность площадки 7 баллов.
класс ответственности зданий - II
степень огнестойкости здания - II
класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1
класс конструктивной пожарной опасности С0.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола, что соответствует абсолютной отметке по ГП -
328,60
Объемно - пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в соответствии с заданием
технологической части проекта с учетом обеспечения условий технологического процесса и требований нормативных
документов.
1) Наружные стены выше нуля выполняются из керамического кирпича толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе,
утеплитель наружных стен - базальтовая минераловатная плита «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ» (ТУ 5762-043-17925162-2006) толщиной
100 мм. гидроизоляционная мембрана; замкнутая воздушная прослойка толщиной 50 мм, облицовка вентилируемым фасадом
алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм.
2) Фундаменты здания ленточные из фундаментных блоков толщиной 400мм.
Снаружи фундаментных блоков выполняется - штукатурка цементно-песчаным раствором по металлической сетке,
гидрозащитная мембрана, утеплитель экструдированный пенополитсреол "Пеноплекс", облицовка керамогранитом, цвет
коричневый RAL 8017
3) Перекрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 220 мм, в уровне чердака утепляется плитами «Техноруф Н30»
- 100 мм, «Техноруф В60» - 50 мм, с последующим устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм
4) Внутренние стены и перегородки - кирпичные из полнотелого керамического кирпича (ГОСТ 530-2007) ρ=1800кг/м3,
λ=0,81Вт/мК толщиной 380 и 120 мм соответственно.
5) Полы - Уплотнённый грунт (Купл.=0,95) ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм; Подготовка из бетона кл. В7,5 -
50мм; Монолитная плита из бетона кл. В20, армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм; По отапливаемому периметру в полу
устраивается дополнительное утепление на ширину не менее 800мм из экструдированного пенополистирола XPS толщ. 100мм.
6) Оконные блоки выполняются из ПВХ профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Цвет переплетов -
коричневый (RAL 8017).  (Сопротивление теплопередаче RrF =0,49 м2 С/Вт). Подоконные доски из ПВХ-профиля.
7) Наружная дверь - Алюминиевая остекленная.
8) Двери внутренние - Алюминиевые глухие.
9) Ворота подъемные секционные
10) Кровля четырехскатная с организованным наружным водостоком. Покрытие - металлочерепица. Обработку деревянных
конструкций кровли выполнить огнебиозащитным составом «NEOMID 450-1» (НЕОМИД).
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 Фасад в осях 1-3, Фасад в осях А-Б, Фасад в осях 3-1, Фасад в осях Б-А

 План на отм. 0,000

 Разрез 1-1

 План кровли

 Ведомость отделки помещений, Ведомость дверей, Ведомость окон, Ведомость
 подоконников
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2

Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями

толщиной 4 мм.  RAL 1014

Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями

толщиной 4 мм. RAL 8017

2

-0,500

-0,500 -0,600-0,500

+0,800

+2,100
+2,900

+0,800

+0,800

Цоколь - облицовка керамогранитом RAL 80173

326,50

Ур.з 326,00 Ур.з 326,00 Ур.з 325,90

Ур.з 326,00

Ур.з 325,80Ур.з 326,00

*В качестве вентилируемого навесного фасада используется наружная

навесная система с воздушным зазором “Ронсон”.

Ведомость отделки фасадов

Наименование

 облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм.  RAL 1014
 облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм. RAL 8017 57,72 м2

143,76 м2

Кол-во

 цоколь - облицовка керамогранитом цвет коричневый RAL 8017 31,6 м2

 гидроизоляционная мембрана 201,48 м2

 утеплитель минвата ТЕХНОВЕНТ ПРОФ 20,15 м3

+1,500

 подшивка свеса крыши профлистом С8-1150 RAL 1014 13,5 м2

 штукатурка цементно-песчаным раствором М 150 по металлической проволочной

 гидрозащитная мембрана
 утеплитель экструдированный пенополитсреол "Пеноплекс" (толщина 50 мм)

31,6 м2

31,6 м2

1,58 м3

 сварной сетке ∅ 2,0 мм с ячейкой 25х25 мм по ГОСТ 2715-75 (толщина 20 мм)

 облицовка входных площадок и пандусов керамогранит противоскользящий 26 м2
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Экспликация помещений

№ пом Наименование
Площадь

, м²
Кат.

помещения
1 Тамбур 5,90
2 Холл 9,42
3 Помещение хранения ведер №2 20,41
4 Помещение хранения ведер №1 20,00
5 С/у 2,57
6 КУИ 4,09
7 Помещение хранения ведер №3 22,96
8 Кладовая дез. средств 15,71
9 Помещение мойки ведер 59,81
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Разрез 1-1

Металлочерепица МП Ламонтерра NormanMP- 0,5мм
Гидроизоляция Ютафол
Деревянная стропильная система*

4

Ц.п. стяжка, армированная сеткой 5Вр-1 200/200-50мм
Гидроизоляционная пленка

Утеплитель "Техноруф В60"-50мм
Утеплитель "Техноруф Н35"-100мм

Пароизоляция "Техноэласт Барьер (БО)"
Плиты перекрытия -220 мм

Штукатурка, окраска

-0,600

+5,560

Дополнительное утепление по

периметру отапливаемого объема из

экструзионного пенополистирола XPS

толщиной 100 мм

800

10
0

Ур.з 325,9

- Полы отделка
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)

*Обработку деревянных конструкций кровли выполнить огнебиозащитным составом «NEOMID
450-1» (НЕОМИД).

- Вент. фасад алюминиевый - 4 мм
- Воздушная прослойка - 50 мм
- гидроизоляционная мембрана
- Утеплитель минвата ТЕХНОВЕНТ
ПРОФ-100мм

- Керамический кирпич - 380 мм
- Штукатурка
- Шпатлевка
- Керамическая плитка

- Керамогранит - 10 мм
- штукатурка цементно-песчаным
раствором по металлической
сетке - 20 мм

- гидрозащитная мембрана
- Утеплитель экструдированный
пенополитсреол "Пеноплекс"-50 мм

- Фундаментные блоки ФБС- 400 мм
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№
п/п

Ведомость дверей
Обознач.
на плане Габаритные размеры Примечания Кол-во

Д-1 1

Д-2
1

Д-3

Д-4 2

Наименование или
номер помещения

Потолки

Площадь,
м² Вид отделки

Примечание

Тип пола

1, 2, 3, 4, 7 78,69

1 4 5 6 7 8

1

Площадь,
м² Вид отделки

Стены или перегородки Полы

Площадь,
м²

2 3

Ведомость отделки помещений

219,84

- Штукатурка
- Грунтовка,
- Шпатлека
- Затирка
- Грунтовка
- Окраска водоэмульсионной
     краской;

Подвесной потолок
ARMSTRONG

Плинтус керамогранит -
66,8 п.м.

 5, 6, 8, 9 82,1 163,74

Штукатурка,
Окраска

водоэмульсионной
краской

- Штукатурка
- Грунтовка
- Клей плиточный
- Керамическая плитка (на

высоту 3,3 м)

1

78,69

82,1

№
п/п

Ведомость окон
Обознач.
на плане Габаритные размеры Примечания Кол-во

750 750

21
00

1500

Окно ПВХ. Двустворчатое,
одна створка

поворотно-откидная.
Однокамерный стеклопакет.

ГОСТ 30674-99

ОК-1

ОК-2

11

Окно ПВХ. Одностворчатое,
Однокамерный стеклопакет.

ГОСТ 30674-99 2

21
00

1210

Дверь алюминиевая
ДАН, КМ, Оп, Пр, 2110х1210

ГОСТ 23747-2015

Дверь алюминиевая
ДАВ, КМ, Оп, Пр, 2110х1210

ГОСТ 23747-2015

Дверь алюминиевая
ДАВ, Г, Оп, Л/Пр, 2110х910

ГОСТ 23747-2015

Дверь алюминиевая
ДАВ, Г, Оп, Л, 2110х1210

ГОСТ 23747-2015

21
00

910

21
00

1210

21
00

810

Примечание.
1. Данный лист см. с планами этажей и фасадами.
2. Все размеры уточнить по месту.
3. Внутренние откосы оштукатурить, затереть, загрунтовать, покрасить

водоэмульсионной краской общая площадь - 35 м2 

4. По периметру отапливаемого объема выполняется дополнительное утепление из
экструзионного пенополистирола XPS толщиной 100 мм - 22,7 м2

№
п/п

Обознач.
на плане Габаритные размеры Примечания Кол-во

Подоконная доска ПВХ.
Толщиной 20 ммП-1

111500

40
0

Ведомость отделки помещений
Ведомость дверей
Ведомость окон

Ведомость подоконников

5

В-1

30
00

3000

1
Ворота

подъемно-секционные
3000х3000

Экспликация полов
Тип
пола

Схема пола
или тип пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина, основание и др.), мм

Площадь,
м²

1

Ведомость подоконников

Кирпичная кладка

Наименование

Кирпичная кладка наружных стен

118,3 м2

72,5 м3

Кол-во

Кирпичная кладка внутренних стен

Кирпичная кладка перегородок

8,7 м3

- Керамогранитная плитка-10 мм
- Клей  - 10 мм
- Цементно-песчаная стяжка М150 - 80мм;
- Монолитная плита из бетона кл. В20,
армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм;

- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
- ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм;
- Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)

160,8 м2

800

14
00

ОК-3 1

Окно мансардное Velux
Одностворчатое.

Однокамерный стеклопакет.
Откидная створка
   ГОСТ 30734-20201300
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ООО "ГЕОпроект"

Хозяйственный блок
(позиция 7 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. 01.22 Лист ЛистовСтадия

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10000 голов» в с. Казинка, Шпаковского района,

Ставропольского края

7/02-21-АР6

 Рукинова

 Рукинова
 Кулаков

01.22
01.22

План кровли

6

Снегозадержатель

Водосточный
желоб

Водосточный
желоб

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Снегозадержатель

20
,0
0°

20
,0
0°

Люк для доступа ПП
1300х1500 (h)

ОбозначениеМарка, НаименованиеПОЗ.
Кол.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Воронка выпускная D185х150 (ПЭ-01-3011-0.5)

20

6

шт

6

1

2

3

12Колено трубы  D150 мм

4

5

Желоб водосточный 185*150*3000

Труба водосточная D150 мм - 3000

"МеталлПрофиль"

Труба соединительная D150 мм - 1000 6

Держатель желоба карнизный D150х165
(ПО-01-8017-4) 80

18Держатель трубы D150 мм

6Колено сливное D150 (ПЭ-01-8017-0.5)6

7

8

9 Заглушка желоба D150 (ПЛД-02-8017-0.6) 12

10 Соединитель желоба D150 (ПЛД-02-8017-1) 20

Угол желоба наружный 4

Снегозадержатель трубчатый (3 м) СЗТ
- h 158-3000

25

11

12

1. Покрытие кровли выполнить из металлочерепицы  МП Супермонтеррей NormanMP - общая площадь - 302,32 м2;
2. Гидроизоляция Ютафол - 303 м2

3. Утеплитель "Техноруф В60" - 170,3 м2 (8,5 м3)
4. Утеплитель "Техноруф Н35" -  170,3 м2 (17,03 м3)
5. Пароизоляция "Техноэласт Барьер (БО)" - 170,3м2

6. Ц.п. стяжка, армированная сеткой 5Вр-1 200/200- - 170,3 м2 (8,5 м3)
7. Гидроизоляционная пленка- 170,3 м2

Планка конька плоская 150х2000

Планка карнизная 100х65х2000

26 шт

41 шт

Фасонные элементы кровли
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