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1 мокр. ДКСП-2 200 450 1500 1770 1200 670 1,4 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 19,6

2 мокр. ДКСУ1-2 450 450 200 1000 1800 1460 440 0,88 0,18 1 2 1 2 1 0;34,72;6шт Т 13,5

3 мокр. ДКСУ1-2 450 500 200 1000 1800 1200 700 0,88 0,18 1 2 1 2 1 0;34,72;6шт Т 13,5

4 мокр. ДКСУ1-4 500 500 200 1500 1800 1200 700 1,92 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 20,5

5 мокр. ДКСУ1-4 500 600 200 1500 1930 1200 830 1,92 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 20,6

6 мокр. ДКСП-4 600 600 1500 1800 1200 700 1,93 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

7 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

8 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

9 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

10 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

11 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1970 1200 870 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

12 мокр. ДКСУ1-5 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 20,6

13 мокр. ДКСУ1-5 600 600 400 1500 1930 1200 830 1,88 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 20,6

22 мокр. ДКСУ1-4 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,92 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Л 21,5

23 мокр. ДКСУ1-4 600 600 200 1500 1930 1200 830 1,92 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 21,5

24 мокр. ДКСП-4 600 600 1500 1930 1200 830 1,93 0,31 1 2 1 2 1 0;35,08;6шт Т 20,6

ВСЕГО 27,86 4,70 2,00 14,00 4,00 0,00 28,00 0,00 2,00 14,00 32,00 0,00 16,00 0,00 996,76 .кг 26 316

0,18 0,38 0,16 0,24 0,27 0,40 0,10 0,27 0,05 0,15 0,02
Итого:

Тип Т-9

Расход стали на один элемент, кг 15,14 33,13 3,95 5,66 4,94 7,02 8,37 30,00 1,64 5,01 1,10 Тип Л-17

(с учетом подготовки под днище) 27,86 4,70 0,36 5,32 0,64 0 7,42 0 0,2 3,78 1,6 0 0,32 52,20

Всего стали, кг 0 30,28 463,82 15,8 0 138,32 0 16,74 420 52,48 0 17,6 1155,04

Всего керамического кирпича, шт 0
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Расход бетона на один элемент, м3

Всего бетона, м3

1. Канализационные колодцы разработаны по типовому проекту 902-09-22.84, 
альбомы I и II 
с учетом наличия на площадке строительства сейсмичных условий,  альбом VI.88.
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