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ГОСТ 10704-91Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией

битумно-полимерной мастикой в 3 слоя ∅426х7,0, L=0,3м

шт. 96

ГОСТ 10704-91

битумно-полимерной мастикой в 3 слоя ∅630х8,0, L=0,3м

шт. 74

ГОСТ 10704-91

битумно-полимерной мастикой в 3 слоя ∅720х8,0, L=0,3м

шт. 4

ГОСТ 10704-91

битумно-полимерной мастикой в 3 слоя ∅820х8,0, L=0,3м

шт. 37

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅160 м 165,0ТУ 2248-001-73011750-2013

 Муфта для трубы ∅160 шт. 30

шт. 60 Кольцо уплотнительное для трубы ∅160

 Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг 6,0

ГОСТ 10704-91Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией

битумно-полимерной мастикой в 3 слоя ∅377х7,0, L=0,3м

шт. 13

Грунт в отвал (монтаж колодцев) м³ 700,0

Песчанная подготовка под колодец в земле t=150мм.

Обратная засыпка грунтом колодцев

м³ 20,0

м³ 290,0

Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм.

Грунт в отвал

Песчаная засыпка трубопроводов в земле 

м³ 670,0

м³ 8330,0

м³ 9000,0

Дождевая канализация К2 после КОС

Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией

Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией

Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией

ООО "БЛОРЕЙ" 1шт См. КПЛОС с байпасной линией в одном корпусе производит. 280л/с. "BloPlast SOF 280 BP"
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