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Общие данные (продолжение)

1. Общая часть

В данном томе рассматриваются вопросы наружного водоотведения хоз. - бытовой канализации от позиций № 2,3,6,7 и дождевой

канализации объекта: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка

Шпаковского района, Ставропольского края». Основанием и исходными данными для разработки проектной документации являются:

- задание на проектирование;

Проектная документация разработана на основании: технического задания на проектирование, архитектурно - строительных и

технологических чертежей, с учетом требований - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

проектной документацией мероприятий.

Вид строительства - новое.

Местоположение объекта - площадка строительства расположена в с. Казинка, Шпаковский район, Ставропольский край.

Рельеф площадки относительно ровный.

Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со следующими характеристиками:

- снеговой район II с нормативным весом снегового покрова - 100 кг/м2;

- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2;

-  расчетная зимняя температура - 18 0С;

-  нормативная глубина промерзания - 0,8 м;

- сейсмичность площадки строительства согласно СП 14.13330.2018 и техническому отчету о инженерно-геологических изысканиях -

7 баллов.

– класс ответственности зданий - II;

– степень огнестойкости здания - IV;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.3.

- класс конструктивной пожарной опасности С0.

Тип грунтовых условий - отмечены просадочные грунты I типа.

Сейсмичность района - 7 баллов;

Сейсмичность площадки - 7 баллов.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,3-6,0м от поверхности земли. В исследуемых инженерно-геологических условиях возможен сезонный

подъем уровня грунтовых вод с подтоплением фундаментов проектируемых зданий. При УГВ постоянного водоносного горизонта с учетом

прогнозируемых колебаний, площадка строительства относится к подзоне слабого подтопления. Однако, в дождливые сезоны года, и в

годы с повышенным количеством осадков, по кровле суглинков возможно формирование подземных вод типа «верховодка», возможен

переход к участку I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемый. В соответствии с вышеперечисленными геологическими условиями проектной

документацией предусмотрены мероприятия по гидроизоляции сооружений на сетях водоснабжения.

В соответствии с ИГИ грунты:

В результате анализа данных полевых материалов и результатов лабораторных работ с учетом ранее выполненных лабораторных

исследований, а также данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов и ГОСТ 25100-2011, в разрезе площадки

до глубины 15,0 м выделено 7 инженерно-геологических элементов, ИГЭ и два слоя:

Слой - 1 Техногенный насыпной грунт -  t QIV. Вскрыт до глубины 0,1 - 1,7 м. Мощность слоя 0,1 - 1,7 м.

Слой - 2 Почвенно-растительный слой -  t QIV. Вскрыт до глубины 0,2 - 1,2 м. Мощность слоя 0,2 - 0,9м.

ИГЭ - 1. Суглинок тяжелый, твердый, просадочный (Pбыт<Psl) - vdQIII. Вскрыт скважинами до глубин 0,8-2,5 м. Мощность слоя 0,2-2,1 м.

ИГЭ-2. Суглинок тяжелый, полутвердый, adQIII. Вскрыт скважинами до глубин 0,5 - 3,3 м. Мощность слоя 0,2 - 1,4 м.

ИГЭ - 3. Суглинок тяжелый, тугопластичный, adQIII Вскрыт скважинами, до 1,1 - 4,9 м. Мощность слоя 0,6 - 1,9 м.

ИГЭ - 4. Суглинок тяжелый, мягкопластичный, adQIII Вскрыт скважинами до 3,8 - 8,0 м. Мощность слоя 0,8 - 2,4 м.

.ИГЭ - 6. Глина легкая, мягкопластичная, еdQIII Вскрыта до глубин 8,8 - 10,5 м. Мощность слоя 1,5 - 5,2 м.

ИГЭ - 7. Глина тяжелая, полутвердая, N13s Вскрыт скважинами до 15,0 м. Вскрытая мощность слоя 4,5 м.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ-1, согласно таблицы В.1 СП 28.133330.2012, на бетон на портландцементе

по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 для марки W4 - слабоагрессивная, для более высоких марок водонепроницаемости неагрессивна;

- на бетоны на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с добавками и шлакопортландцементе и на бетоны на сульфатостойких

цементах по ГОСТ 22266 неагрессивна для всех марок по водонепроницаемости, при содержании сульфатов 592,21 мг на 1 кг сухого

грунта.

  Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах ИГЭ-1 на арматуру в железобетонных конструкциях при содержании хлоридов

514,52 мг на 1 кг сухого грунта среднеагрессивная для бетонов марки по водонепроницаемости W4-W6, слабоагресивная для бетонов

марки по водонепроницаемости W8 и неагрессивная для бетонов более высоких марок по водонепроницаемости.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ-2, согласно таблицы В.1 СП 28.133330.2012, на бетон на портландцементе по

ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 для марки W4 - слабоагрессивная, для более высоких марок водонепроницаемости неагрессивна;

- на бетоны на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с добавками и шлакопортландцементе и на бетоны на сульфатостойких

цементах по ГОСТ 22266 неагрессивна для всех марок по водонепроницаемости, при содержании сульфатов 592,21 мг на 1 кг сухого

грунта.

  Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах ИГЭ-2 на арматуру в железобетонных конструкциях при содержании хлоридов

464,17 мг на 1 кг сухого грунта слабоагрессивная для бетонов марки по водонепроницаемости W4-W6, неагрессивная для бетонов более

высоких марок по водонепроницаемости.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ-3, согласно таблицы В.1 СП 28.133330.2012, на бетон на портландцементе по

ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 для марки W4 - слабоагрессивная, для более высоких марок водонепроницаемости неагрессивна;

- на бетоны на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с добавками и шлакопортландцементе и на бетоны на сульфатостойких

цементах по ГОСТ 22266 неагрессивна для всех марок по водонепроницаемости, при содержании сульфатов 593,65 мг на 1 кг сухого

грунта.

  Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах ИГЭ-3 на арматуру в железобетонных конструкциях при содержании хлоридов

353,18 мг на 1 кг сухого грунта слабоагрессивная для бетонов марки по водонепроницаемости W4-W6, неагрессивная для бетонов

более высоких марок по водонепроницаемости.

По показателям таблицы В.3 СП 28.13330.2017 по содержанию Mg2+ подземные воды на бетон неагрессивны для бетонов всех марок по

водонепроницаемости.

В соответствии с таблицей В.4, СП 28.13330.2011, вода постоянного водоносного горизонта, по минимальному содержанию

гидрокарбонат-ионов НСО3- (9,8 мг-экв/л), и максимальному содержанию сульфат-ионов SO42- (6442,4 мг/л):

- неагрессивна на бетоны на портландцементе по ГОСТ 10178, 31108, на бетоны на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с

добавками и шлакопортландцементе и на бетоны на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266 всех марок по водонепроницаемости.

Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных конструкций (таблица Г .2 СП 28.13330.2012) -

неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании.

2. Система водоотведения

2.1. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Рядом с территорией проектируемого объекта отсутствуют существующие наружные сети бытовой и дождевой канализации.

Сброс сточных вод от проектируемых позиций № 2,3,6,7 осуществляется в проектируемые внутриплощадочные канализационные сети,

проходящие дополнительную очистку в проектируемых локальных очистных сооружениях, расположенных на территории проектируемого

объекта с последующим отведением в проектируемую сеть дождевой канализации и последующим сбросом в пруд - испаритель через

очистные сооружения дождевой канализации с байпасной линией в одном корпуе «BloPlast SOF-280 BP» в объеме 20,854 м3/сут.

Расход воды по поливу территории (водоотведение) относится к невозвратным потерям и в учете очистки городских стоков не

отражается.

2.2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов

предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Бытовая канализация предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных приборов санузлов, от трапов проектируемых

объектов в проектируемые наружные сети.

Расчетный расход стоков проектируемого объекта определен согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

таблицы А.3.

Расчетные (проектируемые) расходы дождевых вод с территории проектируемого объекта, составляют 269,5 л/с.

Сброс сточных вод от проектируемых позиций № 2,3,6 объемом 20,854м3, осуществляется в проектируемые внутриплощадочные

канализационные сети, проходящие дополнительную очистку в проектируемых локальных очистных сооружениях, расположенных на

территории проектируемого объекта с последующим отведением в проектируемую сеть дождевой канализации и последующим сбросом в

пруд - испаритель через очистные сооружения дождевой канализации с байпасной линией в одном корпуе «BloPlast SOF-280 BP» в

объеме 20,854 м3/сут.

Проектом предусмотрено комплексное очистное сооружение хозяйственно-бытовых сточных вод «BloPlast BIO-21 UV»

производительностью 21,0 м3/сутки.

«BloPlast BIO-21 UV» - комплекс заводского исполнения, предназначенный для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых

сточных вод, который состоит из блоков, последовательно связанных между собой трубопроводами. Монтаж блоков производится в

подземном либо надземном исполнении с обваловкой грунтом.

2.3. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения

Проектной документацией не предусмотрена утилизация и захоронение отходов - для объектов производственного назначения.

2.4. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов

(при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Бытовая канализация предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных приборов санузлов, от трапов позиций № 2,3,6,7 в

проектируемые наружные сети.
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