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Дождевая канализация К2

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅200 м 250,0

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅400

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅500

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅630

ТУ 2248-001-73011750-2013

ТУ 2248-001-73011750-2013

ТУ 2248-001-73011750-2013

ТУ 2248-001-73011750-2013

м 1370,0

м 190,0

м 1000,0

 Муфта для трубы ∅200

 Муфта для трубы ∅400

 Муфта для трубы ∅500

 Муфта для трубы ∅630

шт. 44

шт. 232

шт. 40

шт. 170

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅200

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅400

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅500

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅630

шт. 88

шт. 464

шт. 80

шт. 340

 Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг 150,0

Канализационный колодец из сборного ж/б ∅1500

Люк Л (А15)-К.1-70 ГОСТ 3634-99 См. ТК

См. ТК902-09-46.88 ал.III, ал.VIII.88 шт. 25

шт. 44

Канализационный колодец из сборного ж/б ∅1000 См. ТК902-09-46.88 ал.III, ал.VIII.88 шт. 34

Люк Т (С250)-К-2-9-70 ГОСТ 3634-99 См. ТКшт. 15

Дождеприемный колодец из сборного ж/б ∅1000 902-09-46.88 ал.II, ал.VIII.88 шт. 46 См. ТК

Дождеприемник круглый тип ДК ГОСТ 3634-99 шт. 46

 Дождеприемный лоток 2500х400х1400h шт. 1 См. КР

 Дождеприемник ДБ2(В125) 2-34х76 шт. 3
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