
ТАБЛИЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ
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основного бетон количество сборных железобетонные элементы по серии 3.900.1-14

по
во

дя
щ

е
го

о
т

во
дя

щ
е

го

П
Н

-1
0

П
Н

-1
5

К
С

 1
0

.6

К
С

 1
0

.9

К
С

 1
5

.6

К
С

 1
5

.9

П
П

1
0

-1

2
 П

П
2

0
-1

К
С

7
.3

К
С

7
.9

К
О

 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

51 КСЛ-2 II 160 160 110 1000 1200 200 1460 900 350 0,88 0,18 1 1 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00
52 КСУ1-2 II 110 160 1000 1200 300 1460 900 250 0,97 0,31 1 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00
53 КСУ1-2 II 110 160 160 1000 1200 300 1640 900 430 0,97 0,31 1 1 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00
54 КСП-2 II 110 160 1000 1200 200 1460 900 350 0,88 0,18 1 1 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00
55 КСЛ-2 II 160 160 1000 1610 200 2330 1800 320 0,88 0,18 1 2 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00
56 КСУ1-2 II 160 160 160 1000 1900 300 3060 2400 350 0,97 0,31 1 1 2 1 1 1 19,04;сС-6,6 Л 12,00

ВСЕГО 5,55 1,47 6,00 0,00 1,00 8,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 153,84 .кг 6 72,00
0,18 0,38 0,16 0,24 0,27 0,40 0,10 0,27 0,05 0,15 0,02

Итого:
Тип Т-0 шт

Расход стали на один элемент, кг 15,14 33,13 3,95 5,66 4,94 7,02 8,37 30,00 1,64 5,01 1,10 Тип Л-6шт

(с учетом подготовки под днище) 5,55 1,47 1,08 0 0,16 1,92 0 0 0,6 0 0,3 0 0,1 11,18
Всего стали, кг 0 90,84 0 3,95 45,28 0 0 50,22 0 9,84 0 5,5 205,63
Всего керамического кирпича, шт

0,00

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подптсь Дата
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 Формат А3 
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Расход бетона на один элемент, м3

Всего бетона, м3

1. Канализационные колодцы разработаны по типовому проекту 902-09-22.84, альбомы II 

ПРИМЕЧАНИЕ: ГЛУБИНУ КОЛОДЦЕВ И ГЛУБИНУ 
ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ.

7/02-21-НК
 «Площадка по выращиванию молодняка крупного 

рогатого скота молочной породы на 10 000 голов» в с. 
Казинка Шпаковского района, Ставропольского края

Таблица канализационных 
колодцев К1

ООО "ГЕОпроект"
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