
Песчанная подготовка под трубопровод в земле t=150мм. м³

Муфта для трубы ∅160 23шт

Кольцо уплотнительное для трубы ∅160 шт

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг

Промывка трубопроводов ∅160 м

Грунт в отвал

Хоз.-бытовая наружная канализация К1
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6

Двухслойная профилированная безнапорная труба "Корсис" ∅160 мТУ 2248-001-73011750-2013

Канализационный колодец из сборного ж/б ∅1000

Люк Л (А15)-К.1-70 ГОСТ 3634-99 шт 6

шт 6

130,0

ГОСТ 10704-91Футляр из трубы стальной электросварной с изоляцией битумно-

полимерной мастикой в 3 слоя ∅377х7,0, L=0,3м

Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-21 UV" ООО "БЛОРЕЙ"

Песчаная засыпка трубопроводов в земле

№
№

 

Р

ООО "ГЕОпроект"

26.01.22

 «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района,

Ставропольского края

7/02-21-НК.СО

ТюринаИсполнит.
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Спецификация оборудования,

изделий и материалов

14шт

1шт См. КП

См. ТК

См. ТК

46

5,0

м³

м³

19,5

205,5

225,0

902-09-22.84 ал.II, ал.VIII.88

130,0

Грунт в отвал (монтаж колодцев) м³ 18,0

Песчанная подготовка под колодец в земле t=150мм. м³ 2,1

Обратная засыпка грунтом колодцев м³ 7,89

Труба ЧНР200ЛА L=1,2м 1шт
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