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Общие данные (окончание)

Проектируемая канализация предусматривается из труб технических «Корсис» ТУ 2248-001-73011750-2005. Уклон трассировки самотечной

канализации запроектирован в сторону очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «BloPlast BIO-21 UV». На углах

поворотов, в местах изменения уклонов, в местах присоединения сетей предусмотрены смотровые колодцы из сборных ж/бетонных

элементов по ТПР 902-09-22.84 Ал. II, Ал. VIII.88.  Расстояние между ними предусмотрено не более 30-50 м. Диаметр круглых колодцев

принят 1м. Заделка труб в стенках колодцев обеспечивает водонепроницаемость. Колодцы на внутриплощадочной сети водоотведения в

грунтовых условиях I типа по просадочности предусмотрены с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м, и устройством

водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть

спланирована с уклоном 0,03 от колодца.

Мероприятия, учитывающие сейсмичность площадки строительства - 7 баллов: в качестве антисейсмических мер предусмотрены

следующие мероприятия по обеспечению сейсмостойкости канализационных колодцев:

- в швы между сборными конструкциями колодцев закладываются стальные Н-образные соединительные элементы типа МС (ТПР

902-09-22.84 Ал. VIII.88);

- на сопряжение нижнего кольца и днища колодцев устраивается обойма из монолитного бетона класса «В» 12,5 ГОСТ 26833-85

(ТПР 902-09-22.84 Ал. VIII.88);

- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев с заделкой зазоров эластичными материалами.

При прохождении сетей канализации ближе 3 метров от фундаментов зданий (в стесненных условиях), прокладку сетей предусмотреть в

футлярах.

Расчетная сейсмичность площадки составляет 7 баллов. Для прокладки на данной площадке использованы трубопроводы, которые

обеспечивают прочность сетей и компенсационную способность стыковых соединений. Мероприятия по сейсмике при прокладке

канализационных сетей запроектированы путем их монтажа с расчетным уклоном, диаметром и заглублением, капитальной заделки

раструбных соединений, а также установки смотровых колодцев. Данные мероприятия исключают затопление территории сточными водами

и загрязнение подземных вод и открытых водоемов. Трубы, размещаемые в грунте, имеют расчетную долговечность, сопоставимую со

сроком эксплуатации здания. Во избежание заиливания сетей К1 расчетные скорости движения сточных вод и нормируемого заполнения

труб предусмотрены согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для защиты от агрессивного воздействия грунтов изготовление подземных конструкций принято на сульфатостойком цементе по ГОСТ

22266-2013.

Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия колодца - окрасочная из горячего битума, наносится в несколько слоёв (не менее двух),

общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворённого в бензине.

Для прокладки наружных сетей канализации ширина траншеи по дну должна быть на 40 см больше наружного диаметра трубопровода.

При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб предусмотреть постель из песка толщиной не менее 10 см.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотреть устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта

толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей). Подбивку грунтом трубопровода произвести

ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного

слоя произвести ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над

трубопроводом произвести ручным инструментом.

2.1. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Проектом предусматривается сбор дождевых стоков самотечной сетью дождевой канализации.

Отведение поверхностного стока с прилегающей территории проектируемых зданий предусмотрено при помощи организации вертикальной

планировки территории проектируемого объекта. Водоотведение предусмотрено через проектируемые дождеприемники.

Система дождевой канализации предусмотрена из полиэтиленовых труб «Корсис» ⌀400мм., ⌀500мм., ⌀630мм. по ТУ 2248-001-73011750-2013.

Уклон трассировки самотечной дождевой канализации запроектирован в сторону врезки в очистные сооружения дождевой канализации с

байпасной линией в одном корпуе «BloPlast SOF-280 BP» производительностью 280 л/с., с последующим отведением в проектируемый пруд

- испаритель. На углах поворотов, в местах изменения уклонов, в местах присоединения сетей предусмотрены смотровые колодцы из

сборных ж/бетонных элементов по ТМП 902-09-46.88 ал. III.  Расстояние между ними предусмотрено не более 50-75м. Диаметр круглых

колодцев принят 1м. Заделка труб в стенках колодцев обеспечивает водонепроницаемость. Колодцы на внутриплощадочной сети

водоотведения в грунтовых условиях I типа по просадочности предусмотрены с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м, и

устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух

должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.

Мероприятия, учитывающие сейсмичность площадки строительства - 7 баллов: в качестве антисейсмических мер предусмотрены

следующие мероприятия по обеспечению сейсмостойкости канализационных колодцев:

- в швы между сборными конструкциями колодцев закладываются стальные Н-образные соединительные элементы типа МС (ТПР

902-09-22.84 Ал. VIII.88);

- на сопряжение нижнего кольца и днища колодцев устраивается обойма из монолитного бетона класса «В» 12,5 ГОСТ 26833-85

(ТПР 902-09-22.84 Ал. VIII.88);

- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев с заделкой зазоров эластичными материалами.

При прохождении сетей канализации ближе 3 метров от фундаментов зданий (в стесненных условиях), прокладку сетей предусмотреть в

футлярах.

Расчетная сейсмичность площадки составляет 7 баллов. Для прокладки на данной площадке использованы трубопроводы, которые

обеспечивают прочность сетей и компенсационную способность стыковых соединений. Мероприятия по сейсмике при прокладке

канализационных сетей запроектированы путем их монтажа с расчетным уклоном, диаметром и заглублением, капитальной заделки

раструбных соединений, а также установки смотровых колодцев. Данные мероприятия исключают затопление территории сточными водами

и загрязнение подземных вод и открытых водоемов. Трубы, размещаемые в грунте, имеют расчетную долговечность, сопоставимую со

сроком эксплуатации здания. Во избежание заиливания сетей К2 расчетные скорости движения сточных вод и нормируемого заполнения

труб предусмотрены согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для защиты от агрессивного воздействия грунтов изготовление подземных конструкций принято на сульфатостойком цементе по ГОСТ

22266-2013.

Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия колодца - окрасочная из горячего битума, наносится в несколько слоёв (не менее двух),

общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворённого в бензине.

Для прокладки наружных сетей дождевой канализации ширина траншеи по дну должна быть на 40 см больше наружного диаметра

трубопровода. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб предусмотреть постель из песка толщиной не менее

10 см.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотреть устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта

толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей). Подбивку грунтом трубопровода произвести

ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного

слоя произвести ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над

трубопроводом произвести ручным инструментом.

Врезка проектируемой дождевой канализации осуществляется в очистные сооружения дождевой канализации с байпасной линией в одном

корпуе «BloPlast SOF-280 BP» производительностью 280 л/с. с последующим отведением в проектируемый пруд - испаритель.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия от размытия откосов и дна пруда - испарителя по средствам укладки рулонного

полимерного материала - геомембраны по уплотненному грунту см. лист № 2 комплекта 7/02-21-КР13.

Гидравлический расчет системы дождевой канализации по объекту: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края.

Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.7.4.1. расходы дождевых вод Qr, л/с, следует определять по

формуле:
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