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ПРИМЕЧАНИЕ

987654

Дождевая канализация К2

м 250,0ТУ 2248-001-73011750-2013

м 1370,0

м 190,0

м 1000,0

 Муфта для трубы ∅200

 Муфта для трубы ∅400

 Муфта для трубы ∅500

 Муфта для трубы ∅630

шт. 44

шт. 232

шт. 40

шт. 170

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅200

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅400

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅500

 Кольцо уплотнительное для трубы ∅630

шт. 88

шт. 464

шт. 80

шт. 340

 Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг 150,0

Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба "Корсис" с

поверхностью. Кольцевая жесткость SN8 ∅200

гладкой внутренней стенкой и профилированной наружной

Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба "Корсис" с

поверхностью. Кольцевая жесткость SN8 ∅400

гладкой внутренней стенкой и профилированной наружной

Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба "Корсис" с

поверхностью. Кольцевая жесткость SN8 ∅500

гладкой внутренней стенкой и профилированной наружной

Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба "Корсис" с

поверхностью. Кольцевая жесткость SN8 ∅630

гладкой внутренней стенкой и профилированной наружной

ТУ 2248-001-73011750-2013

ТУ 2248-001-73011750-2013

ТУ 2248-001-73011750-2013
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