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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 9 - 13 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ7

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 13

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП
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Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС
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Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var
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С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х10-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 25

25

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 25

91532 32 15

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

5х2,5-0,66 -

4

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO
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Отключение вентиляции при пожаре
к исполнительному механизму прибора ПС

+нез. расцепитель
iMX 

5х16-0,66 -60
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Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 48,3
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 38,7
Коэффициент мощности 0,88
Расчетный ток, А 66,8

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 50,4
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 40,8
Коэффициент мощности 0,88
Расчетный ток, А 70,4
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