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 Исполнит. 12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ7

 Кулаков
 Рукинова

12.21

 Злепко

План молниезащиты, заземления,
уравнивания потенциалов

124000

47
00

0

Кормовой стол

Проход к кормовому столу

Проход к кормовому столу

Кормовой стол

Проход к кормовому столу

Проход к кормовому столу

План на отм. 0,000

17

В подготовке пола

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

В подготовке пола
Полоса оцинкованная стальная 40х4мм

(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
    (присоединить к конструкции
    ограждения, к армированию пола)

Условные обозначения:

- Полоса стальная оцинкованная 40х5мм

- Вертикальный заземлитель стальной оцинкованный круг d=16 мм, l=3,0 м
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Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников по стене
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Установка вертикальных заземлителей

Примечание
1. Верхний конец вертикальных
заземлителей должен быть
заглублен на 0,5 - 0,7 м.
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Прокладка горизонтальных заземлителей в
траншее

Прокладка соединительной полосы вблизи
фундамента здания

1 - полоса;
2 - мягкий грунт;
3 - грунт

1. На чертеже указан минимальный размер.
2. Прокладка заземлителей
непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не
допускается.

Примечания:
1. Молниезащита здания выполнена в соответствии с:
2. -ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок"; 

-РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений ";
-СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";

3. Здание относится по устройству молниезащиты к III категории.
4. В качестве естественного молниеприемника и токоотводов (опусков) используется металлическая кровля и металлический каркас здания, при условии, что:

- электрическая непрерывность между различными элементами обеспечена на долгий срок;
- площадь сечения конструктивных элементов составляет не меньше 50мм²;
- толщина кровли составляет не менее 0,5 мм;
- кровлю необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.

5. Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника использовать металлическую кровлю здания, которую соединить токоотводами с заземлителем
молниезащиты.Токоотводы (сталь круглая оцинкованная Ø8мм) должны быть проложены к заземлителям не реже, чем через 25м. по периметру здания.
6. В качестве заземлителя использовать проложенный по периметру здания в земле на расстоянии не менее 1м. от фундамента здания на глубине не менее 0,7м наружный контур
заземления, выполненный оцинкованной стальной полосой 40х5мм и вертикальными оцинкованными электродами Ø16мм. Все соединения выполнить сваркой или спецзажимами.
7. Внутренний контур заземления выполняется полосовой оцинкованной сталью 4х40мм, который прокладывается по стенам на высоте 0,4 метра.
8. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина РЕ ВРУ. Основная система уравнивания потенциалов соединяет следующие проводящие части: шины РЕ всех щитов;
металлические строительные конструкции; РЕ-проводники питающих линий; заземляющее устройство; трубопроводы газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации, все
металлические части канализации; металлические нетоковедущие части технологического оборудования.
9. Заземление корпусов оборудования выполнить по месту посредством присоединения к магистральному заземлителю горячеоцинкованной стальной полосой 40х4мм.
10. Прокладку заземляющих проводников выполнять согласно типовой серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок".
11. Все соединения выполнить сваркой. При сварном соединении длина нахлестки должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом
сечении; сварку необходимо выполнять по периметру нахлестки. При Т-образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки определяется шириной полосы. Качество сварки
следует проверять внешним осмотром. Сварные швы должны иметь чешуйчатую поверхность без наплывов и плавный переход к основному металлу. Швы не должны иметь трещин,
непроваров длиной более 10% длины шва, незаплавленных кратеров и подрезов глубиной 0,1 толщины свариваемых полос или прутков. Исправление дефектов производить подваркой.
12. Для защиты от коррозии места сварных соединений обработать спреем "цинковое покрытие".
13. После монтажа заземляющего устройства произвести замеры сопротивления растеканию и оформить актом.
14. Заземление технологического оборудования производить при монтаже по месту на магистраль заземления, проложенную по стене, путем сварки или спец зажимами в соответствии с
паспортом оборудования стальной полосой или гибкой медной перемычкой.
15. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов.
16. Конфигурацию и место расположения контуров уточнить на месте.

17. В  помещениях  беспривязного  содержания  животных в зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки,
которая должна быть соединена с дополнительной системой уравнивания потенциалов. В местах содержания животных к дополнительному уравниванию потенциалов должны подключаться
все открытые проводящие части и сторонние проводящие части, к которым могут прикасаться  животные.   Дополнительное уравнивание потенциалов и металлическая сетка должны быть
надежно защищены от механических повреждений и коррозии. Защитные  (потенциаловыравнивающие)  проводники  должны  быть  защищены  от  механических повреждений, коррозии.

18. Металлическая сетка с не менее чем с двумя сварными соединениями с находящимися на ферме сторонними проводящими частями, заложенная в пол с цепью выравнивания
потенциалов - сетка армирования пола зон отдыха коров с шагом 200х200, d=10мм, в бетоне на глубине 150 мм - см. раздел "7/02-21-КР7".

- Полоса стальная оцинкованная 40х4мм

- Сталь d=8 мм (опуск к заземлителю)
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Снегозадержатель
трубчатый

Светоаэрационный
фонарь

Снегозадержатель
трубчатый

План кровли
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Экспликация помещений
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- Сетка армирования пола зон отдыха коров с шагом 200х200 мм, d=10мм, на глубине 150 мм

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

1 Кормовой стол 517,9

2 Проход к кормовому столу 445,7

3 Проход к кормовому столу 420,8

4 Кормовой стол 517,9

5 Проход к кормовому столу 420,8

7 Помещение водоподготовки 2,42

6 Проход к кормовому столу 445,7

8 Зона для отдыха коров 633,4

9 Зона для отдыха коров 1079

10 Зона для отдыха коров

11 Переходная галерея 179,8
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