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"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7-02-21-КМ8

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)
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Условные обозначения:

- Монолитный железобетон

- Глинистый грунт
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ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=32544,0м
с учетом нахлеста 6%

-----//----- ∅8 А240, L=300
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Спецификация материалов

494,0м³Бетон кл. В25, W6, F100

- - 240,8м³Подготовка из ПГС

3-1,850...+0,300

47000

5000

И Д Г

-2,150...0,000
-2,000...+0,150

200 4000 200 4800 200 4000

Разрез А-А
(армирование)

3
-1,850...+0,300

25
0

А

15
0

30
0

20
0 25
0

20
0

Д.ш.

Д.ш.

70
*1

ш.200

2
ш.400х400

1
ш.200х200

70
*

-1,650...+0,340

Согнуть
по месту

75 75

150

Ведомость деталей

ЭскизМарка,
поз.

2
L=300

Полы

Пандусы

ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=870,0м
с учетом нахлеста 6% - 0,888 772,6кг1

17,0м³Бетон кл. В25, W6, F100

- - 9,2м³Подготовка из ПГС

43

1. * - размеры до наружной грани арматуры.
2. Полы выполнить на сульфатостойком цементе.
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Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79
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Обетонирование колонн

перем.
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Обетонирование колонн

∅10 А500С, Lобщ.=1306,0м3 - 0,617 805,8кгГОСТ 34028-2016

22,5м³Бетон кл. В25, W6, F100 - -

*) Высоту борта кормового стола по узлу 3 принять
300мм для поз. 20-29, 500мм - для поз. 14-19.
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