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1. На участках пола, обозначенных знаком (*) выполнить диагональную насечку глубиной
10 мм с шагом 100...150 мм.

2. В полах прорезать швы с шагом 6000х6000 мм мм глубиной 60 мм и шириной 5 мм. После
твердения бетона швы заполнить полимерной мастикой.

3. Деформационные швы выполнять путем установки просмоленной пакли толщиной 20 мм.
4. * - размеры до наружной грани арматуры.
5.        - условное обозначение марки полов. Экспликацию полов смотри раздел АР.1*
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ГОСТ 34028-20161

2

Спецификация материалов

19,1м³Бетон кл. В25, W6, F100

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=2150,0м
с учетом нахлеста 6%

Поилки

Помещения водоподготовки

ГОСТ 34028-2016 Выпуски ∅8 А500С, L=1350

-----//-----

108 0,53 57,2кг3

4

5,4м³

5

-----//----- 0,395 207,0кг-

∅8 А240, L=270 0,11 8,8кг80

∅8 А500С, Lобщ.=524,0м
с учетом нахлеста 6%

0,395 849,3кг-

0,11 40,5кг368

Ф1 Фиксатор ∅8 А240, L=950 47 0,37 17,4кг-----//-----

Ф1 -----//-----

Фиксатор Ф1

∅8 А240
L=950

Бетон кл. В25, W6, F100
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Фиксатор ∅8 А240, L=950 12 0,37 4,4кг

*) Дан общий расход материалов

20

1
ш.200100

70

20
0

10
0

перем.100

1
ш.200

1

1,08°

Подготовка из ПГС
б=100мм

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

70

20
0

10
0

перем.

2
(см. прим. п.2)

1
ш.200

60

5

Подготовка из ПГС
б=100мм

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

-0,080

-0,080

-1,650+0,340

+0,170 -1,820

200
80

3920 4000 200

3920200

200
80

3920 4000 200 3920200

Скотопрогон

Скотопрогон

1
ш.200

50
90

30

30

90

180 200х22=4400 180
90

1
ш.20020

0х
3 13

0
10
0

3
ш.200

180х7=1260 90 30

90
30

30
90

18
0х

5=
90

0

900
50 100

30
90
30

50100
30

90
30

3
ш.200

10
60

10
60

16
0

-1,650+0,340

+0,170 -1,820

Гернитовый шнур
ПРП-40

Д.ш. (t=20)
просмоленная пакля

Приямок
1000х900х1400(h)

1000 970

90
0

Приямок
1000х900х1400(h)

1000 970

90
0

05-221 28.04.22Зам.

Ворота откатные ВО-1 3000х3000(h)
(Поз. 14, 24, 25 по ГП не выполнять)
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