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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
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План-схема Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.

Наименование

здания
Отопление Вентиляция

Объём

здания,

м3

Периоды

года,

°C

Расход тепла/холода, Вт

ГВС Общий

Установленная

мощность

электро-

двигателей,

кВт

1 2 3 4 5 6 8 9

Детали крепления воздуховодовСерия 5.904-1

Крепление решеток к воздуховодам иСерия 1.494-21

строительным конструкциям.

Спецификация оборудования и материалов

Решетки вентиляционные

серия 7.903.9-2 Тепловая изоляция воздуховодов

6 листов

Прилагаемые документы

Наименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение  Примечание

Ссылочные документы
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Общие данные.
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Кондицио-

нирование
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Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

             Вентиляция 
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Здание предприятия - -
7,13*

6,0**

*-система общеобменной вентиляции

**-ВТЗ

- 85390

+9270эл

  П1

лист 4

  В3

лист 4

  П3

лист 4

  П2

лист 4

  В2

лист 4

  У1

лист 5

  У2

лист 5

  У4

лист 5

  У3

лист 5

6

7

Общие данные. Начало.

Общие данные. Окончание.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем.

Системы вентиляции и кондиционирования. План этажа.

Системы теплоснабжения. План этажа.

Система вентиляции. Схемы.

Система вентиляции. Система теплоснабжения. Схемы.
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             Вентиляция 

Рабочая документация по объекту разработана на основании:

-Задания на проектирование объекта, утверждённого Заказчиком;

-Архитектурно-строительных чертежей проекта.

Раздел «Системы вентиляции» разработан с соблюдением требований, установленных следующими нормативными 

документами:

-СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

-СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

-СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

-СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";

-СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Противопожарные требования";

-ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических,

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных
параметрах наружного воздуха
Расчётные параметры наружного воздуха приняты согласно
СП 131.13330.2020 (параметры приняты по г. Ростов-на-Дону).
Для расчёта системы отопления:
Продолжительность отопительного периода 167 сут
Средняя температура отопительного периода  0,0 ºС
Температура наиболее холодной пятидневки -18,0 ºС
Для расчёта системы вентиляции:
Температура наружного воздуха +27,0 ºС (А)
Скорость ветра в зимний период 4,2 м/с
Скорость ветра в летний период 1,0 м/с
Условия эксплуатации ограждающих конструкций - «А».
Температура внутреннего воздуха принята согласно нормативных требований.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и
вентиляции
Источник теплоснабжения - проектируемая котельная.

Параметры теплоносителя - вода 80/60 С.

Проектом предусматривается ввод трубопроводов системы теплоснабжения в помещение котельной.

Котельная разрабатывается отдельным проектом.

Описание принятых систем и принципиальных решений по теплоснабжению, вентиляции и
кондиционированию воздуха помещений

Система теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес (ВТЗ)

Теплоноситель - вода с параметрами  80/60° С.
Нагрев приточного происходит в водяных нагревателях.
Водосмесительные узлы для приточных установок и ВТЗ и водяные нагреватели запроектированы
компании «NED».
Магистральные трубопроводы прокладываются под фермами, далее подходят к водосмесительным узлам
установок.

Перед прокладкой трубопроводы теплоизолируются трубной тепловой изоляцией "Energoflex" (или
аналог), толщиной 13мм.
Расположение трубопроводов - горизонтальное, схема движением теплоносителя - тупиковая.
Трубопроводы изготавливаются из стальных труб по ГОСТ 10704-91* и ГОСТ 3262-75*.
Для антикоррозийной изоляции металлических трубопроводов предусмотрено окрашивание их 1 слой
грунт ГФ-021 и 2 слоя краски ПФ-115.

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону теплового пункта.
Для отключения систем теплоснабжения предусмотрены - на подающих трубопроводах запорная
арматура, а на обратных запорно-спускная для отключения и дренажа теплоносителя. Запорная арматура
компании «Danfoss» (или аналог).
Для опорожнения системы теплоснабжения предусмотрена установка в нижних точках системы арматуры
с насадкой для подсоединения дренажного трубопровода (шланга).
Также предусмотрена установка балансировочных клапанов на отдельные ветви системы теплоснабжения
для гидравлической увязки их между собой.
Балансировочная арматура компании «Danfoss» (или аналог).
Для удаления воздуха из системы теплоснабжения предусмотрена установка в верхних точках системы
воздуховыпускной арматуры.
Трубопроводы системы теплоснабжения в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Для компенсации температурных удлинений трубопроводов системы теплоснабжения предусмотрены
следующие мероприятия:

-использование углов поворота для самокомпенсации;

-применение «П»-образных компенсаторов;
Монтаж и приём в эксплуатацию системы теплоснабжения выполнять в соответствии со СП 73.13330.2016
"Внутренние санитарно-технические системы" и СНиП  12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве"».
После окончания монтажа систем отопления и вентиляции произвести гидравлическое испытание
трубопроводов гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
(2 кгс/см2) в самой нижней точке системы согласно п. 4.6 СП 73.13330.2016.

Система общеобменной вентиляции
Склад.

Кратность воздухообмена, расположение вентустановок и воздуховодов принято согласно «Технического
задания».
Приточная установка располагается на площадке около здания.
Подача воздуха происходит из верхней зоны при помощи сопловых воздухораспределителей и из нижней
зоны при помощи вентиляционных решёток.
Вытяжной вентилятор располагается на площадке около здания.
Удаление воздуха происходит из верхней и нижней зоны при помощи вентиляционных решёток.
Аккумуляторная
Для помещения аккумуляторной предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и
естественным побуждением.
Кратности воздухообмена посчитаны на недопущение образования водорода в верхней части здания. Для
этого предусматривается удаление вытяжного воздуха из верхней и нижней части помещения.
Дополнительно предусматривается естественная вентиляция в размере 1 крата.
Приточная установка располагается в смежном коридоре, подача воздуха происходит в верхнюю часть
помещения.
Вытяжной вентилятор располагается на стене здания. Вентилятор принят взрывозащищённый, выброс
вытяжного воздуха предусматривается на +1,5м выше кровли.
Электрощитовая
Для помещения электрощитовой предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным
побуждением.
Кратность воздухообмена рассчитывается на ассимиляцию теплоизбытков.
Удаление воздуха происходит из верхней части, выброс выше кровли.
Подача воздуха происходит из смежного коридора при помощи противопожарного НО клапана.
Компрессорная
Для помещения компрессорной предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением.
Кратность воздухообмена рассчитывается на ассимиляцию теплоизбытков.
Приточная установка располагается в смежном коридоре, подача воздуха происходит в верхнюю часть
помещения.
Вытяжной вентилятор располагается на стене здания. Удаление воздуха происходит из верхней части
помещения.
Для всех помещений.
Воздухозабор приточного воздуха в системах общеобменной вентиляции располагается на отм. не ниже
+2,0 м от уровня земли в месте воздухозабора.
Шкафы автоматики находятся около вентустановок внутри помещений.
Для достижения нормируемых параметров шума в механических системах вентиляции предусмотрена
установка шумоглушителей.
Характеристика приточных установок и вытяжных вентиляторов представлена на листе 3 чертежей
основного комплекта.
Вентиляторы и аксессуары к ним применены компании «NED», Россия.
Приточные установки оснащены автоматикой, обеспечивающей безопасность и управление параметрами
воздуха, сигнализацию аварийного состояния,  поддержание минимальной температуры в период
ожидания и т. д.
Для систем общеобменной вентиляции применяются воздуховоды из стали оцинкованной по ГОСТ
14918-80 класса «А» толщиной 0,5 - 0,7мм.
Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции предусматрены согласно ГОСТ Р ЕН
13779 плотными класса герметичности B толщиной не менее 0,8мм.
Предел огнестойкости EI60 - для транзитных воздуховодов.
Воздуховоды приточной вентиляции имеют внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую
вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в
кожухах и шахтах) уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
На выходе из категорийных помещений предусмотрена установка противопожарных клапанов «нормально
открытых», с пределом огнестойкости ЕI 60, с электроприводом 220V. В проекте применены
противопожарные клапаны РРК-2 компании «NED». Управление клапанами происходит от пожарной
сигнализации.
Тепловая изоляция воздуховодов осуществляется при помощи негорючей тепловой изоляции, толщиной
10мм.
В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:
- вентиляционные решётки РВр-1;
- сопловые воздухораспределители KVR;
Воздухораспределительные устройства компании «РОВЕН» (или аналог).

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных
условиях
Для обеспечения надёжности работы систем в экстремальных условиях в проекте предусмотрены следующие

мероприятия:

-трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок проложены в гильзах с уплотнителями из

негорючих материалов;

-трубопроводы надежно закреплены к строительным конструкциям,

-при пожаре все системы общеобменной вентиляции автоматически отключаются,

-для предотвращения распространения пожара на воздуховоды устанавливаются огнезадерживающие клапаны,

электроснабжение которых принято  по I-ой категории.

Монтаж и приём в эксплуатацию систем отопления и вентиляции выполнять в соответствии со СП 73.13330.2016

"Внутренние санитарно-технические системы" и СНиП  12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"».

Все металлические трубопроводы и средства крепления окрасить краской за два раза, с предварительной

обработкой окрашиваемых поверхностей грунтовкой ГФ-021.

Для безопасной эксплуатации должны быть выполнены мероприятия:

-пусковые устройства должны размещаться в местах, исключающих доступ  к ним посторонних лиц;

-электродвигатели должны быть заземлены;

-квалифицированный обслуживающий персонал должен проходить периодический инструктаж по технике

безопасности.

Заказ 2005-ОВ



Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Характеристика
отопительно-вентиляционных

систем.

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Био-Климат-Юг"

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

3

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

07.22

07.22

07.22

Характеристика систем. Вентиляция

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)Об

оз
на

че
ни

е
си

ст
ем

ы

Ко
ли

че
ст

во
си

ст
ем

Тип исполнения по
взрывозащите

Тип
исполне-
ние по
взрыво-
защитеТи

п 
ус

та
но

вк
и

ог
ре

га
та

По
ло

же
ни

е

Сх
ем

а
ис

по
лн

ен
ия

Тип
Расход
тепла,
Вт/ч

Тем-ра
нагрева, °С

№

Вентилятор

L,
м³/ч

Р,
кгс
м²

n,
об/мин

Электродвигатель

N,
кВт

n,
об/мин №

Ко
л-

во

Воздухонагреватель

от до

Р,
кгс
м²

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Тип
Расход
холода,
Вт/ч

Тем-ра
охладж, °С

№

Ко
л-

во

Воздухоохладитель

от до

Р,
кгс
м²

15 16 17 18 19 20 21

П1 Склад -18 +18 -
вода
80-60- -380В 4,0 85390- - 7000 -285028501 830 "NED"-- -LITENED 90-50

A.3.40-4x30M.R - - - -

П2 Аккумуляторная -18 +16 -электро- -220В 0,16 5790- - 500 -260026001 319 "NED"-- -KVR-200/1 - - - -

П3 Компрессорная -18 +16 -электро- -220В 0,11 3480- - 300 -255025501 291 "NED"-- -KVR-160/1 - - - -

В1 Склад -- -380В 2,2- - 7000 -141014101 614 "NED"-- -- - - -VTR-56A-2,2х15-L0-У1 - - - -

В2 Аккумуляторная -- 220В 0,55- - 500 274027401 484 "NED"-- -- - - -VRN.C 50-30/22.2D

В3 Компрессорная -- 220В 0,33- - 300 139013901 220 "NED"-- -VR 40-20/20.4D - - - -

- -- - - -

- -- - - -

Характеристика систем. Вмевсшнм,тенлмаще еааесщ

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)Об

оз
на

че
ни

е
си

ст
ем

ы

Ко
ли

че
ст

во
си

ст
ем

Тип исполнения по
взрывозащите

Тип
исполне-
ние по
взрыво-
защитеТи

п 
ус

та
но

вк
и

ог
ре

га
та

По
ло

же
ни

е

Сх
ем

а
ис

по
лн

ен
ия

Тип
Расход
тепла,
Вт/ч

Тем-ра
нагрева, °С

№

Вентилятор

L,
м³/ч

Р,
кгс
м²

n,
об/мин

Электродвигатель

N,
кВт

n,
об/мин №

Ко
л-

во

Воздухонагреватель

от до

Р,
кгс
м²

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Тип
Расход
холода,
Вт/ч

Тем-ра
охладж, °С

№

Ко
л-

во

Воздухоохладитель

от до

Р,
кгс
м²

15 16 17 18 19 20 21

У1 Склад -
вода
80-60- -380В 1,5 28870- - -1 "NED"-- -CAP-N 60-35 W2/3 - - - -- - - - - -

У2 Склад -
вода
80-60- -380В- - -1 "NED"-- -- - - -- - - - - -

У3 Склад -
вода
80-60- -380В- - -1 "NED"-- -- - - -- - - - - -

У4 Склад -
вода
80-60- -380В- - -1 "NED"-- -- - - -- - - - - -

1,5 28870CAP-N 60-35 W2/3

1,5 28870CAP-N 60-35 W2/3

1,5 28870CAP-N 60-35 W2/3

             Вентиляция 

Заказ 2005-ОВ



Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А1

Системы вентиляции и
кондиционирования.

План этажа.

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Био-Климат-Юг"

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

4

План этажа.

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

07.22

07.22

07.22

Условные обозначения элементов на чертежах марки ОВ

Обозначение Наименование

Воздуховод из оцинкованной стали

Решётка приточная

Решётка вытяжная

Клапан огнезадерживающий

Клапан обратный

Вентилятор

Шумоглушитель

Тепловая изоляция

Электрощитовая

Аккумуляторная

Компрессорная

В2
Из верхней и нижней зоны

Выброс выше кровли +1,5м

Взрывозащищенный для

перемещения водорода

150х150

L55

ВЕ2

∅200
L500

Под потолкомП2

РРК-2 300х150

РРК-2 ∅200

300х150

L150

ВЕ1

В3

На стене здания

На стене здания

∅160
L300

∅125
L150

Под потолком
П3

РРК-2 ∅160

∅125
L150

∅160
L300

В1

На площадке

Выброс выше кровли +2,0м

∅560
L7000

∅560
L7000

∅500
L3500

На площадке

П1

900х500

L7000

∅560

L3850

∅500

L3150

∅355

L1575

∅400

L1925

Опуск +0,300 от пола

Опуск +0,300 от пола

Опуск +6,000 от пола

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

∅160
L300

РН 200х200

РВр-1 200х200

РВр-1 150х150

РВр-1 300х150

200х200

L125

200х200

L250

300х200

L500

РВр-1 200х200

РВр-1 200х200

РН 250х250

∅200
L500

500х300

L500

500х300

L500

РН 400х200
РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РН 900х500

+2,0м от ур. земли

900х500

L7000

KVR-250

РВр-1 200х600

∅710

L7000

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

РВр-1 200х600

∅355
L1750

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200 РВр-1 400х200 РВр-1 400х200 РВр-1 400х200

∅500
L3500

Опуск +6,000 от пола

РВр-1 200х600

∅355
L1750

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200 РВр-1 400х200 РВр-1 400х200 РВр-1 400х200РВр-1 400х200

             Вентиляция 
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Т1

Т2

Обозначение Наименование

Условные обозначения элементов на чертежах марки ОВ

Подающий трубопровод системы отопления

Обратный трубопровод системы отопления

Место опуска трубопроводов

Тепловая изоляция

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А1

Системы теплоснабжения.
План этажа.

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Био-Климат-Юг"

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

5

План этажа.

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

07.22

07.22

07.22

На площадке

П1

Схема смесительного узла 

Узел 1

1 Запорный шаровый кран

Регулировочный вентиль байпаса

Обратный клапан байпаса

Фильтр с отстойниками

№ п/п Наименование

2

3

4

Сервопривод трёхходового вентиля5

Трёхходовой вентиль

Циркуляционный насос

6

7

Гибкие гофрированные патрубки (нерж.сталь)8

Узел 1

Система теплоснабжения

∅57х3,5(ст)

Проектируемая котельная

Н.О.

Н.О.

∅57х3,5(ст)

У1 У2

У4 У3

Система ВТЗ

57х3,5(ст)

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Узел 1Узел 1

Узел 1Узел 1

Под фермой

Опуск

Под фермой

Под фермой

Под фермой

∅25х3,2(ст)

∅25х3,2(ст)

∅40х3,5(ст)

∅40х3,5(ст)

∅40х3,5(ст)

∅25х3,2(ст)
∅25х3,2(ст)

            Вентиляция 
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Система вентиляции

Система вентиляции.
Схемы.

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

6

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

07.22

07.22

07.22

В2

Выброс выше кровли +1,5м

Взрывозащищенный для

перемещения водорода

150х150

L55

∅200
L500

Под потолкомП2

РРК-2 300х150

+0,3м от пола

РРК-2 ∅200

300х150

L150

В3

На стене здания

На стене здания

∅160
L300

∅125
L150

Под потолком П3

РРК-2 ∅160

∅125
L150

∅160
L300

В1

На площадке

Выброс выше кровли +2,0м

∅560
L7000 ∅500

L3500

На площадке

П1

900х500

L7000

∅560

L3850

∅500

L3150

∅355

L1575

∅400

L1925

Опуск +6,000 от пола

∅160
L300

РН 200х200

РВр-1 200х200

РВр-1 150х150

РВр-1 300х150

200х200

L250

300х200

L500

РВр-1 200х200

РН 250х250

∅200
L500

500х300

L500

РН 400х200

РН 900х500

+2,0м от ур. земли

900х500

L7000

∅710

L7000

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

РВр-1 200х600

∅355
L1750

∅500
L3500

∅355
L1750

РВр-1 400х200

П2

РН 500х300

Из верхней и нижней зоны

РВр-1 200х200

РВр-1 200х200

500х300

L500

В2

ПЕ

ВЕ2
ЗП-150х150

+1,0м выше кровли

ВЕ1
ЗП-300х150

+1,0м выше кровли

П3 РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

В3

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100

РВр-1 200х100
400х200
L300

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

Опуск +0,300 от пола

РВр-1 200х600

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

KVR-250

П1

600х400
L7000

ЗП 600х400

В1

∅200
L450

Опуск +6,000 от пола

РВр-1 200х600

∅200
L450

РВр-1 400х200РВр-1 400х200РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200

РВр-1 400х200 РВр-1 400х200 РВр-1 400х200РВр-1 400х200

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А1

              Вентиляция 

ООО "Био-Климат-Юг"

∅250

∅250

∅250

∅250

Заказ 2005-ОВ



Условные обозначения элементов на чертежах марки ОВ

Обозначение Наименование

Воздуховод из оцинкованной стали

Воздуховод гофрированный

Решётка приточная

Решётка вытяжная

Клапан огнезадерживающий

Клапан обратный

Заслонка

Вентилятор

Шумоглушитель

Тепловая изоляция

На площадке

П1

Узел 1

Система теплоснабжения

∅57х3,5(ст)

∅57х3,5(ст)

У1 У2

У4 У3

Система ВТЗ

∅57х3,5(ст)

Узел 1

Под фермой

Н.О.

Н.О.

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения ВТЗ

Узел 1

Узел 1

Узел 1

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Н.О.

Под фермой

Под фермой

Под фермой

∅25х3,2(ст)

∅25х3,2(ст)

∅25х3,2(ст)

∅25х3,2(ст)

∅40х3,5(ст)

∅40х3,5(ст)

BVR-25

CDT-25
APT-20

BVR-25

CDT-25
APT-20

BVR-25

CDT-25
APT-20APT-20

CDT-25
BVR-25

BVR-40

BVR-40

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А1

Система вентиляции.
Система теплоснабжения.

Схемы.

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

7

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

07.22

07.22

07.22

Т1

Т2

Подающий трубопровод системы отопления

Обратный трубопровод системы отопления

Место опуска трубопроводов

              Вентиляция 

ООО "Био-Климат-Юг"

Airvent-15

BVR-C-15

Заказ 2005-ОВ



Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Масса
1 ед,
кг

Примечание
Коли-

чество

Единица

измере-

ния

ПоставщикКод продукции

2 3 4 5 6 7 8 91

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3 альбомный

Спецификация оборудования
и материалов

П1

Система вентиляции

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Помещения здания предприятия по фасовке и хранению бакалеи и сахара,
расположенного по адресу: Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д.4.

Р

ГИП

Разработал

Проверил

Ягодка

1

07.22

6

07.22

07.22

               Вентиляция 

1шт"NED"Приточная установка в комплекте с автоматикой

РН 900х500 1шт"РОВЕН"Решётка наружная

РВр-1 200х600 4шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

LITENED 90-50 A.3.40-4x30M.R

KVR-250 10шт"РОВЕН"Сопловый воздухораспределитель

ГОСТ 14918-80* 20мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅250мм

ГОСТ 14918-80* 10мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅355мм

ГОСТ 14918-80* 16мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅400мм

ГОСТ 14918-80* 8мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅500мм

ГОСТ 14918-80* 15мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅560мм

ГОСТ 14918-80* 22мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅710мм

ГОСТ 14918-80* 5мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,900х500мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅710мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,900х500мм

ГОСТ 14918-80* 1штПереход из стали, класс "А",б=0,7мм,∅500/∅355мм

ГОСТ 14918-80* 1штПереход из стали, класс "А",б=0,7мм,∅560/∅400мм

ООО "Био-Климат-Юг"

ГОСТ 14918-80* 4штТройник из стали, класс "А",б=0,5мм,∅250/600х200/∅250мм

*-длины воздуховодов приведены с учётом запаса 10%

ГОСТ 14918-80* 4штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,5мм,∅250мм

ГОСТ 14918-80* 1шт

ГОСТ 14918-80* 1штТройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅400/∅250/∅400мм

ГОСТ 14918-80* 1штТройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅500/∅250/∅500мм

ГОСТ 14918-80* 1штТройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅560/∅250/∅560мм

Тройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅355/∅250/∅355мм

Заказ 2005-ОВ



Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп
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1 ед,
кг

Примечание
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чество

Единица

измере-

ния

ПоставщикКод продукции

Система вентиляции

165м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 150кг

П1

KVR-200/1

П2

1шт"NED"Приточная установка в комплекте с автоматикой

РН 250х250 1шт"РОВЕН"Решётка наружная

РВр-1 200х200 5шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 8мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅200мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅200мм

6м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 10кг

KVR-160/1

П3

1шт"NED"Приточная установка в комплекте с автоматикой

РН 200х200 1шт"РОВЕН"Решётка наружная

РВр-1 200х100 6шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 12мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅160мм

ГОСТ 14918-80* 2штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅160мм

ГОСТ 14918-80* 6мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅125мм

ГОСТ 14918-80* 1штПереход из стали, класс "А",б=0,5мм,∅160/∅125мм

ГОСТ 14918-80* 1штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,7мм,∅355мм

ГОСТ 14918-80* 1штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,7мм,∅400мм

PPK-2 ∅200Клапан противопожарный, 220V 1шт"NED"

ГОСТ 14918-80* 1штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,5мм,∅200мм

PPK-2 ∅160Клапан противопожарный, 220V 1шт"NED"

ГОСТ 14918-80* 1штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,7мм,∅710мм
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П3

PPK-2 300х150Клапан противопожарный, 220V 1шт"NED"

VTR-56A-2,2х15-L0-У1

10м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 15кг

ПЕ

В1

1шт"NED"Вытяжная установка в комплекте с автоматикой

ЗП 600х400 1шт"РОВЕН"Зонт вентиляционный

РВр-1 200х600 2шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

РВр-1 400х200 18шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 12мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅200мм

ГОСТ 14918-80* 60мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅355мм

ГОСТ 14918-80* 54мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅500мм

ГОСТ 14918-80* 24мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅560мм

ГОСТ 14918-80* 6мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,600х400мм

ГОСТ 14918-80* 2штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅355мм

ГОСТ 14918-80* 2штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,∅560мм

ГОСТ 14918-80* 2штПереход из стали, класс "А",б=0,7мм,∅500/∅355мм

24м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 150кг

ГОСТ 14918-80* 1штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,5мм,∅160мм

РВ-1 300х150 2шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 2штТройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅355/∅200/∅355мм

ГОСТ 14918-80* 1штТройник из стали, класс "А",б=0,7мм,∅500/∅560/∅500мм

ГОСТ 14918-80* 2штЗаглушка из стали, класс "А",б=0,7мм,∅355мм
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VRN.C 50-30/22.2D

VR 40-20/20.4D

В2

1шт"NED"Вытяжная установка в комплекте с автоматикой

РН 500х300 1шт"РОВЕН"Решётка наружная

РВр-1 200х200 4шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 12мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "В",б=0,8мм,200х200мм

ГОСТ 14918-80* 4мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "В",б=0,8мм,300х200мм

ГОСТ 14918-80* 4мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "В",б=0,8мм,500х300мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "В",б=0,8мм,500х300мм

ГОСТ 14918-80* 1штПереход из стали, класс "В",б=0,8мм,300х200/200х200мм

6м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 15кг

В3

1шт"NED"Вытяжная установка в комплекте с автоматикой

РН 400х200 1шт"РОВЕН"Решётка наружная

РВр-1 200х100 6шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 12мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅160мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅160мм

4м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 15кг

ГОСТ 14918-80* 6мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,∅125мм

ГОСТ 14918-80* 1штПереход из стали, класс "А",б=0,5мм,∅160/∅125мм

ГОСТ 14918-80* 1мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,400х200мм

ГОСТ 14918-80* 1штТройник из стали, класс "В",б=0,8мм,300х200/200х200/300х200мм

ГОСТ 14918-80* 1штОтвод 90 из тонколистовой стали, класс "В",б=0,8мм,200х200мм
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ВЕ1

ЗП 300х150 1шт"РОВЕН"Зонт вентиляционный

РВр-1 300х150 1шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 6мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,7мм,300х150мм

6м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 5кг

ВЕ2

ЗП 150х150 1шт"РОВЕН"Зонт вентиляционный

РВр-1 150х150 1шт"РОВЕН"Решётка вентиляционная

ГОСТ 14918-80* 6мпВоздуховод из тонколистовой стали, класс "А",б=0,5мм,150х150мм

4м2Тепловая изоляция для воздуховодов, б=10мм,с алюминиевой фольгой

Металлоконструкция для крепления 5кг
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Система теплоснабжения приточной установки

Труба  стальная бесшовная Ø57х3,5

ГОСТ 8732-78

72мп

Грунт ГФ-021 в 1 слой
м2

Краска ПФ-115  в 2 слоя

м2

мпТрубная теплоизоляция б=9мм, ∅57х3,5 "Energoflex"

Металлоконструкция для крепления

25

кг

72

10

10

1шт"NED"Водосмесительный узел для П1

Кран шаровый с насадкой для шланга, Ø15
2шт

BVR-С
"Danfoss"

Воздухоотводчик, Ø15
2шт

Airvent-15
"Danfoss"

Система теплоснабжения ВТЗ

4шт"NED"Воздушно-тепловая завеса, теплоноситель вода 80/60°С CAP-N 60-35 W2/3

Кран шаровый, Ø25
8шт

BVR

"Danfoss"

Кран шаровый, Ø40
4шт

BVR

"Danfoss"

Балансировочный клапан, Ø20
4шт

APT

"Danfoss"

Запорный клапан, Ø25
4шт

CDT
"Danfoss"

Труба  эводогазопроводная, Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75*

42мп

Труба  эводогазопроводная, Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75*

264мп

Труба  электросварная Ø57х3,5

ГОСТ 10704-91

18мп

Грунт ГФ-021 в 1 слой
м2

Краска ПФ-115  в 2 слоя

м2

мпТрубная теплоизоляция б=9мм, ∅25х3,2

35

35

"Energoflex"

мпТрубная теплоизоляция б=9мм, ∅40х3,5 "Energoflex"

мпТрубная теплоизоляция б=9мм, ∅57х3,5 "Energoflex"

Металлоконструкция для крепления

75

кг

42

264

18

Воздухоотводчик, Ø15
8шт

Airvent-15
"Danfoss"
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