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Труба SANEXT «Универсальная» 16х2.2 201м.SANEXT

Труба SANEXT «Универсальная» 20х2.8 586м.SANEXT

Труба гофрированная ПНД 25, для труб 16 201м.SANEXT

Труба гофрированная ПНД 32, для труб 20 586м.SANEXT

20,2м²Окраска трубопроводов ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в два слоя 

4шт.Воздухоотводчик автоматический

мтолщиной 13мм                                            20/13

"Энергофлекс"Трубки СуперТрубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена, 

4,0м∅15х2,5 ГОСТ 3262-75*Трубопровод из стальных водогазопроводных труб

Danfossе0638

25,0м∅25х2,8

30,0м∅57х3,0 ГОСТ 10704-91Трубопровод из стальных электросварных труб

мтолщиной 13мм                                            40/13

4,0

96,0

мтолщиной 13мм                                            57/13 30,0

7шт.11б27п1 Кран шаровый латунный  ∅32

1шт.Балансировочный клапан  ∅25 SAN STP SANEXT

Металлоконструкции для крепления (уголки, швеллеры и т.п.) 50кг.

Фитинги подключения L и T-образных трубок d15xВ.р.3/4 евроконус 116шт.SANEXT4937

1шт.11б27п1 Кран шаровый латунный  ∅25

Термостатическая головка SANEXT TH резьба М30x1,5 58шт.SANEXT6901

96,0м∅32х2,8

мтолщиной 13мм                                            32/13 25,0

1шт.Балансировочный клапан  ∅32 SAN STP SANEXT
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