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Условные обозначения

2.4

2.1

Номера. форма и размеры разметки

План обустройства

М 1:500

Примечания

1  Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнена

по ГОСТ Р 52289-2004

     "Технические средства организации дорожного движения . Правила применения".

2 Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные".

3 Разметка проезжей части выполнена краской по ГОСТ Р 512556-99 "Разметка дорожная".

4 Размещение тактильной плитка на тротуаре см . лист 8  273 - ТКР

Схема установки дорожных знаков

№ Наименование Ед. изм Кол-во

Дорожные знаки (II типоразмер)

1

Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм

совместно с предупреждающим   знаком  1.2 разм. щитка

900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.3

разм. щитка 350х700 мм на стойке СКМ 3.45, Д=70 мм, S=3 мм,

L=4,5 м, вес 22,3 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200,

V=0,09 м3)

шт

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

1

4,5/22,3

2

Установка знака приоритета 2.4, разм. щитка 900х900х900 мм

на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м, вес 9,6 кг

(омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

1

3,5/9,6

3

Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм

совместно с предупреждающим   знаком  1.2 разм. щитка

900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.4

разм. щитка 350х700 мм и сдвоенных знаков 5.19.1/5.19.2 разм.

щитка 700х700 мм на стойке СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м,

вес 24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,09

м3))

шт

шт

шт

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

1

1

1

5/24,8

4

Установка предупреждающего знака 1.2 разм. щитка

900х900х900 мм  на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м,

вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

1

3/9,6

5

Установка предупреждающего знака 1.34.3 разм. 500х2250 мм

на стойке СКМ 1.25, Д=53 мм, S=3 мм, L=2,5 м, вес 6,9 кг

(омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

2

5/13,8

6

установка знаков приоритета 2.5 разм. щитка 900 мм

совместно с предупреждающим знаком 1.3.2 разм. щитка

1160х1100 мм стойке  СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м, вес

24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,09 м3))

шт

шт

шт

п.м./ кг

2

2

2

10/  49,6

7

Установка сдвоенных  знаков особых предписаний 5.19.1 и

5.19.2 разм. щитка 700х700  на стойке СКМ 2.30, Д=53мм,

S=3мм, L=3 м, вес 11,1 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15

F200, V=0,06 м3)

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

3/11,1

Разметка проезжей части краской

8

Продольная разметка прерывистой линией :

9

- 1.7 (в=0,10м) длиной штриха 0,5 м через 0,5 м

п.м 41

10
Пешеходный переход -  1.14.1

м²
11,2

11

Устройство тротуара

п.м. 130

Направляющие устройства

12 Установка пластиковых сигнальных столбиков шт 40

13

Установка уличных дорожных зеркал

шт 2

14

Установка сигнальных предупредительных знаков "С"на

металлической  стойке  СКМ 3, Д=76 мм, S=3,5 мм, L=3,0 м, вес

18,75 кг (монолитный фундамент, бетон В15 F200, V=0.49м3)

шт

шт

п.м/ кг

3

3

10,5/56,25

ОБЪЕМЫ  РАБОТ
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Пластиковые сигнальные

столбики   -20 шт

Пластиковые сигнальные

столбики  -20 шт
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